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RFCUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA ~3—
MBS:
070012926
TVRTKA/NAZIV: . . .
1 STA-KON drustvo s ogranicenom odgovorno§c¢u za projektiranje u

graditeljstvu

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:

1 STA-KON d.o.o. VaraZdin
SJEDISTE:
3 Varazdin, Zagrebacka 38
PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI: ‘
1 51.19 - Posred. u trgovini raznovrsnim proizvodima
1 51.7 - Ostala trgovina na veliko
1 60.24 - Prijevoz robe (tereta) cestom
1 74.13 - IstraZivanje trzisSta i ispit. javnog mnijenja
1 * - Projektiranje zgrada, strojeva, ind. postrojenja,
nadzor nad gradnjom, inZenjering, projektni
menadZment i tehnicke djelatnosti te u svezi s
time geoloSke i istraZne djelatnosti i geodetsko
premjeravanije.
1 74.84 - Ostale poslovne djelatnosti, d. n.:

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI

Zoran Delimar, JMBG: 1411963320012

1
1 - direktor
1 — zastupa druStvo pojedina¢no i samostalno

Nikola Sebrek, JMBG: 1108963321707

~ direktor ) -
- zastupa druStvo pojedina¢no i samostalno

NN

TEMELJNI KAPITAL:
1 18,600.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Pravni oblik
1 drustvo s ograni&enom odgovornoséu

Osnivacki akt:
1 Izjava o uskladenju opéih akata i temeljnog kapitala sa ZTD-a ¢

07.studehogl995.godine. ,

2 Odlukom SkupStine od 26. rujna 2001. g. stavljena je izvan s
dosadasnja Izjava o uskladenju d.o.o. sa ZTD-om od dana
07.11.1995. g. i donijet je DruStveni ugovor od dana 26.
2001. g. radi promjene &lanova druStva.

ruj

Stranic

D004, 2007.09.19 11:09:12



#BLIKA HRVATSKA
GOVACKI SUD U VARAZDINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA H

3 Odlukom skupStine od 15.09.2006. godine, mijenja se &l. 3.
DruStvenog ugovora od 26.09.2001. godlne, koji se odnosi na
sjediSte drustva, te se donosi izmijenjeni tekst DruStvenog u

od 15.09.2006. godine.

Promjene temeljnog kapitala:
1 temeljni kapital povedan unosom stvari &lana u proc;en;eno;

vrijednosti od 11.520,84 kn, te uplatom 20.11.1995. g. izno:
3.359,16 kn, tako da ukupan temeljnl kapital (uz postojeéih
3.720,00 kn) iznosi 18.600,00 kn.

OSTALI PODACI:
2 — Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela od dana 26.09.2001. ¢

¢lan druStva Zoran Delimar prenosi 50% svog poslovnog udjela
Nikolu Sebreka, koji time postaje novi &lan dru8tva sa poslo
udjelom od 50% u temeljnom kapitalu drustva.

POPIS FIZICKIH OSOBA KOD SUBJEKTA

Cl Zoran Delimar, JMBG: 1411963320012
Hrvatska, Varazdin, Franje Galinca 1/a

C2 Nikola Sebrek, JMBG: 1108963321707
Varazdin, Lepoglavska 28

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Poslovni broj Datum Naziv suda

0001 95/581-3 20.03.1996. Trgovacdki sud u Varazdinu
. 0002 01/828-2 02.10.2001. Trgovadki sud u VaraZdinu
‘) 0003 06/1108-2 = 20.09.2006. Trgovadki sud u Vara¥dinu

. . _»w
19.09.2007. OvlasStena osoba: 7§§%527

U Varazdinu,

D004, 2007.09.19 11:09:13 Stranic:



'REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/I-360-01/99-01/298
Urbroj:  314-01-99-1
Zagreb, 2. kolovoza 1999.

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda
- inZenjera gradevinarstva, rjeSavajuéi po zahtjevu Zorana Delimara dipl.ing.grad. iz
Varazdina, Franje Galinca la, za upis u Imenik, ovlastenih i mzenjera gradevinarstva,

donio je sljedeée:
RIESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarsfva upisuje se ZORAN
DELIMAR, (JMBG 1411963320012), dipling.grad. iz VaraZdina, pod
rednim brojem 298, s danom upisa 9. lipnja 1999. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, Zoran Delimar,
dipl.ing.grad. iz. VaraZdina, stjee pravo na uporabu strukovnog naziva
“ovlaSteni inZenjer gradevinarstva” i pravo na obavljanje poslova temeljem
¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu,
a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
mzenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznost1 sukladno posebnim

propisima.

3. -Ovlastenom inZenjeru 1zdaJe se “i nzenjerska tskazmca ” i stje€e pravo na
uporabu “pecata”.

ObrazloZenje

, Zoran Delimar, dipl.ing.grad. iz VaraZdina, podnio je Zahtjev za upis u
Imenik ovlastenih inZenjera.



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE -6~
UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE ‘

KONZERVATORSKI ODJEL U VARAZDINU

KLASA:612-08/10-23/1769
URBROJ:532-04-11/7-10-2
Varazdin, 30.07.2010.
OPCINA VINICA
Vini¢ka 5
Maréan
42 207 Vinica

Predmet: Vinica, kurija Patati¢ (Trg Matije Gupca 1, k.&. 195/2, k.o. Vinica),
rekonstrukcija, sanacija i prenamjena
-konzervatorski uvjeti

Ovaj Odjel zaprimio je zahtjev Opéine Vinica vezan uz rekonstrukciju, sanaciju i prenamjenu
kurije Pata¢i¢ u Vinici. Uz zahtjev za utvrdivanje konzervatorskih uvjeta dostavljen nam je
idejni projekt ,,Kurija Pataci¢- rekonstrukcija, sanacija i prenamjena u viSenamjensku (javnu i
poslovnu) zgradu®, zajed. ozn. projekta: 33-IP-08, kojeg je u prosincu 2008.g. izradio
projektant [. Majcen d.i.a. iz tvrtke Majcen d.o.0. iz Vinice. Uz ocjenu dostavljenog idejnog
rjeSenja, zateCenog stanja gradevine i uvidom u dostupnu konzervatorsku dokumentaciju, te
uvazavanjem Cinjenice da se radi o vrijednoj spomenickoj gradevini od naroc¢itog povijesnog
znaCenja za naselje Vinica, koju treba integralno uvati i prezentirati na najbolji mogudéi
nacin, pri realizaciji planiranog zahvata treba uvaziti i primijeniti slijedece uvjete i rjesenja:

A. Opée smjernice za obnovu:

I. Da bi osigurali osnovne spomenicke karakteristike elemenata gradevine koji se

obnavljaju, pri bilo kakvom zahvatu potrebno je drati se jednog 0snovnog principa, a
to je da se svi zateCeni elementi konstrukcije i oblikovanja obnavljaju u izvornom
obliku, materijalima i tehnologiji. Postivanja ovog jednostavnog principa treba
rezultirati kvalitetnom i ispravnom prezentacijom gradevine u konaénici, sukladno
konzervatorskim principima
Ne ulaze¢i u ponovnu analizu i prikaz povijesnog razvoja gradevine, vazno je
napomenuti da ona i prije iseljenja dugogodisnjih korisnika nije koriitena na
odgovarajuéi nacin, a njezino odrzavanje dulje vrijeme nije pratilo stvarne potrebe
gradevine. .
Gradevina je tijekom svog vijeka viSe puta mjenjala vlasnike i korisnike, te je
videkratno prilagodavana njihovim potrebama i novim, uvijek visim (suvremenijim)
standardima koristenja, $to danas ¢itamo kao njezinu povijesnu slojevitost. Medutim,
pojedinim zahvatima vrlo niske tehnicke i oblikovne razine direktno su uzrokovane
odredene Stete i narusen je njezin izvorni izgled i integritet, kako u unutrasnjosti tako i
na vanjstini. Razli¢ite pregradnje, primarno funkcionalnog karaktera, ali i zavrine
obrade ploha zidova, stropova i podova u unutrainjosti koje su djelom unidtene
nekriti¢kim uvodenjem i koridtenjem novih materijala (beton, cement, itd.) prilikom
mnogih ranijih intervencija.

]
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12. Za planirano produbljenje podruma potrebno je konstrukterskim dijelom projekta
dokazati da se nece narusiti niti pogorsati zate¢ena stati¢ka stabilnost gradevine.

13. S obzirom na novu javnu namjenu gradevine predvidena je izgradnja dizala. Kako je
dizalo predvideno kao zasebni volumen prislonjen uz juzno pro&elje gradevine do visine
krovnog vijenca, njegova izgradnja nece uzrokovati dodatna o3teéenja na gradevini, te
nece narusiti percepciju gradevine kao takve, te Je predvideno rjesenje prihvatljivo s
konzervatorskog gledista.

14. Idejno rjeSenje predvida stati¢ku sanaciju zidova (ukrute fasadnih platna) armiranim
betonom, ali treba jo§ jednom razmotriti i neka druga rjeSenja, kao npr. sanacija
karbonskim vlaknima i sl.

15. Vezano na rje3avanje vlage, nove podove prostora u podrumu dobro je predvidjeti u
tradicionalnim oblicima izvedbe koji omoguéavaju isuSivanje tla (izmjenu vlage) ispod
samog poda i time sprijeCavaju pojadano vlaZenje zidova. Treba svakako izbjeéi
izvedbu novih Evrstih betonskih podloga i zavr$nih obloga poda, te podove izvesti od
dvostruko pedenih opeka, na drenaZnom sloju.

16. Potrebno je izvriiti konzervatorsko- restauratorska istraZivanja u unutra$njosti i na
vanjstini gradevine, prije dono3enja kona¢ne odluke o zavr$noj obradi zidova u
unutra$njosti i vanjskih proéelja. ’

17. Konacna varijanata kori$tenja i uredenja unutarnjih prostorija, treba 3to manje utjecati
na promjenu izvorne prostorne organizacije i koncepcije osnovnih tlocrtnih shema, te
osigurat: njihovo ofuvanje i &itkost unutar buduée funkcionalne organizacije prostora.
Varijarie koje negiraju izvornu organizaciju unutarnjeg prostora, s gledista
spomeniCke zaStite nisu prihvatljive. Dakle, treba oduvati §to vise izvorne strukture
gradevine, a intervencije svesti samo na najnuzniju mjeru prilagodbe novim
potrebama.

Jedino ovakav pristup predstavlja dobru osnovu za iznalaZenje kvalitetnog rjesenja obnove,
¢ime ¢e ova gradevina nesumnjivo dobiti na oblikovnoj kvaliteti, arhitektonskoj vrijednosti i
boljoj prezentaciji, §to je svima u interesu. Obzirom na utvrdenu valorizaciju povijesnih i
spomenickih vrijednosti gradevine, te ambijentalnih specifi¢nosti i drugih bitnih znaéajki
Sireg prostora jedne od najznacajnih i najprepoznatljivih pozicija unutar naselja Vinica,
jo3 jednom istitemo potrebu ispitivanja i primjene najkvalitetnijih rjeSenja u svim
segmentima!

Predmetna gradevina prema Zakonu o zastiti i oSuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03,
157/03, 87/09) zasti¢ena je kao pojedina¢no kulturno dobro, te Jje upisana u Registar kulturnih
dobara pod brojem Z-3438, pa je prije pocetka radova potrebno zatraZiti prethodno odobrenje
nadleZznog Konzervatorskog odjela u Varazdinu za predmetni zahvat. Za izdavanje prethodnog
odobrenja potrebno je uz zahtjev dostaviti ovom Odjelu dva primjerka odgovarajuce tehnicke
dokumentacije, od kojih jedan ostaje u nagoj arhivi. Projektnu dokumentaciju potrebno je
uskladiti s ovim uvjetima i smjernicama, a tijekom projektiranja i njezine razrade treba po
potrebi i dalje suradivati sa struénom sluzbom ovog Odjela.

o ovlasti ministra
P Prodelnik:
njak d.i.a.

@Majcen d.o.o0., Trg Matije Gupca 6, 42207 Vinica
2. Pismohrana, ovdje
3. Dokumentacija, ovdje
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

1.00 Opcenito

Tehni¢ka svojstva betona moraju ispunjavati opée i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu
betona i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 206-1, i normama na koje ta norma upucéuje
Svojstva svjezeg betona specificira izvoda¢ betonskih radova..Sastavni materijali od kojih se beton
proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upuéuje
norma HRN EN 206-1.

Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvodaca betona korisniku moraju sadrzavati podatke
prema normi HRN EN 206-1 potrebne proizvodacu za proizvodnju projektiranog betona specificiranih
svojstava i specificiranog nacina primjene, te korisniku za pouzdanu ugradnju betona.

Betoni do ukljucivo razreda tlatne &vrstoce C16/20 namijenjeni izradi nearmiranih elemenata na
mjestu proizvodnje betona, za koje je specificiran samo razred tlaéne &vrsto¢e (marka betona), mogu
se pri uporabi najvece frakcije agregata 16 do 32 mm smatrati betonima normiranog zadanog sastava
i proizvoditi s cementom tipa CEM | ili CEM II, razreda ¢&vrstoée cementa 32,5 prema normi HRN EN

197-1.

Projektirani beton treba na otpremnici biti oznacen prema HRN EN 206-1, pri ¢emu oznaka mora
obvezno sadrzavati poziv na tu normu i razred tlacne ¢vrstoée, te podatke o ostalim svojstvima kada
su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

Betoni zadanog sastava i normiranog zadanog sastava umjesto razredom tla¢ne ¢vrstoce u otpremnici
trebaju biti oznaceni tipom i koli€inom cementa u m3 ugradenog betona, te podacima o ostalim
svojstvima kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

Svi ugradeni materijali i elementi moraju svojim zna¢ajkama odgovarati, a kakvo¢om zadovoljavati
ispitivanja prema zahtjevima slijede¢ih normi:

HRN EN 206-1:2002 Beton

HRN EN 12350 Ispitivanje svjeZzeg betona

HRN EN 12390 Ispitivanje o¢vrslog betona

HRN EN 12504 Ispitivanje betona u konstrukcijama
nHRN EN 10080 Celik za armiranje betona

HRN EN 12620:2003 Agregati za beton

HRN EN 1008 Voda za pripremu betona

Potrebno se pridrzavati slijedecih propisa, pravilnika i normi:

- Tehni¢kim propisom za betonske konstrukcije (NN RH 101/05 i 85/06)

- Tehnitkim propima za cement za betonske konstrukcije (NN RH 54/04 i 74/06)
- Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton PBAB (HRN 11/87)

Tehnicki uvjeti kakvocée betona
2.00 SASTOJCI ZA IZRADU BETONA

2.01 Agregat: Agregat treba udovoljavati uvjetima kakvoce datimn u Prilogu D TehniCkim
propisima za betonske konstrukcije, prema normama HRN EN12620:2003.

2.02 Ceme nt: Cement treba udovoljavati uvjetima kakvocée prema tehnickim propisima za cement
za betonske konstrukcije (NN RH 54/04 i 74/06), i HRN EN 197.

2.03 V od a: Voda za izradu betona treba biti pitka i treba udovoljavati zahtievima HRN EN 1008.

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, — TEL/FAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38
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3.0 BETON

Tehni¢ka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti betona se odreduju odnosno provode
prema normi HRN EN 206-1:2000 Beton.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjeZzeg betona provodi se prema
normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava o¢vrsnulog betona prema normama niza HRN
EN 12390.

4.0 CELIK ZA ARMIRANJE

Za ¢&elik za armiranje primjenjuju se norme nHRN EN 10080.

Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 1. dio: Opéi zahtjevi (prEN 10080-1:1999),
nHRN EN 10080-2

Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Gelika razreda A
(prEN 10080-2:1999), nHRNEN 10080-3

Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke &elika razreda B
(prEN 10080-3:1999), nHRN EN 10080-4

Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 4. dio: Tehni¢ki uvjeti isporuke Gelika razreda C
(prEN 10080-4:1999), nHRN EN 10080-5

Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 5. dio: Tehnitki uvjeti isporuke zavarenih
armaturnih mreza (prEN 10080-5:1999), nHRN EN 10080-6

Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 6. dio: Tehnigki uvjeti isporuke zavarenih
redetki za gredice (prEN 10080-6:1999).

Tehnitka svojstva armature moraju ispunjavati opée i posebne zahtjeve bitne za krajnju
namjenu i ovisno o vrsti ¢elika moraju biti specificirana prema normama nizova nHRN EN 10080
odnosno nHRN EN:10138 i odredbama priloga B Tehnickim propisima za betonske konstrukcije.

Armatura se izraduje odnosno proizvodi kao:
a) armatura za armirane betonske konstrukcije, od ¢elika za armiranje

Dokazivanje uporabljivosti armature ukljuéuje zahtjeve za:
a) izvodaevom kontrolom izrade i ispitivanja armature

Potvrdivanje sukladnosti &elika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka ZA norme nHRN
EN 10080-1.

Ako je armatura sklop &elika za armiranje i drugog ¢eli¢nog proizvoda (¢eliéni lim, &eli¢ni profil, &elicna
cijev i sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za mehanicka ispitivanja tih &eliénih proizvoda
provodi se prema normi HRN EN ISO 377.

Armatura proizvedena prema tehnic¢koj specifikaciji za koju je sukladnost potvrdena, smije se ugraditi
u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve projekta te betonske konstrukcije.

Prije ugradnje armature provode se odgovarajuée nadzorne radnje odredene normom HRN ENV
13670-1, te druge kontrolne radnje odredene Propisom.

“STA-KON” D00 VARAZDIN, PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELJSTVU,  TEL/FAX (042) 311 -600, 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCUA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br. 4 2

NORME ZA CELIK ZA ARMIRANJE

nHRN EN 10080-1 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni éelik — 1.dio: Opéi zahtjevi (prEN
10080-1:1999)

nHRN EN 10080-2  Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 2. dio; Tehnicki uvjeti
isporuke ¢&elika razreda A (prEN 10080-2:1999)

nHRNEN 10080-3  Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 3. dio: Tehnigki uvjeti
isporuke Celika razreda B (prEN 10080-3:1999)

nHRN EN 10080-4  Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni éelik — 4. dio: Tehnigki uvjeti
isporuke celika razreda C (prEN 10080-4:1999)

nHRN EN 10080-5 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 5. dio: Tehnigki uvjeti
isporuke zavarenih armaturnih mreza (prEN 10080-5:1999)

nHRN EN 10080-6 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni ¢elik — 6. dio: Tehnigki uvjeti
isporuke zavarenih resetki za gredice (prEN 10080-6:1999)

prEN ISO 17660 Zavarivanje &elika za armiranje

HRN EN 287-1 Proviera osposoblienosti zavarivata - Zavarivanje
taljenjem — 1. dio: Celici

HRN EN 729-3 Zahtjevi za kakvoéu zavarivanja — Zavarivanje talienjem metalnih
materijala — 3. dio: Standardni zahtjevi za kakvocéu

ENV 1992-1-1 Eurokod 2 ~ Projektiranje betonskih konstrukcija — 1. dio: Op¢a
pravila i pravila za zgrade

ENV 1992-1-2 Eurokod 2 — Projektiranje betonskih konstrukcija — 1-2 dio: Opéa

pravila — Projektiranje konstrukcije na pozar
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POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

- Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN RH br. 76/07).

- Zakona o zastiti od poZara (NN RH 58/93)

- Zakon o zaétiti na radu (NN RH br. 59/96, 94/96 i 114/03)

- Zakona o normizaciji ( NN RH 163/03)

- Zakona o zaétiti na radu i izmjenama i dopunama(NN RH 59/96, 114/03)

- Privremeni tehnicki propisi za opterecenje zgrada PTP2, totka 213
poglavije 3. (sl. list 61/88).

- Pravilnik o standardima za osnove projektiranja gradevinskih konstrukcija
(sl. 1. 49/88).

- Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima (sl. I. 13/79).

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju gradevina visokogradnje u
seizmi¢kim podrucjima (sl.l. 52/90, 49/82, 20/88, 29/83).

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznac¢avanju
gradevinskih proizvoda (NNRH br. 1/05).

-Tehni¢ki propisi 0 cementu za betonske konstrukcije (NNRH br. 64/05 i
74/06).

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevina (sl. I. 15/90).

- Tehni¢ki propisi za betonske konstrukcije (NNRH br. 101/05 i 85/06).

- Privremeni tehnicki propisi za drvene konstrukcije PTP8.

- Tehnicki propisi za nosive &eli¢ne konstrukcije (sh. . 61/86, 9/80).

- Pravilnik o zastiti na radu u graditeljstvu.

Pravilnik o tehni¢kim mjerama za sanaciju, pojaganje i rekonstrukciju

gradevina visokogradnje o$te¢enih potresom. (sl.I. 52/86).

- Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NNRH br 151/05).

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za izvodenje zidova gradevine
(sl.l. 17/80).

Projektant:

Zoran Delimar, dipl.ing.grad.
Zoran Delimar
dipl. ing. grad. E
Ovlasteni inzenjer g narstva

STA-KON d.o.0.
Varazdin G298

“STA -KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELJSTVU, ~ TEL/FAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN, =~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURDA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.g.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. -listbr. ]

OSIGURANJE KVALITETE DRVENE GRADE ZA
KONSTRUKCIJU KROVISTA

Prema vazec¢im propisima i standardima za drvene konstrukcije drvena
grada za nosive elemente u konstrukciji podijeljena je u tri kvalitetne klase i to I,
ililll klasu.

U I-klasu spada grada visoke nosivosti koja se pretezno upotrebljava za
liepliene konstrukcije a kod klasi¢nih se konstrukcija upotrebljava samo u
izuzetnim slu€ajevima kod intenzivno opterecenih elemenata konstrukcije.

U ll-klasu spada grada normalne nosivosti, a upotrebljava se za sve
kiasi¢ne drvene konstrukcije.

U lll- klasu spada grada male nosivosti, a upotrebljava se kod manje
optereéenih elemenata u konstrukciji.

Drvo koje se upotrebljava u drvenim injzenjerskim konstrukcijama mora
zadovoljavati sve uvjete glede kvalitete koje zahtjevaju propisi istandardi JUS U
DO 001; JUS U C9 200; 300 ; 400 i 500 koji su vazeci u Republici Hrvatskoj
Zakonom o preuzimanju.

Grada se kvalitetno kontrolira prije gradenja za vrijeme gradenja i poslije
ugradivanja.

Kontrola kvalitete drveta treba obuhvatiti botaniku vrstu, kvalitetnu
klasu, dimenzije i vlaznost drveta, podatke o izvr§enim ispitivanjima drveta i drugi
podaci od zna&aja za kvalitet grade.

Prilikom kontrole kvalitete odnosno prilikom preuzimanja grade kontrolira
se jos i trulez, greSke od insekata, okruzijivost, raspukline, lisi¢avost, debljina
godova, kvrgavost, zakosenost viakana i sve drugo &to je od interesa za kvalitetu
konstrukcije i objekta.

Grada drveta za nosive elemente konstrukcije mora biti vidno obiljeZena
prema vazeéim standardima i to putem postojanog Ziga, koji sadrZi podatke o
klasi drveta, vlaZnosti drveta i datumu ispitivanja vlaznosti. Uvjeti za
razvrstavanje drveta u kvalitetne klase definirani su vaZe¢im standardima.

Dopusteni naponi u drvetu koji se koriste u proraéunu ovise o botani€koj
vrsti drveta, kvalitetnoj klasi, vrsti naprezanja i o postotku viaznosti.

Prema botanickoj vrsti u drvenim injZzenjerskim konstrukcijama koriste se
Getinari ( jela, smreka, bijeli i crni bor), tvrdi listari (hrast, jasen, bagrem, grab i
bukva) i meki listari (joha, lipa, topola).

Za drvenu gradu nade konstrukcije krovidta odabrani su &etinari Il klase,
koji moraju zadovoljavati sve uvjete o kvaliteti prema gore navedenim propisima i
standardima.

Zoran Delimar
dipl. ing. grad.

Ovlagteni inzenjer glady

STA-KON d.o.o, 49 G 298

Varazdin
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TEHNICKI OPIS

SANACIJA KROVNE KONSTRUKCIVE

Postojeéa krovna konstrukcija ima niz nedostataka, i tipoloskih i u odnosu na stanje drvene
grade. Obzirom na stanje krovista, ovim projektom predvida se, po kompletnoj statitkoj
sanaciji ostalih dijelova zgrade, potpuna razgradnja krovi§ta iznad nivoa zidnih drvenih
greda, uz pravilno i paZljivo rastavljanje grade, sa izradom kataloga i oznaka elemenata.

Pri tome, odmah je potrebno vrsiti selekciju elemenata koji nisu za ponovnu upotrebu, te
predvidjeti njihovu adekvatnu zamjenu iz grade Cetinara ll-klase za koju kvalitetu su
provjerene i proraunate postoje¢e odnosno nove dimenzije grade.

Prema radunski provjerenim potrebnim dimenzijama popreénih presjeka, ali i stanju grade,
na licu mjesta ¢e se pregledati svi dijelovi nosive konstrukcije i odluéiti o njihovu daljnjem
koritenju ili zamjeni novom gradom.

Tu odluku ée donijeti projektant, konzervator i glavni nadzorni inZenjer gradili§ta. Sva stara
grada, koja ¢e se ponovno ugradivati u konstrukciju krovi§ta, mora se kompletno ogistiti i
zastititi od crva (fungicidna zastita). Isto vrijedi i za novu gradu iz &etinara |l - klase.

IZVEDBA FERT-STROPOVA

Obzirom da su postojeéi stropovi iznad prizemlja i kata najve¢im dijelom uruseni ili u stanju
pred uruSavanje, te poSto je dosadasnjim nuznim sanacijama dijelom izvedena fert-stropna
konstrukcija nad prizemliem, ovim projektom predvida se sanaciju horizontalnih
(medukatnih) konstrukcija nad prizemliem i katom izvesti kao sustav polumontaZnih
sitnorebriCastih stropova tipa Fert-strop, od armirano-betonskih gredica sa ispunom od
opeénih elemenata. Novi stropovi iznad prizemlja i kata povezati ¢e se sa vanjskim opeénim
zidovima prema detaljima u ovom statickom proradunu. lzvedbom krutih stropnih plo¢a
postiZu se slijedeca pobolj$anja konstukcije gradevine :
- kvalitetno horizontalno ukru¢enje u visini stropova zgrade i povezivanje vanjskih
opecnih zidova (velika krutost stropne konstrukcije u svojoj ravnini)
- dodatni sustav podupiranja krovne konstrukcije i drvenog stropa u razini stropa
nad katom odnosno u potkrovlju
- bitno poboljSanje protupoZarnih svojstava cjelokupne zgrade

napomena:
- prilikom izvedbe fert-konstrukcija, potrebno je prije izvesti lokalno injektiranje

mase zida na mjestima osiguravanja veze zidova i stropa, a u skladu sa detaljima
danim u ovom stati¢kom proraéunu.

- Fert gredice, rebra za ukrucenje i tlaénu ploéu stropa treba armirati prema ovom
statickom proracunu, i zaliti betonom C30.
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SANACIJA SVODOVA SUTERENA

Svodove suterena predvida se sanirati i stabilizirati primjenom kombinacije injektiranja
veznog sredstva u masu svodova i povrSinskog uévrs€ivanja ugradivanjem karbonskih
vlakana. Postupak je isti kao i kod sanacije zidova, a sam postupak biti ¢e dataljno opisan u
tocki koja se odnosi na sanciju zidova.

Pri stati¢koj sanaciji svodova pristup je takav da se postupak vri s gornje strane svodova.
Svod koji se sanira najprije se podupre po kompletnoj povrsini poduporama od drvenih
remenata, sa odgovaraju¢im podupiraéima-stupovima (standardni &eliéni podupiraéi ili
drveni stupovi), u tlocrtnom rasteru u dva smjera na razmaku od maksimalino 120 (cm).

Po podupiranju se s gornje strane svoda skidaju svi postojeci slojevi poda, te opteredujuéi
sloj Sute, do giste zidane povrSine svoda. Povr§ina kamenog zida svoda ocisti se ruéno i
usisavanjem, a sljubljenice se ociste do dubine na kojoj je materijal sljubljenica relativno
zdrav. Potom se izvodi postupak injektiranja pukotina u masi ozida svoda, u svemu
analogno postupku opisanom za zidove.

Takoder, i postupak ugradnje oévri¢enja svodova ugradnjom karbonskih tkanina FRP vrsi
se analogno istom postupku opisanom za zidove, s time da se zone polaganja odreduju u
skladu sa stati¢kim proraéunom i planom pozicija. Po zavrsetku ovih postupaka, na svod se
vraéa opterecujuéi sloj Stute, pri Cemu se moze koristiti | postojeéa Suta, ukoliko je moguce,
odnosno nova, kao kombinacija/mjeSavina lomijene opeke i pijeska. U sludaju primjene
nove Sute za opterecivanje, ista prostornom masom mora biti sukladna prostornoj masi
postojeée Sute.

Po izvedbi gore opisanog postupka, vr§i se demontaza podupornog sustava svoda, te se
vr§i postupak sanacije s donje strane, tako da se najprije otuée sva postojeéa Zbuka, a
postupak sanacije povrsine vrsi se analogno onom pri sanaciji zidova, uz lokalno injektiranje
mase i pukotina na mjestima na kojima je to potrebno.

Sanacija svoda iznad prostorije suterena -S7- (sjeverozapadni dio zgrade), obzirom da je
vidljivo da isti ima deformaciju, $to se vidi i po ulegnudu poda u prizemlju iznad svoda,
provest ¢e se na nacin da ¢e se razgraditi ovaj svod, te ¢e se ponovno izidati od pune
opeke normalnog formata, u produznom mortu, u rekonstruiranoj geometriji prema
postojeéem stanju.

Prije razgradnje opec¢nog stupa (koji je izveden naknadno kao osiguranje da se svod ne
urusi), i samog svoda, isti se trebaju poduprti po kompletnoj povrsini poduporama od
drvenih remenata i odgovarajuc¢im stupovima (standardni ¢eli¢ni podupiradéi i drveni stupovi),
u tlocrtnom rasteru u dva okomita smjera, na razmaku od max. 120 (cm). Remenate se u
svemu izvode prema postojec¢oj geometriji svoda. Po uévr§¢enju podupora, s gornje strane
svoda razgraduju se svi slojevi poda, te se uklanja optereéujuca Suta do gole konstrukcije
svoda. Svod se sada razgradi kamen po kamen i opeka po opeku, ruéno. Sustav podupora
po razgradnju svoda postaje podloga za izvedbu oplate svoda, na nadin da se geometrija
oplate korigira za prethodnu deformaciju. Na sustav remenata izvede se dasc¢ana oplata, te
se vri zidanje svoda opekom normalnog formata (sjekomice, debljina svoda 12 cm), u
produznom mortu. Po ponovnoj izvedbi svoda, isti se ojacava karbonskim FRP tkaninama
na nadin kao i ostali svodovi, a u skladu sa statickim proraunom. Na kraju se nanosi
opterecujudéi sloj Sute, analogno ostalim svodovima.
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SANACIJA ZIDOVA (sustavno po etazama-od temelja prema vrhu zgrade)

Zide zgrade je izvorno gradeno uglavnom od raznolikog kamenog materijala, uglavnom
lokalnoga podrijetla, te u dijelovima od opeke starog formata. Kameni zidovi su, ukljuujudi
njihov temeljni dio, uglavhom zidani od neklesanog i samo mjestimi¢no grubo obradenog
mekanog i polutvrdog vapnenackog kamena lokalnog podrijetla (Vinicit i sl.), vjerojatno iz
lokalnih kamenoloma u Mar&anu i vini¢koj Gorici. Na viSe mjesta, narodito u nadzemnim
etazama, vidljev je kompozit u zidanju, tj. mjeSanje opeke i kamena u istoj masi zida i sli€nih
kombinacije, koje su posliedica mnogobrojnih, uglavnhom nesustavnih i neadekvatnih
konstruktivnih i nekonstruktivnih preinaka nastalih u eksploatacijskom razdoblju Zivota
zgrade. Karakteristika zidne mase je i slabo vezivno sredstvo, uglavhom vapneni, a
mjestimiéno i glineni mort. U sloju temeljnog dijela zidova primjecuje se da je primjenjivan
kvalitetniji kameni materijal, kao i kvalitetniji vezni materijala (mort priblizno kvalitete
produznog morta).

Svi djelovi zida zgrade, koji su rekonstruirani zahvatima u toku 2000. i 2001. godine (istoéni
pro€eljini zid sa arkadnim galerijama, sjeveroisto¢ni kut zgrade, dio sjevernog procelja,
dijelovi unutranjih zidova u 1. katu) izvedeni su u cjelosti zidanjem opekom normalnog
formata u produznom mortu, $to ukljuéuje i svodove galerijskih hodnika nad suterenom i
prizemljem.

Staticka sanacija opecnih zidova zgrade predvideno je dvijema skupinama zahvata, koje
se moZe grupirati u:

- lokalna statitka sanacija zidova, &ija je svrha lokalno i pojedinaéno saniranje
razliéitih pukotina u zidovima, kao i pove€avanje konzistentnosti i kompaktnosti
zidne mase.

- globalna staticka sanacija zidova, Gija je svrha osiguravanje konzistentnosti
prijenosa kriti€nih horizontalnih sila potresa na temelje

Globalna sanacija predstavlja zahvat koji obuhvaga glavni vanjski (obodni) i unutrasnji
nosivi sustav zidova zgrade, dok lokalna sanacija obuhvaca pretezno sanaciju lokalnih
pukotina unutrasnjih zidova. Dakako, ova dva principa se, ovisno o situaciji pojedinih
zidova, u primjeni preklapaju i nadopunjuju.

U pristupu odredivanja tehnologije globalne i lokalne staticke sanacije zidova zgrade, a koja
se onda predvida analogno primjeniti i na svodne i luéne konstrukcije u zgradi, ovim
projektom odabrana je i projektirana primjena kombinacije dviju danasnjih tehnologija:

- ojadavanje zidne mase odgovarajuéom primjenom tehnologije injektiranja
rijetkog (tekuceg) vezivhog materijala (smjese ili morta), u pukotine u zidu i u
sljubljenice / fuge /.

- staticko ojaavanje zidanih konstrukcija odgovaraju¢om primjenom tehnologije
kompozitnih materijala koje ¢ine polimerni (,plastiéni“) materijali ojaani vlaknima,
poznati kao FRP (Fibers Reinforced Polymers), odnosno hrvatski PAV (polimeri
armirani viaknima).

Pocetak sanacije zida jest postupak odstranjivanja svih povrSinskih slojeva (Zbuke,
prijavétine i dr.) sa zidne mase i njeno ¢iSéenje do povrsine osnovnog materijala zida. Ovo
obuhvacéa uklanjanje / skidanje postojeéih slojeva Zbuke i naslaga na povrsini kamenog
zida, sa ¢i¢enjem sljubnica / fuga do dubine na kojoj je vezni materijal u sljubnici relativno
zdrav i ¢vrst. Obzirom na ustanovljeno stanje postojeéeg zida (trodnost i labava prionjivost
postojeée Zbuke, lomnost kamenog materijala zidova, s moguénod¢u ispadanja pojedinih
komada, tro$nost veznog materijala u ljubnicama i sl.), pretpostavija se da skidanje
postojece Zbuke i ¢i§cenje povrsine nije moguce strojnim nacinima (pjeskarenje, otucanjem
pneumatskim ili drugim alatima).
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Zbuku je potrebno uklanjati / skidati sa zidova iskljugivo ruéno, ili uz pomoé ruénih alata.

Po skidanju Zbuke i &i$éenju sljubnica, zidnu povrsinu potrebno je detaljno pregledati, ogistiti
od prasSine, ostataka materijala, a eventualno labave kamene treba pazljivo izvaditi (ukoliko
se radi o manjima), te ih ponovno ugraditi uzidavanjem na mjesto produznim mortom na
bazi necementnog hidrauliénog veziva, sintetskih vlakana i dodataka (moguc¢a primjena
specijalnih materijala iz palete sanacijskih mortova raznih proizvodacéa /npr. Mapei/).

Nakon zavrSetka prethodno opisanih radova, zid se priprema za daljnje postupke sanacije,
od kojih se prvo provodi injektiranje pukotina.

Staticko ojacavanje zidne mase odgovarajuéom primjenom tehnologije injektiranja
pukotina - odabir nacina primjene ove tehnologije ovisi o vrstama, tokovima i Sirinama
pukotina, kao i kvaliteti postojeéeg vezivnog materijala u zidovima i zateGenom stupnju
kompaktnosti/poroznosti zidne mase.

Pregledom zidova zgrade utvrdeno je postojanje niza pukotina, mjestimiéno i pukotinskih
sustava (medusobno povezanih visesmjernih pukotina). Sirina pukotina je raznolika, od
nekoliko milimetara do pukotina maksimalne $irine koja ne prelazi 4,0 (cm).

Pukotine se mogu samo zapuniti, a mogu se i zabrtviti. Pukotine se mogu takoder elasti¢no
zalijepiti tako da se pri daljnjoj deformaciji zahvaéenog elementa ponovno ne otvaraju, te da
se omoguci dobro prenodenje optereéenja preko pukotine. Za sanaciju pukotina u zidnoj
masi odabire se tehnologija injektiranja pod niskim tlakom.

Materijal za injektiranje pukotina odabire se u skladu sa veli¢inom (duljinom, S$irinom i
dubinom) pukotine. Za veéinu pukotina predvida se koristiti teku¢i mort, sastavijen od
necementnog hidraulinog veziva (hidratiziranog vapna i sl.), pucolanskog punila i vrlo
sitnog praha odabranih karbonata kojima su dodani slijedeci aditivi:

-8ire¢i sastojci za kontroliranu promjenu dimenzija, da se sprijeéi $tetno djelovanje na krhke
konstrukcije koje se uévrscuju

-sastojci za zadrZavanje vode prirodnog podrijetla,da bi se omogucéila primjena morta i bez
prethodnog natapanja podloge vodom, te izbjeglo prekomjerno premjestanje vode

-sastojci za veliko povecanje sposobnosti teCenje superfluidifilkatori, nove generacije, na
bazi polikarbosilata etera, da bi se omogucilo lako i djelotvorno ubrizgavanje - injektiranje
niskotla¢nog pumpom

Svi koristeni aditivi ne smiju sadrzavati topive soli (luzine, sulfate, kloride i nitrate) niti smiju
biti podlozni razgradnji. Ovaj proizvod dobiven za injektiranje mora imati dobru mehaniéku
otpornost, da ne dolazi do negativnih kemijskih medudjelovanja s bilo kojim izvornim
konstrukcijskim materijalom, niti s mogucéim drugim materijalom primjenjenim naknadno
tijiekom radova na sanaciji gradevine. Imajuéi u vidu istaknuto svojstvo hidrauli¢nosti veziva,
veliku sposobnost rasprostranjivanja i razlijevanja ovog rijetkog morta te malen modul
elasti¢nosti izvedenog veznog materijala, ovaj mort je savrSen za konstrukcijsko
uévrdéivanje na vlaznim i o$tecenim mjestima. Ovaj mort djeluje u savrSenom skladu s
opekom, kamenom, oblucima, bez promjene paropropusnosti zida. Lako se primjenjuje
pomocu niskotlaéne pumpe i mozZe se koristiti i bez prethodnog natapanja podloge vodom.
Za najvece pukotine, &ijim saniranjem se treba osigurati nosivost preko pukotine, predvidaju
se primjeniti odgovaraju¢e materijale od epoksi smola.

Prije ostalih radova, potrebno je sve sljubnice osnovnih elemenata grade zida (kamena ili
opeke) izmedu i oko pukotine popuniti / zatvoriti odgovaraju¢im mortom, kako bi se pri
injektiranju materijala u pukotinu izbjeglo bilo kakvo nekontrolirano istjecanje istog.
Zapunjavanje sljubnica (fuga) treba vrsiti mortom kompatibilnim sa postojeéim veznim
materijalom zida, tj. produznim mortom na bazi necementnog hidrauliénog veziva, sintetskih
vlakana i dodataka (moguéa primjena specijalnih materijala iz palete sanacijskih mortova
raznih proizvodaéa /npr. linijja Mapei-Antique ili sl./).

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 74 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, ~ TEL/FAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCUJA, SANACIJA [ PRENAMIJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Margan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br.

Za injektiranje se koriste povrsinski ili uvrtani dubinski nastavci za injektiranje ("pakeri").
Injektiranje se izvodi ruénom pumpom ili injekcijskom pumpom s niskim tlakom (npr. do 8
bara), ovisno o ¢vrstoc¢i materijala zida i lokalnim uvjetima materijala zida oko i uz pukotinu.
Na podlozi zida oko pukotine, kako je prethodno opisano, vr§i se budenje rupa promjenjivog
promjera izmedu 10 i 40 mm, ovisno o S$irini pukotine, razmjestenih uzduz pukotine na
razmaku od 20 - 50 cm, opet ovisno o Sirini pukotine. Rupe je poZeljno busiti obi€nom
rotacijskom busilicom bez udarnog djelovanja. U svaku izvedenu rupu stavija se cjevéica za
ubrizgavanje promjera 10 - 40 mm i uvodi u konstrukciju u dubini od 20 - 50 % debljine
elementa koji se injektira, a sve je ovisno o dubini pukotine. Cjev€ice za ubrizgavanje je
potrebno udvrstiti a povrSinska osteCenja konstrukcije za injektiranje zatvoriti. Zatim se
provodi prethodno pranje, do zasifenja mreZe kanalita vodom pod niskim tlakorn
(maksimalno 1 bar na izlasku iz mlaznice) da bi se zasitila podloga s ciliem poboljSanja
prodiranja uévr§éene smjese i smanjenje upijanja vode prisutne u smjesi i time izbjegavanja
prerane dehidracije iste. Pranje se moze izvesti i tako, ukoliko je moguce, da se
ubrizgavanje u materijal odvija pomodéu sile teZze pocevsi od visih rupa sve dok voda poéne
istjecati iz donjih rupa.

Nacin pripreme materijala za injektiranje ovisi, naravno, o konkretno izabranom proizvodu,
pri éemu je mogué Sirok izbor specijalnih materijala iz palete sanacijskih mortova raznih
proizvodaca (npr. linijja Mapei-Antique ili sl.). Pri pripremi tekuéeg morta za injektiranje,
preporuka proizvodaca (ovdje: npr. Mapei) je da se smjesa pripremi sa koliinom vode koja
iznosi cca 25% koli¢ine suhe tvari (odn., uvjek je potrebno postovati naputke proizvodacéa
smjese za injektiranje). Ovisno o karakteristikama pukotine koja se injektira, da bi se izvelo
ubrizgavanje u unutradnjost zida, materijal se razrieduje onom koli€inom vode kojom se
postize Zeliena sposobnost te€enja rijetkog morta. Materijal za injektiranje je u pravilu
takvog sastava da je u stanju podnijeti veéu ili manju koli€inu vode (i do 20%) u odnosu nha
propisanu, bez pojavijivanja problema izbijanja vode na povrSinu i taloZenja krutih
sastojaka.

Priredenu smjesa za injektiranje mozZe se primjeniti u uvjetima temperature radnog okoliSa
izmedu +5° i +35°C. U trenutku primjene rijetkog morta, potrebno je provjeriti, je li podloga
dista i zasicena vodom te jesu li odstranjeni dijelovi koji bi se mogli sami odvajiti. Rijetki mort
se ubrizgava pod niskim tlakom (maksimalno 1 bar na izlazu iz mlaznice), u skladu sa
stanjem strukture zida, pocevsi od rupe smjestene na donjem dijelu povrSinskih slojeva
zida, sve do potpunog curenja materijala iz viSe rupe. Nakon istjecanja rijetkog morta iz viSe
rupe, niza brizgaljka se zatvara i nanovo se nastavlja s ubrizgavanjem rijetkog morta u
viem nizu rupa. Jo$ svjeZi rijetki mort, koji je eventualno istekao iz cijev&ica na povrsinski
sloj zida, jednostavno pobrati, a povrSinu o istiti/oprati vodom.

Staticko ojacavanje zidanih konstrukcija primjenom tehnologije FRP -

Suvremena arhitektonska i graditeljska praksa sve se ée$cCe susrece s rekonstrukcijama i
ojacanjima postojec¢ih starih (povjesnih) zidanih gradevina. Potreba za oja¢avanjem
pojavljuje se u slu¢ajevima kada stara zgrada mijenja svoju funkciju (5to je ovdje slu&aj), pri
¢emu se uporabna optereéenja povecavaju. Takoder velina starih zidanih zgrada u
Hrvatskoj ne zadovoljava suvremene seizmitke propise pa ih je potrebno ojaéati, kako bi se
povecéala posmi¢na nosivost zidanih zidova, a samim tim i seizmi¢ka otpornost gradevine.
Svojom efikasnoscu i jednostavno$céu primjene sve se vise namece tehnologija ojaavanja
postoje¢ih zidanih zidova proizvodima od polimera armiranog vlaknima (FRP, prema
engleskom nazivu Fiber Reinforced Polymer, hrvatski PAV, {j. polimeri armirani viaknima).
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Tkanine ili trake od aramidnih uglji¢nih ili staklenih vlakana na povrsinu postoje¢ega nosivog
zida postavljaju se na prethodno nanesen premaz epoksidnog ljepila, koji je ujedno i matrica
novonastaloga kompozita, te tako tvore (prema engleskih arkonimima) AFRP, CFRP ili
GFRP materijale za ojaanje.

Za razliku od postavijanja tkanina ili traka na polimerno ljepilo, ovi materijali mogu biti
unaprijed pripremljeni u obliku Sipaka ili lamela. Sipke od PAV-a mogu se uporabiti kao
nova armatura, ali i kao ojacanje postojece konstrukcije, dok se lamele od PAV-a gotovo
redovito rabe kao materijal za ojacanje. Takav nacin ojacanja nudi €itav niz prednosti prema
postojeéim nacinima ojac¢avanja nosivih elemenata od zida.

Ojacanje zidanih zidova provodi se na razne nacine: horizontalno, vertikalno ili dijagonalno
postavljenim trakama, omatanjem zidova plahtama, te naknadnim postavijanjem Sipki od
PAV-a u sljubnice morta postojeceg zida, nakon $to se stari mort do odredene dubine izvadi
iz sljubnice, a Sipka se poveze novim mortom.

Najvaznije prednosti ovih tehnologija jesu: ne narusava se struktura nosivosti zgrade nakon
ojacanja, postupak ojaanja je ekonomski prihvatljiv, jednostavan i brz za izvedbu,
zadovoljava estetske zahtjeve te funkcionalnost zgrade za vrijeme izvedbe oja€anja.
Proizvodi od PAV-a imaju nedostatke kao $to su: linearno- elasti¢no ponasanje do sloma
bez popustanja kakvo posjeduju &eliéni proizvodi, manji modul elasti¢nosti od &elika te
moguénost alkalne korozije staklenih vlakana. Medutim prednosti materijala od PAV-a pri
ojatanju zidanih konstrukcija ve¢e su od nedostataka, pa se ovi materijali sve viSe
upotrebljavaju.

Ofporna komponenta CFRP sustava sastoji se od standardnih karbonskih vlakana spojena
u suhe trake pokazujuci:

-viaénu EvrstoCu..............oooeeeeene. 3000 - 8000 Mpa
-modul elasticnosti............................ 160 - 700 Gpa
-lomno produljenje...............c.............. <1%
-koeficijent temperaturnog Sirenja........ 0,4x10° PC
SQUSEOBA. ..o, 1,8 kg/dm?®

Ugradnja lamela od karbonskih viakana vrsi se nakon izvodenju radova na sanaciji pukotina
u zidnoj masi postupkom injektiranja. Po injektiranju, potrebno je sa zidne povrsine ukloniti
sve viSkove ili ostatke materijala, a povrsinu na koju se aplicira CFRP detaljno oéistiti i
otprasiti.

Izabrani tip CFRP je izbalansirana tkanina od karbonskih vlakana visoke otpornosti, s
vlaknima u ¢etiri smjera, visokog modula elasti¢nosti i vrio visoke otpornosti na viak.
Statickim prora¢unom odredeni su pojasevi/zone aplikacije CFRP lamela/traka, te je iste
potrebno na zidnim plohama pozicionirati u skladu s istim.

Po izradi sheme na zidu, potrebno je paZljivo pregledati podlogu. Podloga treba biti Eista,
otprasena, suha i mehanicki ¢vrsta (tvrda), te ravna. CiS¢enje povrsine, ukoliko je potrebno,
obzirom na prethodna ¢i§¢enja iste, moze se izvrsiti usisavanjem radi otpraSivanja i/ili
drugim odgovaraju¢im neagresivnim postupkom. Obzirom da se pak radi o zidu od kamena,
povréina zida je u cjelosti neravna, pa tako i zone/trake na kojima se postavlja CFRP
lamele. Stoga je potrebno na ovim zonama odstraniti sve slabe i oSteéene dijelove, odistiti
fuge, te izvesti obnovu i izravnjavanje povrsine odgovarajuéim reparaturnim mortom iz linije
bescementnih mortova za sanaciju kamenih zidova (proizvod iz linije Mapei ili proizvodima
istih mehanickih karakteristika drugih proizvodaca). Priprema podloge je od velike vaZznosti
jer sama kvaliteta obnove ovisi o kvaliteti podioge na koju ¢e se lijepiti ojacanje.
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U svrhu navedenog izravnavanja i oévr§¢ivanje podloge za aplikaciju CFRP na kamenu
povr§inu zida nanosi se (po potrebi u vie slojeva) srednje jaki reparaturni mort za
reparaturu zidane konstrukcije (iz proizvodnog programa proizvodaéa, npr. Mapei
/MapeGrout/ ili sl.) u debljini od cca. 1-2 cm. Cvrsto¢a prijanjanja mora iznositi minimaino
1,5 Mpa.

Reparaturni mort za izravnanje nanosi se u viSe slojeva tako dugo dok se potpuno ne
izravna podloga. Podloga mora odstajati minimalno 3 - 5 dana, dok se ne postigne Zeljena
¢vrstota. Nakon toga se na podlogu nanosi sloj epoksidnog temelinog premaza za
premazivanje podloge /npr. MapeWrap Primer 1/, valijkom ili éetkom u dostatnoj koliini.
Ovisno o poroznosti podloge, mogucéa je i potreba nanoSenja i drugog sloj temeljnog
premaza posto je prvi sloj u potpunosti apsorbiran u podlogu. Potom se nanosi sloj za
zagladivanje /npr. MapeWrap 12/. Nakon cca. 1 sat nanosi se prvi sloj premaza epoksidne
smole /npr. MapeWrap 31/ za impregnaciju CFRP, na koji se polaze sama tkanina /Npr.
MapeWrap C Quadri-AX/. Prilikom polaganja tkanine od karbonskih viakana u svjeZi
izravnavajuéi sloj epoksidne smole, potrebno je osigurati da tkanina bude pri naljeganju
dobro izravnate i bez nabora. Nakon polaganja tkanine nanosi se drugi sloj epoksidne
smole. Kako bi se osiguralo da adhezivna epoksi smola u potpunosti penetrira izmedu
vlakana CFRP tkanine, po nanos$enju drugog sloja epoksidne smole, kompletno izvedeni
sloj pazliivo se povalja prvo gumenim valjkom, a potom i lagano ugrijanim aluminijskim
valjkom, kako bi se istisnuli svi mjehurice zraka nastali prilikom opisanog postupka
ugradnje. Na kraju se zadnji premaz epoksidne smole posipa kvarcnim pijeskom kako bi se
ostvarilo bolje prijanjanje morta za zastitu ili Zbuke i sloja epoksidne smole.

Napomena: Opisani proces odnosi se samo na odbrani proizvod. Moguca je primjena i
proizvoda drugih proizvodaca, uz uvjet da isti zadovoljavaju tehnolosko-tehnicke
karakteristike potrebne u konkretnim uvjetima ugradnje.

Po zavrSetku svih prethodno opisanih radova, a prije izvodenja daljnjih radova na
rekonstrukciji zidne povrS§ine (unutrasnja i vanjska Zbuka, zavrSne obrade povrSina
bojanjem ili oploéenjima i dr.), potrebno je u svemu slijediti naputke proizvodac¢a materijala
primjenjenih za staticku sanaciju, te pos$tovati eventulano proisane vremenske razmake
primjene materijala (vrijeme susenja, vezanja, uévrséivanja i sl.).

Staticka sanacija sjevernog fasadnog zida zgrade

Zid sjevernog procelja zgrade (prema Trgu Matije Gupca) izrazito je deformiran, kako u
vertikalnom, tako i u horizontalnom smijeru, tj. u vertikalnom smjeru ima po visini, od nivoa
vrha svodova nad suterenom do vijenca krova nagnuée prema van u maksimalnoj amplitudi
od cca 30 cm, a horizontalno sinusoidalnu deformaciju — istaku prema van, neravnomjernu
u odnosu na liniju procelja.

Stoga je ovim projektom predvidena sanacija ovog zida tako, da se isti razgradi u visini od
vrha svodova nad suterenom do krova, te ponovo izgradi, u istoj geometriji s otvorima i
profilacijama kao i original.

Prije zahvata na ovom zidu potrebno je izvr$iti sanaciju kopletnog temelja, kao i svih zidova
i svodova suterena.

Potom se vrsi kompletno podupiranje svodova suterena koji su u vezi s ovim zidom, kao i
prije izvedenih fert stropova prizemlja, te krovista. Po izvedbi svih osiguranja i podupiranja,
u skladu sa mjerama zastite na radu, te u skladu sa sigurniosnim mjerama koje se odnose
na osiguravanje stabilnosti ostalih i susjednih dijelova klonstrukcije zgrade, prilazi se
razgradniji zida.
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Razgradnja se vrsi iskljucivo ru¢no, kamen po kamen i opeka po opeku, bez prevaljivanja ili
ruSenja ditavih dijelova ili segmenata zida, uz stalnu kontrolu stabilnosti i izvedbu
eventualvno dodatnih lokalnih podupiranja u toku razgradnje.

Po razgradnji zida, pristupa se ponovnom zidanju istog, i to opekom punog formata u
produznom vapnenom mortu, u debljinama i geometriji prema snimci postojeéeg stanja.
Prilikom ponovnog zidanja zida, osiguravaju se mjere i izvode odgovarajuéi detalji za
povezivanje postoje¢e fert-konstrukcije sa novim zidem (horizontalni serklaZzi u masi zida
povezani za fert-konstrukcijom i dr.).

Po izvedbi zida, vrSe se takoder mjere statickog ojatavanja FRP tkaninom kao i za ostale
postojece zidove zgrade.

SANACIJA TEMELJA

Postojeéi temelji nosivih zidova zgrade predstavljaju trake zidanih temelja (od lomijenog
kamena vapnenca) koje su iste Sirine kao i zidovi koje temelje. Obzirom na geomehanickim
ispitivanjem utvrdeno stanje temeljnog tla i terena na kojem leZi zgrada, te temeljem analize
optereéenja koje zgrada dobiva novim namjenama, kao i aktiviranjem dosad neaktivne i
nekoriStene etaze u potkrovlju, statickim proracunom je dokazano da je potrebno izvrsiti
ojacavanje temeljne konstrukcije. Takoder, projektom je predvideno i produbljivanje
postojeée etaZe suterena.

U postupku izrade snimke postojeceg stanja zgrade, geomehanickim ispitivanjem i iskopnim
sondama na licu mjesta, utvrdeno da je sustav temelja zgrade izveden na nadin da su
temelji svih nosivih zidova zgrade iste $irine kao i zid koji nose, te da su izvedeni kao zidani
temelj/zid od lomljenog kamena vapnenca u produZnom ili sl. mortu.

Ojacavanje temeljne konstrukcije vrsi se izvedbom/podbetoniravanjem novih temeljnih traka
ispod postojecih traka/zidova, kojima se poveCava povrsina naljeganja temelja na tlo, te
ujedno ukruéuje (“ukljesc¢uje”) dno temeljnog zida od kamena.

Temeljne trake izvode se ispod nivoa dna postojeéih temelja, postupkom podbetoniravanja.
Takoder, sa svake strane postoje¢eg temelja se, po podbetoniravanju, izvodi vertikalno pero
za ukruéivanje (“ukijeStenje”) temelja, tako da je popreéni presjek novog temelia od
armiranog betona korito u obliku slova “U”. Prilikom betoniranja pojedine kampade temelja
primjenjuje se beton C30 s obveznim dodacima / aditivima za bubrenje i vodonepropusnost.
Staticki elementi, dimenzije presjeka i nagin armiranja proracunati su stati¢kim proraéunom.

Samo izvodenje podbetoniravanja/izvedba novih temelja treba se iskljudivo vrsiti po sustavu
prethodno isplaniranih kampada (odsje€aka), koji su planirani tako da se izvedbom istih u
logitnom prostornom i vremenskom rasporedu ne ugrozi ni u jednom trenutku stabilnost
dijela ili &itave zgrade.

Svi radovi moraju se izvoditi uz konstantni nadzor konstruktera, kao i uz neposrednu
primjenu svih mjera zastite na radu, te po potrebi podupiranja horizontalnih i/ili vertikalnih
dijelova konstrukcije neposredno vezanih na dio temelja na kojem se zahvat vrsi.

Obzirom na geomehani¢kim ispitivanjem utvrdeni reZzim i razinu podzemne vode, koji
fluktuira ovisno o godi$njem dobu i koli¢ini padalina u neposrednoj slivnoj zoni u kojoj se
zgrada nalazi, potrebno je, paralelno sa izvedbom podbetoniravanja temelja zgrade, izvesti i
sustav hidroizolacije samih temelja i dijelova zidova iznad temelja, koji su u kontaktu s tlom.
Kao materijal za hidroizolaciju predvida se primjena bentonitnih hidroizolacijskih traka, tj.
kompozitne trake koja se sastoji od obostranog PP filca (geotekstila) ispunjenog
bentonitnim prahom.
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Sustav hidroizolacije izvodi se paralelno i sukcesivho sa izvedbom/podbetoniravanjem
temelja, takoder u sustavu kampada

Prilikom izvedbe podbetoniravanja i, paraleino s time, hidroizolacije temelja, posebno je
potrebno voditi raduna o osiguravanju propisanih elemenata nastavljanja/preklapanja, kako
armature temeljne konstrukcije, tako i hidroizolacijskih traka, kako bi se osigurao kontinuitet
i kompaktnost cjelokupne ab konstrukcije novih temelja i nepropusnost hidroizolacije temelja
i suterena zgrade.

Po kompletno zavr$enoj sanaciji temeljne konstrukcije zgrade na opisani nacin, izvodi se
produbljivanje nivoa poda suterena, tj. uklanjanje viSkova zemlje i/ili ostalog materijala
izmedu zidova suterena, do projektirane kote.

Osnovna mijera za snizavanje lokalnog nivoa vode u terenu oko zgrade i zastitu od
podzemne i terenske vode jest izvedba sustava obodne drenaZe oko gradevine.

Drenazne cijevi se na kraju upustaju u zasebno revizisko okno za odvodnju drenaZnih vode,
te iz njega u sustav mjesne oborinske kanalizacije.

U fazi pripreme izvedbe podbetoniravanja temelja (neposredno po iskopu kampade) biti Ce
potrebno izvesti pojedine mjestimiCne sanacije zidova suterena u dodiru sa tlom i
podbetoniranim temelijem, a u smislu popunjavanja zida na mjestima olabavljenog ili
odvojenog kamena u zidu ili popunjavanja oslabljenih/praznih mjesta u vanjskoj masi zida.
Ovo je potrebno izvesti uzidavanjem pojedinaénih kamena iste vrste kao i postojeéi u zidnu
masu, produZnim mortom na bazi necementnog hidrauli€énog veziva, sintetskih viakana i
dodataka (moguca primjena specijainih materijala iz palete sanacijskih mortova raznih
proizvodaéa /npr. Mapei/).

NAPOMENA* : Proracun novih temelja proveden je u skladu s geomehanickim elaboratom
izradenim od strane poduzeéa “SPP” d.o.o. Varazdin, broj tehni¢kog
dnevnika : 12 -2/ 09.

- sastavio :
Zoran Delimar, d.i.g.
ovlasteni inZenjer gradevinarstva

Zoran Delimar
dipl. ing. grad.

Ovlasteni inzenjer gra evy;rstva

STA-KON d.o.o.
Varazdin
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STATICKI PRORACUN

- PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI-
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v

Kroviste je dio konstrukcije gradevine koji je u odnosu na druge dijelove konstrukcije (stropovi, zidovi
i temelji), ,najzdraviji“ u stati¢kom smislu, odnosno u najboljem je stanju.

Konstrukcija krovi§ta odnosno drvena grada elemenata krovista izvedena je od crnogoriéne grade
(letve, rogovi, stupovi i podroznice stolice), te djelomiéno od hrastovine (nazidne grede i osnovne
grede visulje).

U vecem dijelu kroviSta grada je zdrava, spojevi i tesarski vezovi su sigurni.

Problem stati¢ke stabilnosti nekih elemenata konstrukcije krovista postoji zbog truljenja ili potpunog
istrulienja pojedinih drvenih greda ili njihovih dijelova, $to je posliedica vlaZenja i procurjevanja
(naroCito uz dimnjake), kao i zbog toga 3to je na pojedinim mjestima dio greda ispilien i
svojevremeno upotrijebljen za ogrijev.

Na mijestima izrazitog vlazenja (uz dimnjake, na zavrSetcima grebena, na mjestima gdje nema
crijepa i sl.) doslo je do djelomiénog ili potpunog istruljenja gredne grade.

Pokrov od falc-crijepa je uglavnom u lo$em stanju, kapice kojima se drzi za letve su istrulile, kao i
dobar dio letava. Pokrov i letve treba u potunosti zamijeniti.

U ovom statickom proracunu biti ée provjerene postojeée geometrijske dimenzije glavnih drvenih
elemenata konstrukcije krovista.

Drvene grede koje su trule ili djelomi¢no trule treba zamjeniti novim drvenim gredama iz grade
¢etinara llI-klase prema usvojenim dimenzijama u ovom statickom proradunu.

Sve spojeve izvesti kao tesarske prema pravilima struke na isti nacin kako su izvedeni i postojeéi
spojevi. Provjera glavnih elemenata konstrukcije provest ¢e se za:

Konstruktivni elementi (prema planovima pozicija):

Poz-R.......coooiii rogovi
POzZ-KO.........vieiiiii kosnici
POZ-P....ooeii podroznice
Poz-N......ooi nazidnice
POZ-St.......cooiiiiii stupovi
POoz-G.......oooviii grebeni
Poz-DG..........coiiiiiviice e donje grede
POzZ-RU........oiii e ruke
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ANALIZA OPTERECENJA
DRVENO KROVISTE
1 STALNO OPTERECENJE :
- pokrov
"biber" crijep s podkonstrukcijom 0,900 (KN/m?)
"sendvi¢" lim SNV-60 0,000 (KN/m?)
Al. Lim "prefa” 0,75 mm 0,000 (KN/m?)
- PE folija 0,006 (KN/m?)
- da$éana oplata krova 22 mm 0,000 (KN/m?)
- toplinska izolacija EPS 20,00 cm 0,300 (KN/m?)
UKUPNO: 1,206 (KN/m?)
2 KORISNO OPTERECENJE :
- snijeg 1,050 (KN/m?)
- vjetar 0,450
UKUPNO: 1,500 (KN/m?)
SVE UKUPNO: 2,706 (KN/m?)
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ANALIZA OPTERECENJA SNIJEGOM

1. KARAKTERISTICNO OPTERECENJE SNIJEGOM -S,- ZA NADMORSKE VISINE IZNAD 100 (m)

nadmorska visina (m) I-podrugje ll-podrugje Ill-podrugje iV-podrugje
100 1,10 1,10 0,45 0,35
200 1,31 1,40 0,80 0,50
300 1,55 1,76 1,20 0,70
400 1,80 2,20 1,65 0,92
600 2,35 3,15 2,70 2,70
900 3,26 4,90 4,65 4,65
1000 3,60 5,55 5,40 5,40
1300 - 7,80 7,95 -
1600 - 10,42 10,95 -
1800 - - 13,20 -
(KN/m?) (KN/m?) (KN/m?) (KN/m?)

2. KOEFICIJENTI OBLIKA OPTERECENJA SNIJEGOM PREMA HRN ENV 1991-2-3

kut nagiba -o- a=0-15° a=15-30° a=30-60° o>=60°
M 0,80 0,80 0,8(60-0)/30 0
M2 0,80 0,8+0,6(c~15)/30 1,1(60-a)/30 0
T 0,8+0,8 /30 0,8+0,8 o /30 1,60 -
M4 0,8 0,8 0,8 0
U2 0,8 1,1 0,7 0
Ha 1,2 1,6 1,6 -
3. toplinski koeficijent: C;=1 4. koeficijent izlozenosti: C= 1

5. OPTERECENJA SNIJEGOM NA KROV

S = py(0) Ce Ct S, S= 1,048  (KN/m?)
S =p,(a) Ce Ct S, S= 0,917  (KNm?)
S =0.5 (o) Ce Ct S S= 0,524 (KN/m?)

pz(al) Ce Ct Sy p(a2) Ce Ct S

0,5 py(al) Ce Ct Sy 0,5 ui(02) Ce Ct Sy

pq(al) Ce Ct S¢ po(02) Ce Ct S

. /\ g
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ANALIZA OPTERECENJA VJETROM

1. POREDBENA BRZINA VJETRA -V,,- PO PODRUGJIMA

PODRUCJE: Vief (Misec) nadmorska visina (m): 200,000
I 22,0 Cat =1+0,001Hn.m.
] 30,0 Calt = 1,20
i 35,0
v 40,0 Vier = Catt Vi =
\'} 50,0
Ves= 26,40 (misec)
2. POREDBENI TLAK VJETRA - q,¢- p = 1,25 (kg/m®) - gustoca zraka
et =p 12 Vzref Aret = 0,44  (KN/ m’)
3. PODACI O ZGRADI: visina konstrukcije h = 6,0 m
$irina zgrade b= 18,0 m
duzina zgrade b= 18,0 m

NIJE MJERODAVNO ZA HORIZONTALNU STABILNOST- MJERODAVAN JE POTRES !

MJRODAVNO KAO VERTIKALNO OPTERECENJE NA KROV.

SNIJEG | VIETAR : S+W= 1,05+0,44 = 1,49

USVOJITI: S+W= 1,50 (KN/m?)
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PRORAGUN ROGOVA

POZ-R
GRADPA: CETINARI Il KLASE o
NAGIB KROVA : oa = 41 cos a= 0,75
RAZMAK ROGOVA: Amax. = 1,00 (m)
ANALIZA OPTERECENJA
A)  VLASTITA TEZINA KONSTRUKC. g= 0,30 KN/m?
opt.po metru duznom g*= 0,30 KN/m'
opt. okomito na L* g= 0,23 KN/m'
B) VLASTITA TEZINA POKROVA i IZOLAC. p= 0,90 KN/m?
opt. po metru duznom p* = 0,90 KN/m'
opt. okomito na L* p= 0,68  KN/m'
C) OPTERECENJE SNIJEGOM s= 1,08 KN/m?
utjecaj nagiba s = 0,79 KN/m*
opt. po metru duznom s, = 0,79 KN/m'*
opt. okomito na L* s= 0,60 KN/m'
D) OPTERECENJE VJETROM Wo = 0,44 KN/m?
= 0,14 KN/m'
E) UKUPNO OPTEREGENJE: Quk, = 1,65 KN/m*
TLOCRT. RASPON ROGOVA Linax, = 3,40 m
STATICKI RASPON ROGOVA Ly = 4,50 m
dimenzije roga:
visina rogova h= 18,00 cm
Sirina rogova b= 15,00 cm
DIMENZIONIRANJE ROGOVA
MAXIMALNI MOMENT M= 4,17 KNm
MAXIM. POPRECNA SILA T= 3,70 KN
POTREBNI MOMENT OTPORA Wpo. = 41711 cm’
STVARNI MOMENT OTPORA Wy = 810,00 cm’
DOPUSTENI PROGIB: faop = 1,50 cm
MAXIMALNI PROGIB: frax- = 1,21 cm
ZAKLJUCAK:
ZA POZ-R (ROGOVI) ZADOVOLJAVAJU MINIMALNE DIMENZIJE:
[visina rogova h= 18,00 cm |
[Sirina rogova b= 1500 cm |
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KOSNIK POZ-Ko
Nmav
CETINARI -lI- KLASE STATICKI SUSTAV: %

DIMENZIJE KOSNIKA

B= 18,00 cm

D= 15,00 cm
DUZINA KOSNIKA Li= 500,00 cm
DUZINA IZVIJANJA: 500,00 cm
VITKOST KOSNIKA A= 96

KOEFICIJENT IZVIJANJA KOSNIKA:
B= 2,958

OPTERECENJE:

MAX. CENTRICNA SILA:

Niax= 28,00 KN
VLASTITA TEZINA:
Grnax = 2,025 KN

UKUPNA SILA NA KOSNIK:

Qmax = 30,03 KN
DIMENZIONIRANJE:

MAXIMALNI NAPON : 328,93 N/em?

DOPUSTENI NAPON : 850,00 N/em?

ZA KOSNIK ZADOVOLJAVAJU MINIMALNE DIMENZIJE:

B= 18,00 cm

D= 15,00 cm

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, — TEL/FAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN, — ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURDJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1 PRENAMIJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vini¢ka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.

PRORACUN PODROZNICE

POZ-P
GRAPA: CGETINARI Il KLASE
STATICKA SHEMA: PROSTA GREDA
RASPON PODROZNICE: Ly = 400 (m)

s rukama
ANALIZA OPTERECENJA

A)  VLASTITA TEZINA PODROZNICE.

opt.po metru duznom g_= 0,28 KN/m'
B) KORISNO (OPT.OD ROGOVA):
opt. po metru duznom k_= 6,00 KN/m'

_\12~1/\1'W\1n1~1~1/¢~1/\1/ VIV WY VIV Yy VY |

-
I Lst = 4,00 (m) i
E) UKUPNO OPTERECENJE: Oue. = 6,28 KN/m"'
STATICKI RASPON PODROZN. Lst= 4,00 m
dimenzije podroZnica:
visina podroZnice h= 22.00 cm
Sirina podrozZnice b= _18,00 cm

DIMENZIONIRANJE PODROZNICA

MAXIMALNI MOMENT M= 12,55 KNm
MAXIM. POPRECNA SILA T= 12,55 KN
POTREBNI MOMENT OTPORA Wpo. = 1.25544 cm®
STVARNI MOMENT OTPORA Wst. = 1.452,00 om®
DOPUSTENI PROGIB: fdop. = 1,33 cm
MAXIMALNI PROGIB: fmax. = 1,31 cm

ZAKLJUCAK:

ZA POZ-P (PODROZNICE) ZADOVOLJAVAJU DIMENZIJE:

| visina podroznice h= 22,00 cm I
| sirina podroznice b= 18,00 _cm
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GRADEVINA:
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Maran (42 207 Vinica)
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010

GLAVNI PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.LA.

KURDA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1 PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.g.br. 195/2 k.o. Vinica
ZAJ. OZN. PROJEK.:
PROJEKTANT:

33-GP-08
ZORAN DELIMAR, D.IL.G.

prosinac, 2010
-listbr. 3

GRADA: CETINARI Il KLASE
STATICKA SHEMA: PROSTA GREDA
RASPON GREDE: Lo= 5,30

ANALIZA OPTERECENJA

A)  VLASTITA TEZINA GREDE

PRORACUN DONJE DRVENE GREDE

(m)

opt.po metru duznom g_= 0,34 KN/m'
B) KONCENTRIRANO
P= 28,00 KN
C) KONTINUIRANO
opt. po metru duznom k = 0,00 KN/m'
[P]
A A A RN I A ET R TTE
- a b -
Lst= 530 (m)
D) UKUPNO KONTIN. OPTEREC.: Que = 0,34 KN/m’
"a" = 2,00 m
"b" = 3,30 m
STATICKI RASPON GREDE Lst= 5,30 m
pretpostavijne dimenzije grede:
visina grede h= 24,00 cm
$irina grede b= 20,00 cm
DIMENZIONIRANJE GREDE :
MAXIMALNI MOMENT M= 36,05 KNm
MAXIM. POPRECNA SILA T= 14,89 KN
POTREBN!I MOMENT OTPORA Wpo. = 3.604,77 cm®
STVARNI MOMENT OTPORA Wst. = 192000 cm®
DOPUSTENI PROGIB: fdop. = 1,86 cm
MAXIMALNI PROGIB: fmax. = 2,93 cm

ZAKLJUCAK:

ZA POZ -DG- (DONJE DRVENE GREDE) NE ZADOVOLJAVAJU DIMENZIE: — TEEBA— [/

Dooophiyer/ L

| visina grede h= 24,00 cm —
[ Sirina grede b= 20,00___cm | TEEC(MBMH- MS\M
| o 1l | pp Loow
.\ [ N A
{ AL |
" 4 N l‘
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s

GRADEVINA:
INVESTITOR:
BR.TEH.DNEV.:
GLAVNI PROJEKTANT:

92-G /2010

OPCINA VINICA, Vinicka 5, Maréan (42 207 Vinica)

IVICA MAJCEN, D.LA.

33-GP-08
ZORAN DELIMAR, D.I.G.

KURDA PATACIC —- REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.¢.br. 195/2 k.o. Vinica
ZAJ. OZN. PROJEK.:
PROJEKTANT:

prosinac,
- list br.

201

PRORACUN DONJE DRVENE GREDE

GRADA: CETINARI Il KLASE
STATICKA SHEMA: PROSTA GREDA
RASPON GREDE: Lo= 2,00 (m)
ANALIZA OPTERECENJA
A)  VLASTITA TEZINA GREDE
opt.po metru duznom g_= 0,34 KN/m'
B) KONCENTRIRANO
P= 28,00 KN
C) KONTINUIRANO
opt. po metru duznom k_= 0,00 KN/m'
[P]
VIV IV I VYV VI VY YT ]
. a b -
Lst= 2,00 (m)
D) UKUPNO KONTIN. OPTEREC.: Quk. = 0,34 KN/m'
"a" = 1,35 m
"b" = 0,65 m
STATICKI RASPON GREDE Lst= 2,00 m
pretpostavljne dimenzije grede:
visina grede h= 24,00 cm
$irina grede = 20,00 cm
DIMENZIONIRANJE GREDE :
MAXIMALNI MOMENT M= 12,45 KNm
MAXIM. POPRECNA SILA T= 14,34 KN
POTREBNI MOMENT OTPORA Wpo. = 1.24530 cm®
STVARNI MOMENT OTPORA Wst. = 1.920,00 cm®
DOPUSTENI PROGIB: fdop. = 0,70 cm
MAXIMALNI PROGIB: fmax. = 0,15 cm

ZAKLJUCAK:

UZ PODUPIRANJE NA L/3 RASPONA NA NOVI FERT-STROP :
ZA POZ -DG- (DONJE DRVENE GREDE) ZADOVOLJAVAJU DIMENZIJE:

I visina grede h= 24,00 cm |
| girina grede b= 20,00 cm |

rlo(ﬁ
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GRADEVINA:
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maran (42 207 Vinica)
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.

KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA [ PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica
ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08
PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG.

prosinac, 2010
- list br.

PRORAGUN GREBENA POZ-G
GRAPA: CETINARI Il KLASE
STATICKA SHEMA: PROSTA GREDA
RASPON GREBENA: L= 560  (m)
ANALIZA OPTERECENJA
A)  VLASTITA TEZINA GREBENA:
kontinuirano g_= 0,30 KN/m'
B) KORISNO (OPT.OD ROGOVA):
trokutasto k_= 7,60 KN/m'

_ﬂ/— 7,60
0,30

)

VV VYV VVV VVV VIVVY
_— -
L= 5,60 (m) (
f {
STATICKI RASPON GREBENA Let. = 5,60 m
dimenzije grebena:
visina grebena h= 2400 cm
$irina grebena b= 20,00 cm
moment inercije T= 0,0002306 ™4
DIMENZIONIRANJE GREBENA
MAXIMALNI MOMENT M= 16,43 KNm
MAXIM. POPRECNA SILA B= 15,03 KN
MNIMALN. POPRECNA SILA A= 7,93 KN
POTREBNI MOMENT OTPORA Wpo. = 1643 cm®
STVARNI MOMENT OTPORA Wst. = 1920 cm’®
DOPUSTEN! PROGIB: fdop. = 2,24 cm
MAXIMALNI PROGIB: fmax. = 2,27 cm
ZAKLJUCAK:
ZA POZ-G (GREBEN) ZADOVOLJAVAJU SLJEDECE DIMENZIJE:
| visina grebena h = 2400 cm
| Sirina grebena b= 20,00 cm

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN,

PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELJSTVU,

TEL/FAX (042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN, =~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU 1 POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica

BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br. 3
STUP POZ-St.

Nimav

—
—

CETINARI -II- KLASE STATICKI SUSTAV:
DIMENZIJE STUPA: h
B= 18,00 cm
D= 1800 cm
VISINA SUPA H= §50,00 cm
DUZINA 1ZVIJANJA: 550,00 cm
VITKOST STUPA 1= 106 <120
KOEFICIJENT 1ZVIJANJA STUPA:
B= 3,547
OPTERECENJE:
MAX. CENTRICNA SILA:
Ninax= 30,00 KN
VLASTITA TEZINA:
Grmax = 2673 KN
UKUPNA SILA NA STUP:
Qmax = 32,67 KN
DIMENZIONIRANJE:
MAXIMALNI NAPON : 357,65 N/cm?
DOPUSTENI NAPON : 850,00 N/em?

ZA STUP ZADOVOLJAVAJU MINIMALNE DIMENZIJE:

B= 18,00 cm

D= 18,00 cm

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, — TEL/FAX (042) 311-600, ~ 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupea 1, nak.g.br. 195/2 k.o. Vinica

BR.TEH.DNEV.:  92-G/2010 ZAJ. OZN. PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010

GLAVNI PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.
NAZIDNICA POZ -N

Za dimenziju nazidnice potrebno je usvojiti slijedecée konstruktivne dimenzije

b/h=20/20 (cm)

RUKE POZ-Ru

Za dimenzije ruka potrebno je usvoijiti slijedece konstruktivne dimenzije

bih = 12/16 (cm)

Za dimenzije ruka potrebno je usvoijiti sliedece konstruktivne dimenzije

SVE spojeve izvesti po moguénosti kao tesarske.
Spojna sredstva: ¢avli -8 mm, i vijci M16.
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- GRADEVINA: KURIJIA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU 1 POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Margan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.g.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.IG. - list br.

PLANOVI POZICIJA

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 24 PROJEKTIRANJE U GRADITELJSTVU, — TEL/FAX (042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: 'KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACLIA | PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU'I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 1952 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 201
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCUA, SANACIJA 1 PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.¢.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 2-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.I.A. PROJEKTANT: ZORAN DWR D.IG. - list br.
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Marcan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.; 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GPY8 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAWN DELIMAR, D.LG. - list br.
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GRADEVINA: - KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU 1 POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.

Konstrukcija drvenog poda na koti +109,31(m), izvodi se od fosni debljine 4,80 (cm), drvenih
sekundarnih mosaéa (S.N.) koji se postavljaju na drvene glavne nosace (G.N.).

Glavni nosaéi oslanjaju se na novi armirano betonski strop ,fert-strop®, prema detalju u ovom
statickom proracunu.

Namjena potkrovlja su uredski prostori, pa korisno optereéenje iznosi 3,0 (KN/m?), za koje su
proradunati konstruktivni elementi novog drvenog poda.

Svi konstruktivni elementi novoga drvenog stropa ( fosne, sekundarni nosaci, glavni nosadi) izvode
se iz grade &etinara ll-klase prema usvojenim dimenzijama u ovom stati¢kom proraéunu.

Konstruktivni elementi (prema planovima pozicija):

Zoran Delimar
dipl. ing. grad.

OvlaZteni inzenjer gradepinagstva =

STA-KON d.o.0. 2
Varazdin {
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.IG. - list br. Lj 2

ANALIZA OPTERECENJA DRVENOG PODA

KOTA: 109,31
1 STALNO OPTERECENJE :

- gornje daske ispod poda 0,00 cm 0,000 (KN/mz)
- drvene platice 6/10 (cm) 0,000 (KN/m?)
- fosne - daske na nosivim gredame 4,80 cm 0,288 (KN/mz)
- donje nosive grede 0,000 (KN/m?)
- toplinska izolacija EPS 0,00 cm 0,000 (KN/m?)
- hidroizolacija i geotextil 0,000 (KN/m?)
- podna obloga :

parket 0,250 (KN/m?)

plogice 0,000 (KN/m?)

ostalo 0,000 (KN/m?)
- pregradni zidovi-knauf 0,800 (KN/m?)
- zemlja (humus) 0cm 0,000 (KN/m?)

UKUPNO: 1,338 (KN/m?)
2 KORISNO OPTERECENJE NA PLOCU:
- stambeni dio 0,000 (KN/m?)
- uredi ( kancelarije) 3,000 (KN/m?)
- prostorije C1 0,000 (KN/m?)
- prostorije C2 0,000 (KN/m?)
- prostorije D1 0,000 (KN/m?)
- prostorije C3,C4,C5 0,000 (KN/m?)
- skladi$ta, knjiznice 0,000 (KN/m?)
- snijeg i vjetar 0,000 (KN/m?)
UKUPNO: 3,000 (KN/m?)
- prostorije C1 $kole, restorani, kavane, &itaonice, recepcije
- prostorije C2 ¢ekaonice, kina, crkve, prodavaonice, konferencijske dvorane
- prostorije C3,C4,C5  $portske dvorane, izloZzbeni prostori, pristupi, plesne i koncertne
dvorane

- prostorije D1 prostorije u trgovinama

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN. PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, ~ TEL/FAX (042) 311-600. 42000 VARAZDIN. ~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA:
INVESTITOR:

BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.

OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mardan (42 207 Vinica)

ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08

PROJEKTANT:

ZORAN DELIMAR, D.1.G.

KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU 1 POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica

prosinac, 2010
- list br.

PRORACUN FOSNI - OPLATE PODA

POZ-F-
GRADA: CETINARI Il KLASE
NAGIB : o = 0,00 cos a= 1,00
RASPON: Lo = 0,80 (m)
ANALIZA OPTERECENJA
A)  VLASTITA TEZINA DASAKA: g= 020  KNim?
opt.po metru duznom g*= 0,20 KN/m'
opt. okomito na  L* g= 0,20 KN/m'
B) VLASTITA TEZINA PODA p= 1,34 KN/m?
opt. po metru duznom p*= 1,34 KN/m'
opt. okomito na L* p= 1,34 KN/m'
C) KORISNO OPTERECENJE-POSLOVNO = 3,00 KN/m?
utjecaj nagiba ky = 3,00 KN/m*
opt. po metru duznom ky = 3,00 KN/m'
opt. okomito na L* = 3,00  KN/m'
D) Ostalo-slu¢ajno Ow= 0,06 KN/m?
Ow= 0,06 KN/m'
E) UKUPNO OPTERECENJE: Ak = 460  KN/m’
OSNI RASPON DASAKA: Lmax. = 0,80 m
STATICKI RASPON DASAKA: L = 0,80 m
pretpostavljne dimenzije :
visina dasaka : h= 4,80 cm
proradunska $irina : b= 30,00 cm
DIMENZIONIRANJE DASAKA:
MAXIMALNI MOMENT M= 0,37 KNm/m'
MAXIM. POPRECNA SILA T= 1,84 KN/m'
POTREBNI MOMENT OTPORA Wpo. = 36,80 cm’/m'
STVARNI MOMENT OTPORA Wy, = 115,20 cm®/m'
DOPUSTENI PROGIB: faop- = 0,20 cm
MAXIMALNI PROGIB: fnax: = 0,09 cm

ZAKLJUCAK:

ZA DASCANU OPLATU -F- POTREBNO JE USVOJITI MINIMALNU VISINU :

visina FOSNI :

I“min. = 4,80

cm

FOSNE povezati sa gredama ¢avlima s utorima promjera i duzine: ¢ - 6 x 80 (mm)
na svakih 80 (cm) | -SVAKU ZA SEK. NOSAC !

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN. PODUZECE 74 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU.
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GRADEVINA:
INVESTITOR:
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010
GLAVNI PROJEKTANT:

OPCINA VINICA,Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica)

IVICA MAJCEN, D.LA.

33-GP-08

ZORAN DELIMAR, D.I.G.

KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
ZAJ. OZN. PROJEK.:
PROJEKTANT:

prosinac, 2010
- list br.

GRADA:
STATICKA SHEMA:
RASPON GREDE:

A)  VLASTITA TEZINA GREDE

opt.po metru duznom
B) KONCENTRIRANO

C) KONTINUIRANO
opt. po metru duznom

PRORACUN DRVENE GREDE

-

CETINARI Il KLASE
PROSTA GREDA
Lo= 2,10

ANALIZA OPTERECENJA

g_= 0,11
P= 1,50
k_= 4,00

(m)

KN/m'
KN

KN/m'

VIV VIV Y

JEWWVV&VL Wiy

-t a b -
Lst= 2,10 (m)
D) UKUPNO KONTIN. OPTEREC.: Gk, = 4,11 KN/m'
"a" = 1,05 m
"b" = 1,05 m
STATICKI RASPON GREDE Lst= 2,10 m
pretpostavijne dimenzije grede:
visina grede h= 16,00 cm
§irina grede b= 10,00 cm
DIMENZIONIRANJE GREDE :
MAXIMALNI MOMENT M= 3,05 KNm
MAXIM. POPRECNA SILA T= 5,07 KN
POTREBNI MOMENT OTPORA Wpo. = 305,42 cm®
STVARNI MOMENT OTPORA Wst. = 426,67 cm®
DOPUSTEN! PROGIB: fdop. = 0,53 cm
MAXIMALNI PROGIB: fmax. = 0,37 cm

ZAKLJUCAK:

ZA POZ -S.N.- (DRVENI NOSAC) POTREBNO JE USVOJIT! SLIJEDECE DIMENZIJE:

| visina grede

I Sirina grede

h= 16,00 cm |
b= 10,00 cm

“STA-KON”

D.0.0. VARAZDIN. PODUZECE 74 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU.
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar¢an (42 207 Vinica) LOKACHJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.8.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.1.G. - list br. 5

PRORACUN DRVENE GREDE

GRADA: CETINARI Il KLASE
STATICKA SHEMA: PROSTA GREDA
RASPON GREDE: Lo= 2,00 (m)

ANALIZA OPTERECENJA

A)  VLASTITA TEZINA GREDE
opt.po metru duznom g_= 0,18  KN/m'
B) KONCENTRIRANO

P= 1,50 KN
C) KONTINUIRANO
opt. po metru duznom k_= 8,80 KN/m'
[P]
YIVIWT VIV I VIV YOI W VY Y
- a b -
Lst= 2,00 {m)
D) UKUPNO KONTIN. OPTEREC.: Quk = 8,98 KN/m’
"a" = 1,00 m
"h" = 1,00 m
STATICKI RASPON GREDE Lst= 2,00 m
pretpostavljne dimenzije grede:
visina grede h= 16,00 cm  x2
§irina grede b= 16,00 cm  x2

DIMENZIONIRANJE GREDE :

MAXIMALNI MOMENT M= 524 KNm
MAXIM. POPRECNA SILA T= 9,73 KN
POTREBNI MOMENT OTPORA Wpo. = 523,96 cm’®
STVARNI MOMENT OTPORA Wst. = 682,67 cm®
DOPUSTENI! PROGIB: fdop. = 0,50 cm
MAXIMALNI PROGIB: fmax. = 0,38 cm

ZAKLJUCAK:

ZA POZ -G.N.- (DRVENI NOSAC) POTREBNO JE USVOJITI SLIJEDECE DIMENZIJE:

| visina grede h= 16,00 cm |x2
| sirina grede b= 16,00 cm |x2

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN. PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU. ~ TEL/FAX (042) 311 - 600. 42000 VARAZDIN. ~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURDJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1 PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU [ POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br.
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Zoran Delimar
dipl. ing. grad

Ovlateni inzenjer gradfvingrstva 5
STA-KON d.o.0.
Varazdin G 298
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC —~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1 PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU 1 POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.g.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br. b}}

2) PETHG  WALIEGAA —SU-E i — G

Zoran Delimar
dipl. ing. grad

Ovlasteni inenier dfagevinarstva ¢

STA-KON d.c.0. fiel
Varazdin
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GRADEVINA: KURDJA PATACIC - REKONSTRUKCLIA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vini¢ka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACWA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08

prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. <?

- list br.

\
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ZAGREBACKA BR. 38

nagstva

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN. PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU.  TEL/FAX (042) 311 -600. 42000 VARAZDIN.



: GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCL!A, SANACIJA T PRENAMIJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.g.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.

PLANOVI POZICIJA

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, — TEL/FAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN, = ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINAT K = \EHAFPRENAMIENA U VISENAMIENSKU-JAVNUPOSLOVNY)-ZGRABY
INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vinizka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br. 5o
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Varazdin G 298

TLOCRT POTKROVLIJA
-konstrukcija poda-
PLAN POZICIJA
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GRADEVINA: KURDIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1 PRENAMIENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.IG. - list br.

POZ -300 —

FERT-STROP

(301-305)

“STA -KON”
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GRADEVINA: KURDA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.
| FERT - STROP POZ-I 301 I
VISINA FERT STROPA: H= 20,00 cm
OSNI RAZMAK GREDICA: Lg= 50,00 cm
VISINA TLACNE PLOCE: Ho= 6,00 cm
SIRINA REBRA DOLJE: Bo= 12,00 cm
SIRINA REBRA GORE: Bg= 16,00 cm
ANALIZA OPTERECENJA:
1) Vlastita tezina qu= 3,20 KN/m*
2)  Zbuka q.= 044  KNm?
-debljina Zbuke  dz= 2,00 cm KN/m?
3) DRVENIPOD qg.= 140 KN/m*
om KN/m?
4)  Podna obloga Gpo-=." 0,25  KN/m*
Ukupno staino opterecenje Qst, = 529 KN/m~
5) Korisno opterecenje i
Pokretno opt. Gor. = 300 KNmM
FAKTURIRANO OPTERECENJE:

quk.=1 35 x gsr.+1,5 x Qkor.
Que= 13864 RN  qu=6932 KNM' (najedno rebro)

DIMENZIONIRANJE:

C25/30 B500A
B500B Tlaénu plogu armirati sa Q-221-
STATICKI SUSTAV: PROSTA GREDA
SVIJETLI RASPON FERTA: Lo= 500 m
AEEEEEEIEEEERY
le | ] N
|« Lo | >
STATICKI RASPON: Ls= 525 m
MOMENT UTJECAJA: Mu= 23,88 KNm
POPRECNA SILA: Tu= 18,20 KN
SUDJELUJUCA SIRINA: B"= 50,00 cm
KOEF. VISINE POP. PRESJEKA: Khb= 2,32 Kz= 0,944
Potrebna vlaéna armatura: Aa= 2,42 cm? (u jednom rebru)
Potrebna tlacna armatura: Aa*= 0,61 cm®  (u jednom rebru)

¢10.8500H
¢ 5 mm
g & 2 2 ¢14 S500H
PROVJERA PROGIBA:
-Moment inercije presjeka: Ixx=0,00033 m*
-Maximalni progib: Fmax.= . 0,98 cm
-Dopusteni progib: Fdop.= 1,67 cm

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN. PODUZECE 24 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU.  TEL/FAX (042) 311 - 600. 42000 VARAZDIN.

ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.
|l FERT-STROP POz-| 302 }
VISINA FERT STROPA: H= 20,00 cm
OSNI RAZMAK GREDICA: La= 50,00 cm
VISINA TLACNE PLOCE: Ho= 6,00 cm
SIRINA REBRA DOLJE: Bo= 12,00 cm
SIRINA REBRA GORE: Bg= 16,00 cm
ANALIZA OPTERECENJA:
1)  Vlastita tezina qu= 3,20 KN/m*
2)  Zbuka q.= 044  KNm?
-debljina zbuke  dz= 2,00 cm KN/m?
3) - DRVENI POD Gg= 140  KN/m*
cm KN/m?
4)  Podna obloga Opo-= 0,25  KN/m*
Ukupno staino opterecenje Got = 529  KN/m”
5) Korisno opterecenje
Pokretno opt. Gkor. = 3,00  KN/mM”
FAKTURIRANO OPTERECENJE:

Quk~=1 35 x QSt'+1 15 x Qyor,
Quc= 13,864 KN/M Qu.= 6,932 KNM'  (najedno rebro)

DIMENZIONIRANJE:

C25/30 B500A
B500B Tlagnu plocu armiratisa Q-221-
STATICKI SUSTAV: PROSTA GREDA
SVIJETLI RASPON FERTA: Lo= 460 m
AT EEEEEEER
le | ] |
[« Lo | >
STATICKI RASPON: Ls= 483 m
MOMENT UTJECAJA: Mu= 20,21 KNm
POPRECNA SILA: Tu= 16,74 KN
SUDJELUJUCA SIRINA: B"= 50,00 cm
KOEF. VISINE POP. PRESJEKA: Khb= 2,52 Kz= 0,951
Potrebna vila¢na armatura: Aa= 1,97 cm? (u jednom rebru)
Potrebna tlaéna armatura: Aa*= 0,49 cm? (u jednom rebru)

¢ 10 S500H
¢ 5 mm
RO 2912 S500H
PROVJERA PROGIBA:
-Moment inercije presjeka: Ixx="0,00033 m*
-Maximalni progib: Fmax.= 0,70 cm
-Dopusteni progib: Fdop.= 1,53 cm

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN. PODUZECE 24 PROJEKTIRANIE U GRADITELISTVU. — TEL/FAX (042) 311-600. 42000 VARAZDIN. ~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURDJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.8.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.IA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.
| FERT-STROP POZ] 303 |
VISINA FERT STROPA: H= 20,00 cm
OSNI RAZMAK GREDICA: Lg= 50,00 cm
VISINA TLACNE PLOCE: Ho= 6,00 cm
SIRINA REBRA DOLJE: Bo= 12,00 cm
SIRINA REBRA GORE: Bg= 16,00 cm
ANALIZA OPTERECENJA:
1)  Viastita tezina qu= 3,20 KN/m*
2)  Zbuka q.= 044  KNm?
-debljina Zbuke  dz= 2,00 cm KN/m?
3) DRVENI POD dg-= 1,40 KN/m*
em KN/m?
4)  Podna obloga Qo= 0,25 KN/m*
Ukupno staino opterecenje st = 5,29 KN/m*~
5) Korisno opterecenje
Pokretno opt. Gkor. = 3,00  KN/mM”
FAKTURIRANO OPTERECENJE:
Ouk-=1,35x 95t.+1,5 x Qor,
quk-= 13,864 Qu= 6,932 KNM"  (najedno rebro)
DIMENZIONIRANJE:
C25/30 B500A
B500B Tlagnu plogu armiratisa Q-221-
STATICKI SUSTAV: PROSTA GREDA
SVIJETLI RASPON FERTA: Lo= 380 m
AT EEEEEERER
|l | ] N
[« {Lo »|
STATICKI RASPON: Ls= 399 m
MOMENT UTJECAJA: Mu= 13,79 KNm
POPRECNA SILA: Tu= 13,83 KN
SUDJELUJUCA SIRINA: B"= 50,00 cm
KOEF. VISINE POP. PRESJEKA: Khb= 3,05 Kz= 0,961
Potrebna vlaéna armatura: Aa= 1,20 om? (u jednom rebru)
Potrebna tlacna armatura: Aa*= 0,30 cm? (u jednom rebru)
¢:8:S500H
¢ 5 mm
2 ¢ 10 S500H
PROVJERA PROGIBA:
-Moment inercije presjeka: xx= 0,00033. m*
-Maximaini progib: Fmax.= 0,33 cm
-Dopusteni progib: Fdop.= 1,27 cm

“STA-KON”

D.0.0. VARAZDIN,  PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU.
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 1952 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G/2010 ZAJ. OZN.PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.IG. -listbr. &
|_FERT-STROP POZ-] 304 ]
VISINA FERT STROPA: H= 20,00 cm
OSNI RAZMAK GREDICA: Lg= 50,00 cm
VISINA TLACNE PLOCE: Ho= 6,00 cm
SIRINA REBRA DOLJE: Bo= 12,00 cm
SIRINA REBRA GORE: Bg= 16,00 cm
ANALIZA OPTERECENJA:
1)  Vlastita tezina au= 320 KNm*
2)  Zbuka q.= 044  KNm?
-debljina zbuke  d2= 200 cm KN/m?
3)  DRVENIPOD qg= 1,40  KN/m*
cm KN/m?
4)  Podna obloga Qpo-= 0,25 KN/m*
Ukupno stalno opterecenje Ost. = 5,29 KN/m*~
5) Korisno opterecenje .
Pokretno opt. Oeor. = 3,00 KN/m
FAKTURIRANO OPTERECENJE:

QUK-=1135 X qst-+1 15 X Qkor.
Quc= 13,864 UM qu=6,932 KNM"  (njjedno rebro)

DIMENZIONIRANJE:

C25/30 B500A
B500B Tlagnu plo¢u armirati sa Q-221-

STATICK! SUSTAV: PROSTA GREDA
SVIJETLI RASPON FERTA: Lo= 2,90 m

A EEE R R EERER

€ [ ] N

|« Lo >
STATICKI RASPON: Ls= 305 m
MOMENT UTJECAJA: Mu= 8,03 KNm
POPRECNA SILA: Tu= 10,566 KN
SUDJELUJUCA SIRINA: B"= 50,00 cm
KOEF. VISINE POP. PRESJEKA: Khb= 3,99 Kz= 0,971
Potrebna vlaéna armatura: Aa= 0,53 cm? (u jednom rebru)
Potrebna tlaéna armatura: Aa*= 0,13 cm? (u jednom rebru)

655000
$ 5 mm
’/ 28 S500H

PROVJERA PROGIBA:
-Moment inercije presjeka: bx= 0,00033 m*
-Maximalni progib: Fmax.= 0,11 cm
-Dopusteni progib: Fdop.= 0,97 cm

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, — TEL/FAX (042) 311-600. 42000 VARAZDIN. ~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMIJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.8.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.1G. - list br.
| FERT-STROP POZ-] 305 |
VISINA FERT STROPA: H= 20,00 cm
OSNI RAZMAK GREDICA: Lg= 50,00 cm
VISINA TLACNE PLOCE: Ho= 6,00 cm
SIRINA REBRA DOLJE: Bo= 12,00 cm
SIRINA REBRA GORE: Bg= 16,00 cm
ANALIZA OPTERECENJA:
1) Viastita tezina au= 3,20  KN/m?
2)  Zbuka q.= 044  KNm?
-debljina Zbuke  dz= 2,00 cm KN/m?
3) DRVENI POD qg.= 1,40 KN/m*
cm KN/m?
4)  Podna obloga Gpo= 0,25 KN/m*
Ukupno stalno opterecenje Qst. = 5,29 KN/m*
5) Korisno opterecenje
Pokretno opt. Gkor. = 3,00  KN/M®
FAKTURIRANO OPTERECENJE:
quk-:1 ,35x qst-+1 5 x Okor.
Que= 13,864 RN que= 6,932 KNM'  (na jedno rebro)
DIMENZIONIRANJE:
C25/30 B500A
B500B Tlagnu plogu armirati sa Q-221-
STATICKI SUSTAV: PROSTA GREDA
SVIJETLI RASPON FERTA: Lo= 200 m
AT EEEEREEEE
l€ | ] N
|« Lo >
STATICKI RASPON: Ls= 210 m
MOMENT UTJECAJA: Mu= 3,82 KNm
POPRECNA SILA: Tu= 7,28 KN
SUDJELUJUCA SIRINA: B"= 50,00 cm
KOEF. VISINE POP. PRESJEKA: Khb= 5,79 Kz= 0,980
Potrebna vlaéna armatura: Aa= 0,04 cm? (u jednom rebru)
Potrebna tlaéna armatura: Aa*= 0,01 om? (u jednom rebru)
$:6 S500H
¢ 5 mm
& L7 2 ¢ 6 S500H
PROVJERA PROGIBA:
-Moment inercije presjeka: Ixx= 0,00033 m*
-Maximalni progib: Fmax.= 0,03 cm
-Dopusteni progib: Fdop.= 0,67 cm
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA ] PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maran (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 1952 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.

POPRECNI PRESJEK KROZ FERT STROP

[ I I 36 14 S500H

7T ) <
4&4_!2
36 14 S500H

U SREDINI RASPONA FERTA TREBA DATI NADVISENJE OD cca 1,20 DO 2.0 CM
FERT STROP TREBA PODUPIRATI MINIMALNO 15 DANA OD ZALIJEVANJA
TLACNU PLOCU (6cm) TREBA ARMIRATI MREZOM Q - 221 (MINIMALNO)
FERT TREBA BETONIRATI MINIMALNO BETONOM C25/30

NA MJESTIMA GDJE DOLAZE DRVENA GREDA-G.N.- ILI STUP KROVISTA TREBA
POSTAVITI_TRI (3) FERT GREDICE JEDNU DO DRUGE ZA RASPONE FERTA DO 4,0 (m),
ODNOSNO CETIRI (4) FERT GREDICE JEDNU DO DRUGE ZA RASPONE FERTA PREKO 4,0 (m),
1 0JACATI SVAKU GREDICU | TLACNU ZONU SA 3(4) ¢ 14 S500H

| ft I |

DETALJ SA HORIZONTALNIM A.B.-SERKLAZEM

S T T T T T TS
%z OO0 0LI0C

IE]

POZ-HRU
HORIZONTALNO REBRO ZA UKRUCENJE

| Fg1assoon ]
-5-/,7;_77“//7777‘ N T T I

2

AV

\\Z’4 ¢ 14 S500H

ZA RASPONE FERT STROPA DO 4,0 (m) TREBA U SREDINI RASPONA FERTA
IZVESTI HORIZONTALNO REBRO ZA UKRUCENJE OKOMITO NA SMJER
NOSENJA FERTA, A ZA RASPONE FERTA OD 4,0 (m) DO 6,4 (m) TREBA
IZVESTI DVA REBRA ZA UKRUCENJE U TRECINAMA RASPONA FERTA.

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN. PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU.  TEL/FAX (042} 311-600. 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACUJA 1 PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Marcan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o0. Vinica

BR. TEH.DNEV.: 92-G 2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010,
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br. g?

U, P 28 o IMEttemo

(e Bo)

T T A A S W IR ey

Zoran Delimar
dipl. ing. grad

Qulateni inzenjer gradgviggrstva

STA-KON d.o.0.
Varazdin
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.1G. - list br.

Osnovni podaci o modeiu 2
Ulazni podaci
Ulazni podaci - Konstrukcija 3
Ulazni podaci - Opterecenje 5
: Rezultati
Staticki proradun 6
Dimenzioniranje (beton) 8
i

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to STA - KON d.o.0. VaraZdin, Hrvatska Radimpex - www.radimpex.rs
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GRADEVINA: KURDJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU 1 POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.IG. - list br. Go

Datoteka:

Datum proraduna:
Nacin proraduna:
Teorija l-og reda
[JTeorija ll-og reda

[ Nelinearni proragun

Veli¢ina modela

Broj Evorova:

Broj plogastih elemenata:
Broj grednih elemenata:
Broj granicnih elemenata:

Broj osnovnih slu¢ajeva opterecenja:

Broj kombinacija optereéenja:

Jedinice miera
Duzina:

Sila:
Temperatura:

[[IModaina analiza

[ seizmiéki proragun

POZ - G1-twp
30.11.2010

2D model (Xp, Zp, Yr)
[ stabilnost

[IFaze gradenja

Nwa2hOoO
o

m [cm,mm]
kN

Celsius

e

Tower - 3D Model Builder 6.0

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN. PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU.

7din, Hrvatsk;

Radimpex - www.radimpex.rs

TEL/FAX (042) 311 - 600.

42000 VARAZDIN.
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GRADPEVINA: KURIJA PATACIC —~ REKONSTRUKCIJA, SANACLJA I PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU [ POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA; Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.8.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br. &4

POZ - G1 -

b/d=30/45

5.30 4.30 5.70

R
ES
X
ES

i 3
1 - Beton C25/30 1.350e-1  1.125e-1  1.125e-1 2.377e-3  1.012e-3 2.278e-3

Y Buitdey pex.rs
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCLIA, SANACUA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU [ POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica

BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br. cZ
Greda

1. b/d=30/451

Setovi numerickih podataka
Greda (1)

Tockasti leZaj
1. R1R2R3N

Setovi numerickih podataka
Tockasti lezaj (1)

R YSE; HS-EE 5 RF,’E DD.%E. 0 " VARAZDIN,  PODUZECE 24 PROVERNRANGE U GRADITELISTVU,

~600, 42000 VARAZDIN, GREBACKA BR. 38



KURDJA PATACIC - REKONSTRUKCUA, SANACLJA 1 PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

GRADEVINA:
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.g.br. 195/2 k.o. Vinica

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica)
BR.TEHLDNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN.PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI_PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. -listbr. 6%

d djeva oplerece d

viastita tesina (g) " 0.00] 0.00 60.07| | 4 1.3x1+1.3x1 0.00]  -772.30
2 |stalno optereéenje 0.00 0.00 -534.00] |5 [Komb.: 1.3xI+1.3xI1+1.5x/ | 0.00] 0.00] -1172.80]
3 korisno opterecenje 0.00 0.00 -267.00

Opt. 2: stalno opterecenje Opt. 3: korisno optereéenje

=30.00 p=15.00
LI LT LTl NN,
Opt. 2 Linijsko optereéenje | Opt. 3 Linijsko opteredenje
1. p = -30.00 kN/mIIl} 2.p=-15.00 kN/mIll

Setovi numeri¢kih podataka

Setovi numeri¢kih podataka
@ijsko opterecenje (1)
e

A~ 50.""VARAZDIN, ~ PODUZECE 74 PROJE

Linijsko opterecenje (2)
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACUJA I PRENAMIJENA U VISENAMJENSKU (jAVNU IPOSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-Gp-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.

2 3
T2 g g 5 S p
(M3) § 3 y
3 e
- = ~
~ o
W W/’ WA AT P
g 8 W & W 5
K § R ¥ 3 ?
S ' o
3 =
M3 - b 0, max
\W :
o~
&
5 8 o
s = -
. g
u2 o,min B

z
2

-3.80 é
3.0 é

Utjecaji u gredi: POZ - G1 - (1-5)
T2 [kN], M3 [kNm], u2 [m/1000], Zp [m/1000], o,max [MPa], g,min [MPa]

O VARAZDIN,  Povuzece 2 SRt b SR, O S 600, 42000 Varazom, IR XIS




TN

GRADEVINA:
INVESTITOR:

BR.TEH.DNEV.:

KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1 PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
ZAJ. OZN. PROJEK.:

OPCINA VINICA,Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica)

92-G /2010

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.

PROJEKTANT:

33-GP-08

ZORAN DELIMAR, D.I1.G.

prosinac, 2010

- list br.

POZ-G1-(1-5) 5 5.300 0.000 [205.51] 0.000 0.000 -163.82
POZ-G1-(1-5) 5 15,300 0.000 1189.83| 0.000 0.000 -151.49
POZ-G1-(1-5) 5 9,600 0.000 -185.72| 0.000 0.000 139.77
POZ-G1-(1-5) 5 5.300 0.000 147.25 0.000 0.000 -163.82
POZ-G1-(1-5) 5 0.000 0.000 -143. 0.000 0.000 0.000
POZ-G1-(1-85) 5 15.300 0.000 142 0.000 0.000 -151.49
POZ-G1-(1-5) 5 9.600 0.000 36. 0.000 0.000 -139.77
POZ-G1-(1-5) 4 5.300 0.000 35. 0.000 0.000 -107.87
POZ-G1-(1-5) 4 15.300 0,000 25.01 0.000 0.000 -99.755
POZ-G1-(1-5) 4 9,600 0,000 [-122.30] 0.000 0.000 -92.041
POZ-G1-(1-5) 5 5.300 0.000 205,51 0.000 0.000 [-163.82
POZ-G1-(1-5) 2.409 0.000 5.036 0.000 0.000 1154.97
POZ-G1-(1-56) 15.300 0.000 89.83 0.000 0.000 [151.49)
POZ-G1-(1-5) 12.191 0.000 -15.016 0.000 0.000 [120.28
POZ-G1-(1-5) 4 300 0.000 35.33 0.000 0.000 [-107.87
POZ-Gt-(1-5) 4 409 0.000 901 0.000 0.000 [102.05
POZ-G1-(1-5) 4 15.300 0.000 125.01 0.000 0.000 [-99.758
FOZ-G1-(1-5) 4 12.191 0.000 -9.888 0.000 0.000 [79.204
POZ-G1-(1-5) 2 5,300 0.000 93.573 0.000 0.000 [-74.588
POZ-G1-(1-5) 2 2.409] 0.000 6.846 0.000] 0.000 [70.563

Set 1
2 5 0.000 0.000 52.76] * * *
4 5 0.000 0.000 32.79] * hd >
5 0.000 0.000 21.79 * * ol
2 4 0.000 0.000 32.30] * > *
4 4 0.000 0.000 .14| o * *
4 0.000 0.000 90| * * *
2 2 0.000 0.000 60.62| * * *
4 2 0.000 0.000 51. * * *
2 0.000 0.000 45. ¥ * *
| 5 0.000 0.000 43. * * *

- — — o - e
LS R OP.0:0.”" VARAZDIN, ~ PODUZECE 24 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,  TEL/FAX (042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN,  ZAGREBACKA BR. 38 pe



GRADEVINA: KURIJA PATACIC —- REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br.

jerodavno optereéenje: 4,
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500A-Sipke

11.03/
8.3l

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 11.75 cm2

Mjerodavno opterecenje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500A-Sipke

h g

i 3 R
2 P N s
23 23 23 23 py

Armatura u gredama: max Aa,v=7.34 cm2

e S ORE BYGL0-WARAZDIN,  Popuzece 24RO

42000 VARAZDIN, ' ZAGREBACKA BR 98
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACUJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&br. 1952 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G/2010 ZAJ. OZN.PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI_PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.LA, PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.IG. - list br.

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500A-Sipke

5@19(17.80m)

5@19(17.80m)

Armatura u gredama: Aa2/Aa1

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500A-Sipke

1012(17.80m)

1012(17.80m)

Armatura u gredama: Aa3/Aa4

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500A-Sipke

210/10(N=8)(m=2) 210/10(N=20)(m=2)

©210/10(N=23)(m=2) @10/10(N=24)(m=2)
L - =
210/25(N=12)(m=2) #10/25(N=12)(m=2)
B310/25(N=11)(m=2) ©10/25(N=7)(m=2)

Armatura u gredama: Aa,v

ZAGREBACKA BR. 38

T Ak &"H 3 D.0.0." VARAZDIN, ~ PODUZECE 24 PROVEKTIRANIE U GRADITELISTVU,  TELFAX'(042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN,



GRADEVINA: KURLIA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinigka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.IG. - list br.
POZ - G1 - (1-6) Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 1.30xI1+1.30xI1+1.50xlll 1.30x1+1.30xI1+1.50x11l
C 30 (yC = 1.50, yS = 1.35) T2u= -4.01 kN N1u= 0.00 kN
B500A-Sipke T3u= 0.00 kN M2u = 0.00 kNm
Dimenzioniranje grupe slugajeva Miu= 0.00 kNm M3u = -163.82 kNm
opterecenja: 4,5 i L §
eblea = -3.500/11.431 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presiek 1-1__x=2.12m Aat= 11.03 cm2 1.30x1+1.30xI1+1.50xIll
Aa2 = 0.00 cm2 T2u = 205.51 kN
1212 . 5219 Aa3 = 0.00 cm2 Tau= 0.00 kN
Aa4 = 0.00 cm2 M1u = 0.00 kNm
Aayv= 0.00 cm2/m {m=2)
| {Odabrano Aa,v = @10/25(m=2) = 3.14 cm2/m] Eb/[a = _3500/1 0‘51 6 %o
. Postotak armiranja: 2.27% Aal= 000 + 0317 = 0.31 cm2
© ] % ' Aa2= 1175 + 0000 =  11.75cm2
< Presiek 2-2 _x =5.30m Aa3 = 000 + 000 = 0.00 cm2
Aa4 = 000 + 000" = 0.00 cm2
1212 e s 510 Aa,v = 7.34 cm2/m (m=2)
[Odabrano Aa,v = @10/10(m=2) = 7.85 cm2/m}
M o Postotak armiranja: 2.27%
spto | | ||| [ 1@ ; e
g1 0/10 0.75x%hs.
2 0 (m=2)
30 <~
L " fem)
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.30x1+1.30x(1+1.50xl1 i il s .
Niu= 0.00 kN
M2y = 0.00 KNm sgo | | []] 1212
M3u= 154.73 kNm 2
I 3 30
[em]

Radimpex—wywwradimpex.rs
-600, 42000 VARAZDIN,  ZAGREBACKA BR. 38




GRAPEVINA: KURUA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMIJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vini¢ka 5, Mar¢an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica

BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.

PLANOVI POZICIJA

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, ~ TEL/FAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURUA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar¢an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. -listbr. o

B

pgic

N

B

Ol o1/ ® 8
\

5 o @ 301 @

Zoran Delimar
dipl. ing. grad

0\{La§72ni inzenjer gradevinarstva T

STA-KON do.o.
Varazdin G 298
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU 1 POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.g.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br.

POZ -200-

FERT-STROP

(201-205)

“STA-KON”
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GRADEVINA:
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mardan (42 207 Vinica)
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010

GLAVNI PROJEKTANT:

IVICA MAJCEN, D.LA.

KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica
ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08
PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG.

prosinac, 2010
- list br.

l FERT - STROP

POZ-] 201 |

VISINA FERT STROPA: H= 20,00 cm
OSN! RAZMAK GREDICA: Lg= 50,00 cm
VISINA TLACNE PLOCE: Ho= 6,00 cm
SIRINA REBRA DOLJE: Bo= 12,00 cm
SIRINA REBRA GORE: Bg= 16,00 cm
ANALIZA OPTERECENJA:
1)  Vlastita teZina qu= 320 KN/m*
2)  Zbuka q.= 044 KN/m?
-debljina zbuke  dz= 2,00 cm KN/m?
3) Glazura Q= 1,68 KN/m*
-debljina glazure dg= 7.00° om KN/m?
4) Podna obloga Gpo= 0,60 KN/m*
Ukupno stalno opterecenje Ost. = 5,02 KN/m*
5) Korisno opterecenje .
Pokretno opt. Qor. = - 3,00  KN/m
FAKTURIRANO OPTERECENJE:
Quk-=1,35 x 9s1.+1,5 x Q.
Que= 14,872 RN Qu=7,436 KN'M"  (najedno rebro)
DIMENZIONIRANJE:
C25/30 B500A
B500B Tla&nu plo&u armiratisa Q-131
STATICKI SUSTAV: PROSTA GREDA
SVIJETLI RASPON FERTA: Lo= 4,95 m
A EEEEEEERERER
|« | | |
[« Lo »|
STATICKI RASPON: Ls= 520 m
MOMENT UTJECAJA: Mu= 2511 KNm
POPRECNA SILA: Tu= 19,32 KN
SUDJELUJUCA SIRINA: B"= 50,00 cm
KOEF. VISINE POP. PRESJEKA: Khb= 2,26 Kz= 0,942
Potrebna viaéna armatura: Aa= 2,57 cm? {u jednom rebru)
Potrebna tla¢na armatura: Aa*= 0,64 cm? (u jednom rebru)
$ 10 S500H
¢ 5mm
A 2 ¢ 14 S500H
PROVJERA PROGIBA:
-Moment inercije presjeka: Ixx= 0,00033 m*
-Maximalni progib: Fmax= 1,01 cm
-Dopusteni progib: Fdop.= 1,65 cm
“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 74 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, — TEL/FAX (042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU 1 POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G/2010 ZAJ. OZN. PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.IG. - list br.
| FERT - STROP POZ-] 202
VISINA FERT STROPA: H= 20,00 cm
OSNI RAZMAK GREDICA: Lg= 50,00 cm
VISINA TLACNE PLOCE: Ho= 6,00 cm
SIRINA REBRA DOLJE: Bo= 12,00 cm
SIRINA REBRA GORE: Bg= 16,00 cm
ANALIZA OPTERECENJA:
1)  Viastita teZina qu= 3,20 KN/m*
2)  Zbuka q.= 044  KN/mM?
-debljina zbuke  dz= 200 cm KN/m?
3) Glazura dg= 1,68  KN/m*
-debljina glazure dg= 7,00 cm KN/m?
4)  Podna obloga Opo-= 0,60 KN/m*
Ukupno stalno opterecenje Qst, = 5,92 KN/m*
5) Korisno opterecenje
Pokretno opt. Qor. = 3,00  KN/M®
FAKTURIRANO OPTERECENJE:
Quk-=1,35 x Qg +1,5 x Q.
Quc= 14,872 RN Qu=7,436 KN'M'  (najedno rebro)
DIMENZIONIRANJE:
C25/30 B500A
B500B Tlagnu plogu armiratisa Q=131
STATICKI SUSTAV: PROSTA GREDA
SVIJETLI RASPON FERTA: Lo= 480" m

vy vy vy v v v v vV VY

Ll

l€ | ]

|« Lo >
STATICKI RASPON: Ls= 504 m
MOMENT UTJECAJA: Mu= 23,61 KNm
POPRECNA SILA: Tu= 18,74 KN
SUDJELUJUCA SIRINA: B"= 50,00 cm
KOEF. VISINE POP. PRESJEKA: Khb= 2,33 Kz= 0,945
Potrebna viaéna armatura: Aa= 2,39 om? (u jednom rebru)
Potrebna tlacna armatura: Aa*= 0,60 cm®  (ujednom rebru)

$10:'S500H
¢ 5 mm
2 ¢ 14 S500H

PROVJERA PROGIBA:
-Moment inercije presjeka: Ixx=0,00033 m*
-Maximalni progib: Fmax= 0,89 cm
-Dopusteni progib: Fdop.= 1,60 cm
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACLJA 1 PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinigka 5, Maran (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G 2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.L.A. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br.
| FERT - STROP POZ-| 203 |

VISINA FERT STROPA: H= 20,00 cm

OSNI RAZMAK GREDICA: Lg= 50,00 cm

VISINA TLACNE PLOCE: Ho= 6,00 cm

SIRINA REBRA DOLJE: Bo= 12,00 cm

1
2)

3)
4)

5)

SIRINA REBRA GORE: Bg= 16,00 cm

ANALIZA OPTERECENJA:

Vlastita tezina quw= 3,20 KN/m*
Zbuka q.= 044  KN/m?
-debljina zbuke  dz= 2000 cm KN/m?
Glazura gg= 1,68 KN/m*
-debljina glazure dg= 7,00 - cm KN/m?
Podna obloga o= 0,60 KN/m*
Ukupno stalno opterecenje Qst. = 5,92 KN/m*
Korisno opterecenje

Pokretno opt. Gor. = 13,00 KN/m™
FAKTURIRANO OPTERECENJE:

Quk~=1 35 x QSI-+1 15 X o,
Que= 14,872 RN Qu.=7,436 KNM'  (najedno rebro)

DIMENZIONIRANJE:

C25/30 B500A
B500B Tlagnu plo¢u armiratisa Q-131
STATICKI SUSTAV: PROSTA GREDA
SVIJETLI RASPON FERTA: Lo= 385 -m
AR ETEEEREERER
le | ] N
|« Lo | >
STATICKI RASPON: Ls= 404 m
MOMENT UTJECAJA: Mu= 15,19 KNm
POPRECNA SILA: Tu= 15,03 KN
SUDJELUJUCA SIRINA: B"= 50,00 cm
KOEF. VISINE POP. PRESJEKA: Khb= 2,90 Kz= 0,959
Potrebna vla¢na armatura: Aa= 1,37 cm?  (u jednom rebru)
Potrebna tlaéna armatura: Aa*= 0,34 cm®  (u jednom rebru)

¢ 8 S500H

¢5mm

22610 S500H

PROVJERA PROGIBA:
-Moment inercije presjeka:
-Maximalni progib:
-Dopusteni progib:

bx= 0,00033 m*
Fmax.= 0,37 cm
Fdop.= 1,28 cm

“STA -KON”

D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 24 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, — TEL/FAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN,

ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCLJA, SANACUJA 1 PRENAMIJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 1952 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.
| FERT-STROP POZ-] 204
VISINA FERT STROPA: H= 20,00 cm
OSNI RAZMAK GREDICA: Lg= 50,00 cm
VISINA TLACNE PLOCE: Ho= 6,00 cm
SIRINA REBRA DOLJE: Bo= 12,00 cm
SIRINA REBRA GORE: Bg= 16,00 cm
ANALIZA OPTERECENJA:
1)  Viastita tezina O, 3,20 KN/m*
2)  Zbuka q.= 044 KNm?
-debljina Zbuke  dz= 2,00 om KN/m?
3)  Glazura qg.= 1,68 KN/m*
-debljina glazure dg= 7,00 - cm KN/m?
4)  Podna obloga Gpo-= 0,60 KN/m*
Ukupno staino opterecenje st = 5,92 KN/m*“
5) Korisno opterecenje .
Pokretno opt. Qkor. = - 3,00 KN/m
FAKTURIRANO OPTERECENJE:
Auk-=1,35 x Qs +1,5 x Ugor.
Quc= 14,872 RN Que= 7,436  KNM’ (najedno rebro)
DIMENZIONIRANJE:
C25/30 B500A
B500B Tlaénu plo¢u armiratisa Q-131
STATICKI SUSTAV: PROSTA GREDA
SVIJETLI RASPON FERTA: Lo= 335 m
A EEETEREEEEEER
le | ] |
[ {Lo | »|
STATICKI RASPON: Ls= 352 m
MOMENT UTJECAJA: Mu= 11,50 KNm
POPRECNA SILA: Tu= 13,08 KN
SUDJELUJUCA SIRINA: B"= 50,00 cm
KOEF. VISINE POP. PRESJEKA: Khb= 3,34 Kz= 0,965
Potrebna vlaéna armatura: Aa= 0,93 cm? (u jednom rebru)
Potrebna tlagna armatura: Aa*= 0,23 cm? (u jednom rebru)

$ 885004
¢ 5 mm
W2 29 10:S500H
PROVJERA PROGIBA:
-Moment inercije presjeka: Ixx= 0,00033 m*
-Maximalni progib: Fmax.= 0,21 cm
-Dopusteni progib: Fdop.= 1,12 cm
“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 24 PROJEKTIRANJE U GRADITELJSTVU, — TEL/FAX (042) 311 - 600, ~ 42000 VARAZDIN, ~— ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURUJA PATACIC —~ REKONSTRUKCLJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G/2010 ZAJ. OZN. PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.IA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.IG. - List br.
|  FERT-STROP POZ-] 205 |
VISINA FERT STROPA: H= 20,00 cm
OSNI RAZMAK GREDICA: Lg= 50,00 cm
VISINA TLACNE PLOCE: Ho= 6,00 cm
SIRINA REBRA DOLJE: Bo= 12,00 cm
SIRINA REBRA GORE: Bg= 16,00 cm
ANALIZA OPTERECENJA:
1)  Viastita teZina qu= 3,20 KN/m*
2)  Zbuka q.= 044 KNm?
-debljina buke  dz= 2,00 com KN/m?
3) Glazura dg.= 1,68 KN/m*
-debljina glazure dg= 7,00 cm KN/m?
4)  Podna obloga Opo= 0,60 KN/m*
Ukupno stalno opterecenje Ost. = 5,92 KN/m*~
5) Korisno opterecenje )
Pokretno opt. Gior. = 3,00  KN/m
FAKTURIRANO OPTERECENJE:

quk-"=1 ,35x qst-+115 X Okor.
Quc= 14,872 RN/ Qu=7,436 KNM"  (najedno rebro)

DIMENZIONIRANJE:

C25/30 B500A
B500B Tlaénu ploéu armiratisa Q-131
STATICKI SUSTAV: PROSTA GREDA
SVIJETLI RASPON FERTA: Lo= 2,80 m
A EEEEEEREEERER
|« | | o
[« Lo >
STATICKI RASPON: Ls= 294 m
MOMENT UTJECAJA: Mu= 8,03 KNm
POPRECNA SILA: Tu= 10,93 KN
SUDJELUJUCA SIRINA: B"= 50,00 cm
KOEF. VISINE POP. PRESJEKA: Khb= 3,99 Kz= 0,971
Potrebna vlaéna armatura: Aa= 0,53 cm? (u jednom rebru)
Potrebna tlaéna armatura: Aa*= 0,13 cm? (u jednom rebru)

$/6 S500H.
¢5mm
ke 29 85500H
PROVJERA PROGIBA:
-Moment inercije presjeka: Ixx= 0,00033 m*
-Maximalni progib: Fmax.= 0,10 cm
-Dopusteni progib: Fdop.= 0,93 cm
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GRADEVINA: KURDA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1 PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: 1VICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br.

POPRECNI PRESJEK KROZ FERT STROP

3¢ 14 S500H

36 14 S500H

U SREDIN!I RASPONA FERTA TREBA DATI NADVISENJE OD cca 1,20 DO 2.0 CM
FERT STROP TREBA PODUPIRATI MINIMALNO 15 DANA OD ZALIJEVANJA
TLACNU PLOCU (6cm) TREBA ARMIRATI MREZOM Q - 131 (MINIMALNO)
FERT TREBA BETONIRATI MINIMALNO BETONOM C25/30

NA MJESTIMA GDJE DOLAZE PREGRADNI ZIDOVI ILI STUP KROVISTA TREBA
N POSTAVITITRI (3) FERT GREDICE JEDNU DO DRUGE ZA RASPONE FERTA DO 4,0 (m),
. ODNOSNO CETIRI (4) FERT GREDICE JEDNU DO DRUGE ZA RASPONE FERTA PREKO 4,0 (m),
B I OJACATI SVAKU GREDICU | TLACNU ZONU SA 3(4) ¢ 14 S500H

DETALJ SA HORIZONTALNIM A.B.-SERKLAZEM

s

[ S R T A
g 0000 OO0
V1 [ i ] [ ] —/
POZ-HRU
HORIZONTALNO REBRO ZA UKRUCENJE
-7/7%/7“//77{7‘ PIIIIIIII I IS

1 e

\V i
MM 14 S500H

ZA RASPONE FERT STROPA DO 4,0 (m) TREBA U SREDINI RASPONA FERTA
1IZVESTI HORIZONTALNO REBRO ZA UKRUCENJE OKOMITO NA SMJER
NOSENJA FERTA, A ZA RASPONE FERTA OD 4,0 (m) DO 6,4 (m) TREBA
1ZVESTI DVA REBRA ZA UKRUCENJE U TRECINAMA RASPONA FERTA.
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GRADEVINA:

KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACUA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 201
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - listbr._ 2
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Zoran Delimar
dipl. ing. gragd.

Ovlasteni inzenjer gradevify

STA-KON d.o.o.
VaraZdin
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D.0.0. VARAZDIN. PODUZECE 74 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,

TEL/FAX (042) 311 - 600.
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.

PRORACUN AB-GREDE (Prosta greda)

C25/30
Visina AB-grede: H= 25,00 cm B500A
Sirina AB-grede: B= 25,00 cm
Raspon AB-grede: Ls= 400 m
q
S T T T
AN
| L |
S
I I
ANALIZA OPTERECENJA:
1)  Vlastita tezina grede 1,56 KN/m'
2) Tezina zida
B1= 020 m H1= 000 m 0,00 KN/m'
B2= 025 m H2= 000 m 0,00 KN/m'
B3= 030 m H3= 000 m 0,00 KN/m'
3)  Pozicija -203- 16,00 KN/m'
4)  Pozicija -103- 0,00 KN/m'
5) Ostalo -sluéajno- 0,00 KN/m'
6)  Kroviste 0,00 KN/m®
UKUPNO ( = 17,56 KN/m’
STATICKI UTJECAJI:
Maksimalni moment : = 35,13 KNm
Maksim. poprecna sila : = 35,13 KN é}/ 20
Utjecajni moment : Mu= 59,71 KNm N
Utjecajna pop. sila : Tu= 59,71 KN
Koeficijent visine pop. presjeka: Khb= 1,36
Krak unutarnjih sila: = 0,844 N
Ea=3,0 %o & Eb=3,5%o0 slijedi: Khb*=1.21 — Khb > Khb* T
DIMENZIONIRANJE: ﬂ
A) MOMENT SAVIJANJA
Potrebna vlagna armatura: Aa= 8,42 om*  Aay,= 1,56  cm‘ | —,L
Potrebna tlaéna armatura: Aa'= 2,95 om?
PR S —— 25 7
B
Posmi&ni napon: Tu= 0,13  KN/cm? Z @ 5 _,. 9 %7 9
Ragunska évrstoca: Tr= 0,11  KN/cm? za MB W
Nosivost bez poprecne armature: Q' = 48,74 KN
Q.= 43,25 KN é-) §4 5
Odabrane spone ¢ 8 RA: A, = 0,50 cm? ———
Reznost spona: m= 2 RAZMAK SPONA e = 21,5 (cm)

Anin=0.002*B*¢ /m —> Amin.= 0,38 em® na  e=150cm)
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GRADEVINA: KURUA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMIJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2%0
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br. (%)
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.8.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br. 21
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCLJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vini¢ka 5, Margan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.¢.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br.

POZ - 100 —- SVODOVI SUTERENA

Lutne i svodene konstrukcije stropa iznad suterena izvedene su od pelene glinene opeke, dok su
nadvoji nad prozorima i vratima u pravilu izvedeni od klesanog vapnenackog kamena (Vinicit), ili su
izvedeni kao niski lukovi od pecene opeke.

Luéne konstrukcije i svodovi zidani su pe¢enom opekom u vapnenom mortu, te su u pravilu boljeg
stanja i kvalitete od zidova, ali im je zajednitko vrlo loSe stanje leZista luka (svoda) na kamenom
zidu, koje je, zbog sudara dvaju razli¢itim materijala, uglavnom na svim lukovima i svodovima
kritiéno mjesto pojava pukotina.

Maksimalne pukotine od 15 (mm) vidljive su svodu prostorije 'S7-a', koja je privremeno poduprijeta
stupom od opeke a koji se nalazi u sredini same prostorije. Ovaj svod je potrebno u potpunosti
razgraditi (kao i podupirajuéi stup iz opeke), te ponovo izvesti svod iz opeke starog formata u
vapnenom mortu.

Ostali svodovi iznad preostalih prostorija - 'S1,...... S14' - imaju u tjemenima, pukotine Sirine do
maksimalno 10,0 (mm). Za proradun maksimalnih normalnih sila (tla¢nih i vlagnih) koje se mogu
javiti u svodu, odabran je model svoda iznad prostorije 'S9', koji ima najveée raspone u oba
ortogonalna smjera. Stati¢ki rasponi svoda u oba smjera iznose 5,601 5,10 (m).

Proratunom je obuhvacéeno korisno optereéenje na svod u iznosu od 3,0 (KN/m?) -kancelarije (uredi),
naravno uz postojece stalno optereéenje od vlastite teZine svoda, Sute i slojeva novog poda. Proracun
unutarnjih sila u svodu proveden je programom ,,Tower6*.

Sve svodove potrebno je pregledatl s gornje strane svoda (jedan po jedan), Sto znaci da je potrebno s
njlh ukloniti §utu. Oj acanje i sanacija samih svodova izvest ée se karbonskim vlaknima-tkaninama, te
injektiranjem i zapunjavanjem pukotina, i to svod po svod kako se bude uklanjala Suta.

Nadin ojaganja svodova provest ¢ée se injektiranjem s donje strane svoda i ugradnjom karbonskih
vlakna s gornje strane svoda kada se ukloni $uta. Injekciona smjesa i karbonska vlakna odrediti ¢e se
prema proradunatim normalnim silama dobivenim iz prorauna modela za svod iznad prostorije 'S9'.

Na isti nalin ée se ojadati i svi preostali svodovi ( $to je na strani sigurnosti). Postupak injektiranja i
ugradnje karbonskih vlakanca-tkanina izvest ¢e se prema uputama odabranog proizvodaca. U tijeku
razrade ovog projekta sanacije, projektant je suradivao s kompetentim inZenjerom tvrtke ,,Mapei®, od
kojih je dobio i okvirni troSkovnik navedenih radova.
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MODEL - SVOD IZNAD PROSTORIJE -S9-
OPEKA STARI FORMAT; VAPNENI MORT

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to STA - KON d.0.0. VaraZdin, Hrvatska Radimpex - www.radimpex.rs
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Osnovni podaci o modelu

Ulazni podaci

Ulazni podaci - Konstrukcija

Ulazni podaci - Opterecenje

Rezultati

Staticki proracun

Tower-3D ModelBuilder6.0

Registered to STA - KON d.0.0. VaraZdin_Hrvatska

Radimpex - www.radimpex.rs
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GRADEVINA:
INVESTITOR:

BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.

OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica)

PROJEKTANT:

33-GP-08
ZORAN DELIMAR, D.IG.

KURUA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
ZAJ. OZN. PROJEK.:

prosinac, 20?

- list br.

Datoteka:
Datum proracuna:

Nacin proraguna:
Teorija l-og reda
[ Teorija Il-og reda

["INelineami proradun

Velic¢ina modela

Broj évorova:

Broj plo¢astih elemenata:
Broj grednih elemenata:
Broj graniénih elemenata:

Broj osnovnih slucajeva opterecenja:

Broj kombinacija optereéenja:

Jedinice mjera
Duzina:

Sila:
Temperatura:

["IModalna analiza

[ seizmigki proragun

SVOD $9.twp

2.12.2010

3D model
"I stabilnost
[JFaze gradenja

371
324

456

m [cm,mm]
kN

Celsius

Tower=3D Model Builder 6 0

Registered to STA - KON d.o.0.VaraZdin_Hrvatska

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,
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Izotropna
0.125] n| [izotropna

3~191~220~

) 1
2 4~203~220~307~334~324~84 Pogled: SVOD-2 (2. Svod) 1
3 20~180~63~315~334~313~220 Pogled: SVOD-1 (3. Svod) 2
4 [1~60~220~208~84- 1 Pogled: SVOD-1 (4. Svod) 2

Konture linijskih lezajeva

84~324~334 | 163~315~334
2 [1~57~63 11 | {4 [1~64~84 [1 |
(=3
0
n
1
5.10
0
o -
Nivo: [0.00 m]
Bu"u v s_c R 3‘4‘- d-to-STA - KON-d-0.0-\ i r Hpvatska Radi el = JABALAL di ’_,pyrs
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Ploca / Zid
1.d=0.25ml

Setovi numerickih podataka
Ploéa/ Zid (1)

Ploca / Zid
2.d=0.25mil

Setovi numerickih podataka

Ploga / Zid (2)
i ¥ _ i STA-=KON-d' G0\ Zdin,-Hrvatska Radimpex - wanw radimpex.rs
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Linijski lezaj
1. R1R2 R3IN

Setovi numerickih podataka
Linijski lezaj (1)

Ploca / Zid
1.d=0.25m[ ]

Setovi numerickih podataka
Plo¢a / Zid (1)

TOWE=, 3C el Buitde

A™KO D.00. "

impex.rs
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Ploca / Zid
2.d=0.25mil

Setovi numerickih podataka
Ploga / Zid (2)

Linijski lezaj
L]

1. R1 R2ZR3

Setovi numeric¢kih podataka
Linijski lezaj (1)
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GRADEVINA:

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vini¢ka 5, Maran (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
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1 |vl. teZina svoda i grede 0.00 ; "0.00 -145.95
4 Komb.: |+|
2 |STALNO OPT. -SUTA - 0.00 0.00 -465.81 5 omb.: 1+1+il 0.00 0.00 -709.06
Opt. 2: STALNO OPT. -SUTA - Opt. 2: STALNO OPT. -SUTA -
A ‘ !
5.10 5.10
L 0
o -~ =) -
Pogled: SVOD-1 Pogled: SVOD-2
Opt. 3: KORISNO OPTERECENJE Opt. 3: KORISNO OPTERECENJE
g
1
5.10 5.10
0 0
o -~ (=] -
Pogled: SVOD-1 Pogled: SVOD-2 »
W Aodet-Bi araicin vatsia Radh g EX.I'S
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INVESTITOR: ~ OPCINA VINICA, Vinitka 5, Marcan (42 207 Vinica) LOKACLJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak &br. 19572 k.o. Vinica
BRTEH.DNEV.:  92-G/2010 ZAJ. OZN.PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. -listbr__ &4
Opt. 2 Povrsinsko opterecenje Opt. 2 Povrsinsko optereéenje
1. Promjenljivo Il 3. Promjentjivo 1l

Setovi numeri¢kih podataka Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko optereéenje (1) Povrsinsko optereéenije (3)
Opt. 2 Povrsinsko opterecenje| Opt. 2 Povrsinsko opterecenj

5. Promjentjivo 1l

4. Promjenljivo 1l

Setovi numerickih podataka Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko optereéenje (4) Povrsinsko optereéenje (5)

S T
pex.rs
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Opt. 3 Povrsinsko opterecenje| Opt. 2 Povrsinsko opterecenje
2.p=-3.00kN/m2 Il 1. Promjenljivo B

Setovi numerickih podataka Setovi numeri¢kih podataka

Povrsinsko optereéenje (2) Povrsinsko optereéenje (1)

Opt. 2 Povrsinsko optereéenje Opt. 2 Povrsinsko opterecenj
3. Promjenljivo [ ] 4. Promjenljivo [

Setovi numerickih podataka Setovi numeritkih podataka
Povrsinsko opterecenje (3) Povrsinsko optereéenije (4)

W—Bm}dw— i A R WHWM R Fdi Radim wrr-Fadimpex.rs
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Opt. 2

Setovi numerickih podataka
Povrsinsko opterecenje (5)

Povrsinsko opterecenjd Opt. 3 " Povrsinsko optereéenjﬁ
5. Promjenljivo B 2.p=-3.00kN/m2

Setovi numerickih podataka
Povrsinsko optereéenje (2)

-TW'SWT%ET 6 Z - Registered—tc—SFA——KeN-d:o:or-Va«aEd%n—Hmatsku Radimpex—www.radimpex.rs
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Rezne sile u plo¢ama - Ekstremne vrijednosti -

. Set2. d=0.25m
20 5 16.222 0.530 220 5 8.767) 0.711
20 4 [4.744 0.379 220 4 .844 0.518
20 12.527 0.153 220 2 .959 0.22
20 _|2.44 0.715 200 5 .672) 1.0
232 12.44 0.715 233 672 1.05:
146 0.180 .040 244 0.76 1.264
264 0.180 .04 8 0.76 264
26 -0.07€ .03 255 0.14
275 -0.076 .03 165 0.14
63 -0.07 1-0.997 | 266 -0.04
eca eZaje a e edno Opterecenje
(1-84) 5 0.000
(63-334) 5 0.000
(1-84) 4 0.000
(63-334) 4 0.000
(1-63) 0.000
(84-334) 0.000
(1-63) 4 0.000
(84-334) 4 0.000
(1-84) 2 0.000
(63-334) 2 0.000
D acija cvorova
20 0.000 0.000 -5.4( .
41 -0.182 -0.009 -5. 201 5 0.000 -5.23.
22 -0.182 0.009 -5. 233 5 0.000 -0.126 -5.17!
17 0.182 -0.009 -5.235 200 5 0.000 0.126 -5.17
184 0.182 0.009 -5.235 250 5 -0.030 -0.169 -5.01
Deforma oro a
i o 1L¥p
64 -0.28 0.000 -3.784 16 5 .26 0.000 -4.346
4 .28 0.000 -3.784 28! 5 -0.24 0.000 -2.627
27, -0.27 0.000 -3.205 1] 5 .24 0.000 -2.627
2 .27 0.000 -3.205 27 5 -0.240 -0.075 -3.691
254 -0.26/ 0.000 -4.346 24 5 -0.240] 0.075 -3.691
Deformacija ¢voro p
26€ 0.000 -0.. -3.46: 2 0.000 .220 -2.84i
44 0.000 .. -3.46 27 -0.0 -0.209 -3.37
25 0.000 -0.. -4.07: 24 0.0 -0.209 -3.371
65 0.000 . -4.07 7 -0.0 .209 -3.376
276 0.000 -0.220 -2.84 [ 1 0.0 .209 -3.376
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Opt. 6: [Anv] 4,5 VLAK

Nx [kN/m]
0.00
10.38
20.76
31.14
41.51
51.89
62.27
72.65

Bl

B
&
||
&

1zometrija

Utjecaiji u ploéi: max Nx= 72.65 / min Nx= 0.00 kN/m

Opt. 6: [Anv] 4,5 =g
1 -~ T .

Pogled: SVOD

Utjecaiji u ploci: max Nx= 72.65 / min Nx= 0.00 kN/m

T Ak O O Y ARAZDIN,  Popuzece 2 SR 6 Cas s e TEE’FAX'(Lz) 600, 42000 varazom,

WrrREHAPEX.IS

Ty
BEHN

)
Radimpe
ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinieka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica

BR.TEH.DNEV.:  92-G/2010 ZAJ. OZN. PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010

GLAVNI PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.IA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. -listbr. Db
Opt. 6: [Anv] 4,5 TLAK Nx [kN/m]

-135.29
[ |

|1zometrija
Utjecaji u plogi: max Nx= 0.00 / min Nx= -135.28 kN/m
Opt. 6: [Anv] 1,5

Nx [kN/m]

-135.29

-115.9 L
-96.6
-77.3

-57.98
-38.65u

0 £ . . ’
Pogled: SVOD- ) !
Utjecaiji u ploéi: max Nx= 0.00 / min Nx= -135.28 kN/m -
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Opt. 6: [Anv] 4,5

Izometrija
Utjecaji u ploéi: max Ny- 13 67 / min Ny= 0.00 kN/m

Opt. 6: [Anv]45 e e Ny [kN/m]
0.00

1.95-
3.91

5.86
7.82

_.
- O
NN

([T
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACUA I PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupea 1, nak.&.br. 19572 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN.PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: _[VICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - hist br.

Opt. 6: [Anv] 4,5 Ny [kN/m

Izometrija
Utjecaiji u ploci: max Ny= 0.00 / min Ny= -99.16 kN/m
Opt. 6: [Anv] ﬁ,5

Ny [kN/m]

5.60

5.10

Pogled: SVOD- ) ) -
Utjecaji u plogi: max Ny= 0.00 / min Ny= -99.16 kN/m -

impex.rs
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinigka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.8.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.

Opt. 6: [Anv] 4,5 Mx [kNm/m]

Izometrija
Utjecaji u plogi: max Mx= 8.77 / min Mx= 0.00 kNm/m

Opt. 6: [Anv] 4,5 !
|
|

5.60

O
|

|
Pogled: SVOD-1+SVOD-2
Utjecaji u ploéi: max M 8.77 / min Mx= 0.00 kKNm/m

[kNm/m]

5.10

i
i
i
i
i
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC ~- REKONSTRUKCLIA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU 1 POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br. 400
Opt. 6: [Anv] 4,5 My [kNm/m]]
an

Izometrija
Utjecaiji u plo¢i: max My= 1.26 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 6: [Anv] 4,5

1

=)
°
0y

{ My [kNm/m]
— 0.00
0.18-
0.36
0.54
0.73
0.91

1.09
1.27

5.10

Pogled: SVOD-1H5VOD- 1
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMIJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br. // 0

Opt. 6: [Anv] zt,5

=3
2
i

5,10

0
Pogled: SVOD-
Vektorski presjeeil Ns

Opt. 6: [Anv] 1,5

Pogled: SVOD-1HSVOD

Vektorski presjeeif Ns -
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMIJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Margan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.¢.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN, PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.IA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. -listbr. 107

MBIV 0jpChys Syoown

“Zoran Delimar
dipl. ing. grad.
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Varazdin
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L

KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCUJA, SANACIA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

GRADEVINA:

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maran (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak..br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. -listbr. 403

PLANOVI POZICIJA
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GRADEVINA: KURLJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIIA [ PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU .

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.g.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. -listbr. 10

POZ-100- OPECNI svoDovI SUTEREVA

“. Zoran Delimir
dipl. ing..grad

STA-KON d.0.0.
Varazdin

DisSPortin
OPECNMIH SVODOVA
(o PROSTORIDAMA)
- 54 352)..... TR TN S’u“ —
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br. i 0(

OPECNI ZIDOVI GRADEVINE

Zidovi gradevine, od temelja navise, uglavnom su zidani od neklesanog i samo mjestimi¢no grubo
obradenog mekanog vapnenatkog kamena lokalnog podrijetla (Vinicit i sl., iz lokalnih kamenoloma
u Mardanu i vini¢koj Gorici).

Kao vezno sredstvo kod zidanja zidova, upotrebljavan je vapneni mort, a mjestimi¢no ¢ak 1 samo
glina (tzv. “Sifra™), odnosno, mjeSavina gline i pijeska, naro¢ito u podrumskom dijelu gradevine.
Sjeverni zid gradevine odvojio se je od gradevine cca. 20,0 (cm), pa je njega potrebno potpuno
razgraditi i ponovo sagraditi- zazidati sa postoje¢om opekom i kamenom u vapnenom mortu.

Sanacija svih ostalih zidova provest ée se na nalin da se zidovi ojafaju za prijem vertikalnih
optereéenja kao i horizontalnih optereéenja (potres) na gradevinu, odnosno da im se za tu svthu
osigura dostatna tla¢na i vla¢na ¢vrtoca.

Povecanje tlatne Cvrstode zida do minimalne zahtjevane &vrstoce od 1,50 (Mpa) posti¢i ¢e se
injektiranjem zidova injekcionim smjesama, a koje ¢e se odrediti u izvedbenom projektu prema
uputama proizvodada istih.

Povedanje vlaéne Svrstode zidova osigurati ¢e se karbonskim vlaknima (tkaninama F.R.P.), koja ¢e
preuzeti sve vlagne sile koje se javljaju u opeénnim zidovima.

Znadi ojadanje zidova svesti ¢e se na povelanje tladne &vrstoée zida injektiranjem zidova, i
preuzimanjem vla¢nih sila u zidu karbonskim tkaninama (FRP), odnosno omotavanjam zida
karbonskim tkaninama.

U tu svrhu je u ovom statitkom proradunu dan prikaz vlaénih i tla¢nih sila koje se javljaju u
pojedinim zidovima prema planovima pozicija, i okvirno je predloZen odabir, i plan ojacanja zidova
karbonskim tkaninama FRP.
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GRADEVINA: KURDJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA; SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br. /foc

Osnovni podaci o modelu 2
Ulazni podaci
Ulazni podaci - Konstrukcija 3
Ulazni podaci - Optereéenje 22
Rezultati
Modalna analiza 26
Seizmicki proracun 28
Staticki proradun 29

|OJACANIE OPECMIH  ZipoVA

— TROPACUN  HoPABoprpcsmH  JiLA
0>  foTRETA

— OXHIWE  FALRomsEf TEAMILOM
Aeneee 1 PECETEE" U PDu

Tower~3D Model Builder 6.0 Registered to STA - KON d o.o_VaraZdin,Hrvatsk; Radimpex - www.radimpex.rs
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC — REKONSTkUKCIJA, SANACIHA 1 PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br. {09’

Datoteka: ANALIZA MASA.twp

Datum proracuna: 10.12.2010

Nagcin proracuna: 3D model

[X| Teorija I-og reda XModalna analiza [_|stabilnost

[ ]Tecrija ll-og reda [X]Seizmicki proradun [[JFaze gradenja

[ INelinearni proragun

Veliéina modela

Broj évorova: 16231

Broj plogastih elemenata: 13868
Broj grednih elemenata: 547

Broj graniénih elemenata: 2334

Broj osnovnih sluc¢ajeva optereéenja: 5

Broj kombinacija optereéenja: 6
Jedinice mjera

Duzina: m [em,mm]
Sila: kN
Temperatura: Celsius

3D Madal Buildar 6.0 Qi dto.STA - KON d o0 VaraZzdin Hnatska Radimpex - www rariim.n@x rs
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GRADEVINA: - KURIA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vinicka 5, Mar&an (42 207 Vinica)

BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.

LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica

ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08
PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G.
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BR.TEH.DNEV.:

KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA T PRENAMIENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 19572 k.o. Vinica
92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G.
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCUA, SANACIJA 1 PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - listbr. _//+
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCLJA, SANACUJA I PRENAMIJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vinicka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.6.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08
PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br.

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.
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GRADEVINA: KURLJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1 PRENAMJENA U VISENAMIJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITO! OPCINA VINICA, Vinigka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 1952 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: [VICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. -listbr. /4.
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GRADEVINA: . KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.¢.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br. /// %

1 |Beton C25/30 3.150e+7 0.20 25.00
3.150e+7 0.20 1.000e-5
2 |Puna Opeka 4.000e+5 0.20 18.00
4.000e+5 0.20 1.000e-5
oCa
<2> 0.150 0.075 1 Tanka plo¢a
Izotropna
<3> 0.800 0.400 2 Tanka plo¢a
Izotropna
<4> 0.700 0.350 2 Tanka plo¢a
Izotropna
<5> 0.500 0.250 2 Tanka plo¢a
|1zotropna
<6> 0.400 0.200 2 Tanka plo¢a
Izotropna
<7> 0.250 0.125 2 Tanka ploga
Izotropna
<8> 0.600 0.300 2 Tanka plo¢a
Izotropna

Setovi greda

7

XN

7

2

\

1-Beton C25/30  1.000e-1  8.333e-2 8.333e-2 1.273e-3 5.208e-4 1.333e-3

1-Beton C25/30  7.300e-1 5.392e-1 4.659-1

3 Vdi."., Hovatoka Radi waLradimpex.rs
TEL/FAX (042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN, ZAGREBACKA BR. 38
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCUJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar¢an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.

/// ...............
-t

1-Beton C25/30 8.000e-1 5.713e-1 5.122e-1 3.007e-2 1.939%e-1  3.254e-2

Setovi linijskih leZajeva

[ | 3.700e+3] 3.700e+3] 3.700e+3| | 1.500|
onture
1 |368-6759-6649-129-368 Nivo: suteren - Poz-100- [4.20 m] 7
2 [15191-15715-6649-6759-15191 Nivo: suteren - Poz-100- [4.20 m 7
3 |6157-10655-6759-2925-6157 Nivo: suteren - Poz-100-[4.20 m 7
4 |8208-12466-10655-6157-8208 Nivo: suteren - Poz-100- [4.20 m 7
5 |3796-6157-2925-1337-3796 Nivo: suteren - Poz-100- [4.20 m 7
6 |1686-3796-1337-368-1686 Nivo: suteren - Poz-100-[4.20 m 7
7 |6157-1686-3626-9172-6157 Nivo: suteren - Poz-100- [4.20 m 7
8 [12623-15191-13669-12790-11398- Nivo: suteren - Poz-100- [4.20 m 7
8208-12623
9 [10281-12623-9172-6420-10281 Nivo: suteren - Poz-100- [4.20 m] 7
10 |7029-10281-6420-3626-7029 Nivo: suteren - Poz-100- [4.20 m] 7
11 |13993-15828-14386-11177-13993 Nivo: prizemlje - Poz-200- [7.20 m] 2
12 |5381-8494-5583-2972-5381 Nivo: prizemlje - Poz-200- [7.20 m] 7
13 |906-8877-15828-16095-8752-443- Nivo: prizemlje - Poz-200- [7.20 m] 2
906
14 5583-12460-8877-2495-5583 Nivo: prizemlje - Poz-200- [7.20 m 2
15 |2972-5583-2495-906-2972 Nivo: prizemlje - Poz-200- [7.20 m 2
16 |8494-11177-8205-5583-8494 Nivo: prizemlje - Poz-200- [7.20 m 2
17 112137-13993-11177-8494-12137 Nivo: prizemlje - Poz-200- [7.20 m 2
18 |9160-12137-8494-5381-9160 Nivo: prizemlje - Poz-200- [7.20 m 2
19 111027-12875-12460-8205-11177- Nivo: prizemlje - Poz-200- [7.20 m 2
12987-11027
20 |16160-16230-12378-11073-16160 Nivo: 1. kat - Poz - 300- [10.40 m] 2
21 |15914-16160-15359-14613-15914 Nivo: 1. kat - Poz - 300- [10.40 m] 2
22 19313-12378-10962-7620-9313 Nivo: 1. kat - Poz - 300- [10.40 m] 2
23 |6340-9313-7620-4822-6340 Nivo: 1. kat - Poz - 300- [10.40 m] 2
24 |14998-15914-14613-12793-14998 Nivo: 1. kat - Poz - 300- [10.40 m] 2
25 |3350-6340-4822-2210-3350 Nivo: 1. kat - Poz - 300- [10.40 m] 2
26 |6731-10230-6340-3350-6731 Nivo: 1. kat - Poz - 300-[10.40 m 2
27 |9759-12793-10230-6731-9759 Nivo: 1. kat - Poz - 300-[10.40 m 2
28 [13049-14998-12793-9759-13049 Nivo: 1. kat - Poz - 300-[10.40 m 2
29 |1900-3350-2210-1117-1900 Nivo: 1. kat - Poz - 300-[10.40 m 2
30 |4727-6731-3350-1900-4727 Nivo: 1. kat - Poz - 300-[10.40 m 2
31 |7503-9759-6731-4727-7503 Nivo: 1. kat - Poz - 300-[10.40 m 2
32 [11310-13049-9759-7503-11310 Nivo: 1. kat - Poz - 300-[10.40 m 2
33 |13446-13963-11073-9313-12000- Nivo: 1. kat - Poz - 300-{10.40 m 2
12723-13446
34 |10230-11408-10418-12000-9313- Nivo: 1. kat - Poz - 300-[10.40 m] 2
6340-10230
35 [12793-15359-13963-12282-12705- Nivo: 1. kat - Poz - 300- [10.40 m] 2
11894-11408-10230-12793
36 |443-1117-10962-8752-443 Okvir: H1 6
(660-824~1189~1355-1140-660)
(1309-1562~2098~2343-2019-
1309)
(2362-2702~3401~3699-3321-
2362)
(3831-4261~4700~5237~5573~
5518-5058-3831)

v Buildero- Hnzatck Radimpex-—www.radimpex.rs
“STA K ON” " D.0.0. VARAZDIN PODUZECE 7A PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIA, SANACIJA 1 PRENAMIJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.8.br. 19572 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br. ,(

(5520-6005~7222~7342-6834-
5520)
(7344-7870~8905~9280-8751-
7344)

37 |443-8752-6649-2049-3736~3794~ Okvir: H1 z
3480~2998~2682-2001-129-443
(239-325~580~627-493-239)
(592-740~1136~1236-1036-592)
(1251-1488~2082~2249-1943-
1251)
(3738-4159~5013~5353-4901-
3738)
(5354-5850~6821~7163-6647-
5354)

38 |4057-1-129-2001-1385-2175- Okvir: H1 4
2049-6649-4057
(65~169~191-65)
(260~488~523-260)
(2500~3368~3468-2500)
(4262-4976-5593-4860-4262)
39 18877-3200-4780-4127-2671-2495- Okvir: H2 8
3903-3407-2102-1927-2807~2567~
1736-1100-906-1900-11073-8877
(5194-5879-5193-4535-5194)
(9399-10137-9400-8621-9399)
(7218-7987-7219-6485-7218)

40 |4138-881-1767-1422-656-425- Okvir: Hi2 3
1010-780-294-37-906-8877-4138
(5101-4456-5758-6478-5101)
(1219-457-835~1475~1898-1219)
(2639-2986-2638-2336-2639)
(3920-4329-3921-3551-3920)
(2433-2956-2434-1972-2433)
(3934-4584-3935-3357-3934)
47 |2972-4727-13963-12460-12266- Okvir: H3 8
13487-12925-11601-10315-12126-
11217-9254-8693-10095~9994~
8974-7551-4640-5578~5477~4083-
3258-2972

42 |8586~8566~7581-6293-2318-3582- | Okvir: H3 5
3060-1896-1686-2972-12460-
10655-7236-8586

43 |2620-4893-6157-3633-2620 Okvir: H3
44 |1831-3796-4893-2620-1831 Okvir: H3
45 [6157-10655-7727-5878-8198- Okvir: H3
7650-5364-3633-6157
46 |1831-1150-2347-1887-886-573- Okvir: H3
1686-3796-1831
47 [8555-6384-8676-8088-5660-5394- Okvir: H4
8208-11398-8555
48 [13111-11348-12901-12162-10414- __|Okvir: H5
9172-11177-14386-13111
49 [9172-4373-5986-5328-3804-3626- Okvir: H5
5381-11177-9172
50 |8398-7824-5727-2985-4709-4011- Okvir: H5
2422-1720-3626-9172-8398
51 |11177-10068-11864-11076-9168- Okvir: H5
7157-8590~8108~6884-5577-5381-
7503-12953-11177

52 |14386-12987-14223-13648-12273-  |Okvir. H5
11177-12953-15359-14386
53 |10312-11501-13669-12790-10312 Okvir: H6 4
54 |15828-9160-11310-16160-15828 Okvir: H7 8
(15575-15851-15973-15765-
15575)
(14868-15295-15523-15150-
14868)
(13347-13992-14384-13792-
13347)

(6,11 1EN

[ N N Y

[e]

ww-raeirpex.rs




GRADEVINA:
INVESTITOR:

BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.

OPCINA VINICA,Vinitka 5, Mardan (42 207 Vinica)

33-GP-08
ZORAN DELIMAR, D.1G.

KURDA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMJIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.. Vinica
ZAJ. OZN. PROJEK.:
PROJEKTANT:

prosinac, 2010
-listbr. {46

(11028-11938-12492-11647-
11028)

55

16095-15828-16160-16230-16095
(16042-16149-16200-16123-
16042)

Okvir: H7

56

14586-13713-15828-16095-14586
(14256-15171-15445-14661-
14256)
(15661-15556-15904-16025-
15736-15661)

Okvir: H7

57

13713-4371-9160-15828-13713
(14088-14385-14045-13712-
14088)
(13160-13533-13106-12722-
13160)
(10603-11123-10558-10015-
10603)
(8082-8669-8014-7433-8082)
(14902-14742-15312-15552-
15048-14902)
(13922-13711-14501-14836-
14122-13922)
(12025-11732-12817-13301-
12311-12025)
(9249-8923-10309-10956-9587-
9249)

Okvir: H7

58

37-4371-9160-443-129-368-37
(797-559-748-1038-797)
(2443-1939-2358-2919-2443)
(4606-2866-3680-5585-4606)
(3000-3257-2783-2311-2784-
3000)
(1436-1703-1354-948-1206-1436)

Okvir: V1

59

906-9160-11310-1900-906
(4548-4853-4256-3678-4257-
4548)
(2728-3086-2610-1967-2387-
2728)

Okvir: V1

60

1-37-368-129-1

Okvir: V1

61

906-1900-1117-443-906

Okvir: V1

62

6420-10281-7309-6889-8791~
7942~6155-4176-3855-6420

Okvir: V2

63

1831-1176-2447-1797-784-425-
1337-3796-1831

Okyvir: V2

64

2495-5583-3796-3259~3484~1605-
1337-2495

Okyvir: V2

65

6420-8494-12137-10281-8747-
10585-9761-7889-6420

Okvir: V2

66

3633-2516-4054-3447-2042-1252-
2925-6157-3633

Okvir: V3

67

9172-11177-13993-12623-11345-
12795-12279-10693-9172

Okvir: V3

68

3633-6157-12623-10073-9511-
11498~11138~10072-7928-5394-
7382-6389-4523-3633

Okvir: V3

N £y EN o o kN WA

69

10312-8555-11398-12790-10312

Okuvir: V4

wih

70

7727-6371-8437~7992~7037-5088-
4138-8877-12460-11975-11247-
10465-11248-7727
(8509-9360-10191-9357-8509)

Okvir: V5

71

12460-15828-15191-14464-15260-
14870-13925-11430-12884-12250-
12460

Okvir: V5

72

11501-13669-15191-13713-12824-
14158-13757-12317-11501

Okvir: V5

73

7727-10655-13669-11501-11187-
12885-12356-10566-9005-11082-
10388-8303-7727

Okvir: V5

74

15828-15314-15846-15649-14989-

Okvir: V5

rad ta STA l[ﬁl\lrlnn A\

Y Llesebol

Radimpex = www radimpex.rs
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1 PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinika 5, Marcan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.6.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.1.G. - list br. 4

13075-14200-13714-12460-11314-
12464~12132~11075-9729-8877-
11073-16160-15828

75 |8752-16095-15715-6649-8752 Okvir: V6 g
(14025-12990-13475~14215~
14415-14025)
(12743-11466-12061~12976~
13239-12743)
(11151-9606-10318~11452~11769-
11151)
(9322-7681-8410~9674~10053-
9322)
(15795-15867-15505-15270-
15728-15795)

76 |14586-4057-6649-15715-14586 Okvir: V6 4
(8259~9300~9695-8260-6861-
8259)
(10245~11203~11537-10246-8852-
10245)
(12007~12783~13054-12008-
10788-12007)
(13425~14211~14261-13426-
12447-13425)
(14559~15031~15176-14560-
13778-14559)
(7138-7842-7139-6476-7138)

77 |8752-10962-16230-16095-8752 Okvir: V6 6
(15098-14334-14696~15218~
15349-15098)
(14140-13131-13608~14325~
14524-14140)
(12903-11658-12225~13125~
13375-12903)
{11410-9879-10591~11695~12002-
11410)
(16147-16168-16015-15899-
16119-16147)

1 1(12623)-(15191) [¢]
3 [(10281)-(12623) o)
3 (9172)-12623 [0) [0)
4 |(12164)-(12790) 0
5 |(13669)-12790 [¢)
6 [13111-(13669) 0]
7 |(12466)-13111 O
8 [(368)-(129) 0
9 [(1686)-(368) [0)
10 [368-6759 (0] [¢]
11 1(15191)-15715 (0]
12 [13669-15191 [0) [0)
13 [(6759)-(12466) o 9}
14 111398-12466 €] [e]
15__[(7029)-(3626) 9]
16 |7029-(10281) [0}
17 1129-6649 )
18  [(6649)-(15715) [0}
19 [(6420)-10281 [0} 0]
20  1(1337)-(3796) (0] [0)
21 |(2925)-(6157) o o
22 |(3626)-(1686) 0]
23 |1686-(10655) o (0]
24  |(6157)-(9172) 9} (6}
25  [(11398)-(12164) )
26 13626-12164 6] o
27 |(8208)-11398 [0) [¢]
Tower—23D-Modal-Buildar 6 0 Ragisterad-to-STA=KON-d.o.0.-\ Zdin.-Hrvatska Radimpex - winw r:dimppy rs
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GRADEVINA: KURDJA PATACIC - REKONSTRUKCUA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G 22010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 20?
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.L.G. - list br. //4

28 (13993)-(15828) (0]

29  (12137)~(13993) [¢]

30 [(11177)-13993 [o] o}

31 |(5381)-3797 [0)

32 |3797-(2972) o

33 [(906)-(443) 0

34 (2972)-(908) o

35 |906-8877 o) o

36 |(15828)-16095 [0}

37 114386-15828 [e) o

38 |(8877)-12875 o o

39 (9160)-(5381) [o]

40 [9160-(12137) 0

41 |443-8752 [0}

42 |(8752)-(16095) [0}

43  |(8494)-12137 [e) o

44  |(2495)-(5583) [o] 0]

45 |2972-(12460) o] 0]

46 15381-12987 0] o]

47 1(10336)-(11177) [e) o

48 |(12987)-(14386) o

49 |(12875)-(14386) o

50 - [(1900)-(1117) [e)

51 |(4727)-(1900) o

52 |1900-11073 o] [e]

53 [(11073)-16160 o (0]

54 [(16160)-16230 o

55 [11310-(16160) o

56  [1117-10962 )

57 [{(11310)-(7503) (0]

58 |13446-(13963) [e] [0)

59 [12282-(13446) (o]

60 |(7503)-(4727) o

61 [4727-11408 [o] [e]

62 |7503-(15359) [0} (¢}

63 {(10962)-(16230) [0]

a b/d 0

1 (11398 12466 0|0 o]0

2 [12875 11027 olo o0

3 [12987 10499 o0 o0
4 113049 2210 o0 00

5 14998 4822 0.0 010
6 116033 8255 o0 0|0

e are s 40
. &

1 425 1831 ol0 [eNKe) TG-Y-2

2 573 3633 0,0 o|0 TG-X-2

3 1252 670 o|0 [eRe]

4 1720 6241 0|0 0|0 TG-X-5

5 3633 1252 (o} e} o0 TG-Y-3

6 3633 7727 0|0 0|0 TG-X-3

7 14138 37 o0 o]0 TG-X-1

8 4138 2874 o0 [l e]

9 | 4371 1 ol0 o]0 TG-Y-1
10 | 5394 3633 o0 0|0 TG-Y-4
11 | 5394 8555 olo 010 TG-X-4
12 | 5494 4138 0|0 o0
13 | 6241 5394 ol0 [N Ke) TG-Y-5
14 | 7727 9324 0|0 0|0
15 | 8555 10312 ol0 |0 TG-Y-7
16 {10073 6241 ol0 o|0 TG-Y-6

Towar- 30 Modal Buildar 6 01 Reaqistered to STA - KON d o o _\ara "din’ Hruatska Radimpex - www.radimpex.rs

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 74 PROJEKTIRANJE U GRADITELJSTVU, ~ TEL/FAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G/2010 ZAJ. OZN. PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: _IVICA MAICEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D1G. -listbr. 449
O e eda e 40

17 10312 11501 0,0 0|0 TG-X-6

18 12124 10741 o0 0|0

19 13713 4138 0|0 0|0 TG-Y-8

20 (14586 4371 00 0|0 TG-X-7

0|0
[ 2 [4057] 14586] |oJo| | | [ Jofo] [ [ |

1 14138-37

2 112124-10741
3 |425-1831

4 110312-11501
5 |8555-10312
6 15394-8555
7 [1720-6241
8 [14586-4371
9 |4057-14586
10 [1-4057

11 143711

12 [13713-4138
13

14

15

16

17

18

19

20

573-3633
10073-6241
6241-5394
5394-3633
3633-1252
1252-670
4138-2874
3633-7727
21 |7727-9324
22 15494-4138

ajo|gjoo|;jo|orjan|o oo [os[or[on[ e[ onf o on[en

Tower«3D-Model Builder-6.0 Registered-t0-STA- KON d.0.0. \l:rn"din, Hrvatska Radimpex - www radimpex.rs
“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELJSTVU, TEL/FAX (042) 311 -600, 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38




KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

GRADEVINA:
INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vinicka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.g.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN, PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.IG. - list br.
K 15.00 K 2.25 N
N 7’(
b g
un n
- -
S S
g g
o~ o~
A N
K 15.00 ; 2.25
Nivo: 1. kat - Poz - 300- [10.40 m]
Nivo: prizemlje - Poz-200- [7.20 m]
Tower——3D-Model Builder6.0 Registered-to-STA=KON-d.0:0-\ Zdin,-Hrvatska Radimp. wwhradimpex.rs
TEL/FAX (042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38

“STA-KON” D.00. VARAZDIN, PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,



KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCLIA; SANACIJA I PRENAMIJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

GRADEVINA:

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica

BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. -listbr. 424

GLAVNI PROJEKTANT: 1VICA MAJCEN, D.LA.

Nivo: suteren - Poz-100- [4.20 m]

[t
L

h

-r
uE

r
H

Nivo: temelji [0.00 m]

TFoyver—3B-Model-Builder-6:6 ) Registered-to-SHA—KON-¢ ¥ 7
YSTA-KON”" D.0.0. VARAZDIN,  PODUZECE Z4 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, — TEL/FAX(042) 311-600, 42000 VARAZDIN,

AN S dinHevatek Radimp. WL FadimpEX.I's
g ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCLJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR:  OPCINA VINICA,Vinitka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. -listbr. 422

Ploca / Zid
R.d=0.15mil

Setovi numeri¢kih podataka

Ploga/ Zid (2)
Plo¢a / Zid
3.d=0.80 mil
Setovi numerickih podataka
Ploga / Zid (3)
Model-Brilder-6-0 = Registered-to-STA—KON-dho-e—\araidinHasatck Radimpaex—ww.radimpex.rs
“STA -KON” Do0.0. VARAZDIN, PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, — TEL/FAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.
Ploca / Zid
4.d=0.70mIl

Setovi numerickih podataka
Ploga / Zid (4)

Ploca / Zid
5.d=0.50 Il

Setovi numeri¢kih podataka
Plo¢a/ Zid (5)

‘FQ?&E;- F;erdez T < “WW%W—W 070 Fohi H radirpex.rs
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vinicka 5, Marcan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV. 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br. /[7
Ploca / Zid
6.d=0.40 mil

Setovi numerickih podataka
Plo¢a / Zid (6)

Setovi numeri¢kih podataka

Plo¢a / Zid (7)

Ploca / Zid
7.d=0.25m

o Radi

WAL Eadi

TEL/FAX (042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN, ©  ZAGREBACKA BR. 38

pex.rs



GRADEVINA: KURIJA PATACIC —- REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vinicka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACHA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.

Ploca / Zid
8.d=0.60mA

Setovi numerickih podataka
Plo¢a / Zid (8)

Linijski leza
5. R1R2R3 TIoll

Setovi numeri¢kih podataka
Linijski lezaj (5)

VARAZDIN,  PODUZECE 74 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,  TEL/FAX (( 2)311-600. 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR.



KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCUJA, SANACIJA 1 PRENAMIJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

GRABEVINA:
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.IA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.L.G. - list br.
H7
Ind
>
H6
H5
3
H4
2 g
= 2
H3
o
>
H2
H1
Dispozicija okvira
Radi AARANAL dii 'Jexlrs

PTINY n . T i
A D0, VARAZDIN,  PODUZECE 24 PROVERHRINGE O GRADITELJSTVU,  TEL/FAX(042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIA, SANACUJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Marcan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. -listbr. 422

1 (9) ) 1413.77
2 |stalno optereéenje 0.00 0.00] -3899.53
3 |korisno opterecenje 0.00 0.00 -2994.60
4  |potres XX
5 |potres YY
6 |Komb.: I+l 0.00 0.00] -25313.29
7 |Komb.: [+lI+il 0.00 0.00] -28307.89
8  |Komb.: I+[I+1V
9  |Komb.: I+lI+II+IV
10 [Komb.: I+I+V
11 |Komb,: [+II+l1+V l ,
Opt. 2: staino opterecenje Opt. 2: stalno opterecenje
<, / y 15.00 5 2:25
~ ~
o g
Ed ad
X ¥
N g
o~ o~
N 4
Nivo: 1. kat - Poz - 300- [10.40 m] Nivo: prizemlje - Poz-200- [7.20 m]

Fower—3D-Mode-Builder6-0 Registered-t6-STA--KON-¢-6.0- Zdi Hrvatska Radimpex - www radimpex.rs
“STA -KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 7ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,  TEL/FAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38




\_

GRADEVINA: KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCUA, SANACLJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica

BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br. /{24?
Opt. 2: stalno optereéenje Opt. 3: korisno optereéenje

¢ 15.00 225y
S
¥
Nivo: suteren - Poz-100- [4.20 m] Nivo: 1. kat - Poz - 309- [10.40 m]_
Opt. 3: korisno opterecenje Opt. 3: korisno optere¢enje

Nivo: prizemlje - Poz-200- [7.20 m] Nivo: suteren - Poz-100- [4.20 m]

Radi

- - o oo dimpes-—~www-radim
T4 5—% '399 L E g 3 UVARAZDIN, ~ Popuzice 24 PRgEKTIRANJE U GRADITELISTVU,  TEL/FAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN, — ZAGREBACKA BR. 38
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G 2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br.

Opt. 2 Povrsinsko opterecenj

1. p=-5.00 kN/m2 Il

Setovi numeric¢kih podataka

Povrsinsko optere¢enje (1)

Opt. 2 Povrsinsko opterecenj
2.p=-3.00kN/m2

Setovi numerickih podataka

Povrsinsko opterecéenje (2)

mpex.rs

’ARAZDIN,  PODUZECE 24 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,  TEL/FAX'(042) 311- 600, 42000 VARAZDIN, — ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.8.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. -listbr. 30

Opt. 3 Povrsinsko opterecen

2.p=-3.00kN/m2 Il

Setovi numerickih podataka
Povrsinsko optereéenje (2)
Opt. 3 Povrsinsko opterecenje|

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko optere¢enje (3)

W SRR PSS 6 ko, : TV, 11-600, 42000 VARAZDIN, ' ZAGREBACKA BR. 38




N

GRADEVINA: KURIA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU 1 POSLOVNU ) ZGRADU

prosinac, 2010

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.IA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.

Napredne opcije seizmi¢kog proraéuna:

Mase grupirane u nivoima izabranih plo¢a
Sprije¢eno osciliranje u Z pravcu

1 _ |vlastita teZina (g) 1.00

2 |stalno optere¢enje 1.00

3 |korisno optereéenje 0.40
Raspored apo objekta

o - . Ay b ! B
1. kat - Poz - 300- 10.40 8.38 9.11 500.31 1.67
prizemije - Poz-200- 7.20 8.45 9.05 611.98 2.07
suteren - Poz-100- 4.20 8.58 8.79 1591.09 5.26
Ukupno: 6.03 8.562 8.91 2703.38
krutosti po visini objekta

1. kat - Poz - 300 10.40 10.80 7.36
prizemlje - Poz-200- 7.20 8.59 7.16
suteren - Poz-100- 4.20 15.63 12.87

1. kat - Poz - 300- 10.40 2.42 1.76
prizemlje - Poz-200- 7.20 0.14 1.89
suteren - Poz-100- 4.20 7.05 4.08
Periodi 0 anja ko e

1 0.6428 1.6557

2 | 0.5942] 1.6830

3 ] 0.4582| 2.1824

v - o rrve
R M} S} D.0.0. " VARAZDIN, PODUZECE 4 RERIAIE D GRADITELISTVU,  TEL/FAX(042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN,  ZAGREBA

CKA BR. 38

dimpex.rs



GRADEVINA: KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA T PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

—

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Marcan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI_PROJEKTANT: _IVICA MAICEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. list br.
15.00 o 225
4 3

~

g g
o o
* b
N N
o~ ~
N 2 = A
P 15.00  2.25
N A

K

Nivo: 1. kat - Poz - 300- [10.40 m]
Masa u teZistu nivoa 500.31 T. Polozaj mase (8.38,9.11)
Polozaj centra krutosti (10.80,7.36)

Nivo: prizemlje - Poz-200- {7.20 m]
Masa u teZistu nivoa 611.98 T. PoloZaj mase (8.45,9.05)
Polozaj centra krutosti (8.59,7.16)

"R (04) 311

ERTIRINGE § GRADITELISTVO, -600, 42000 VARAZDIN,

2 KSR D.0.0." VARAZDIN, ~ PODUZECE 74 PRO

Z4G|

"BACKA BR. 38

impEX.rs



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.8.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br. %}

Seizmicki proraéun: EUROCODE

Razred tla: C

Razred vaZnosti: Hl (y=1.0)
Odnos ag/g: 0.10
Faktor pona$anja: 4
Koeficijent prigusenja 0.05

S: 1.5

Tb: 0.1

Tc: 0.25

Td: 1.2

Faktori pravca potresa:

potr . . .
[potres YY 0.000] 1.000] 0.000]
otres XX _
1. kat - Poz - 300- ‘ 10.40 4.05 -29.55 0.31] 231.30] 32.24 2.47
prizemlje - Poz-200- 7.20 4.02| -29.47 0.40| 227.92| 31.85 2.84
suteren - Poz-100- 4.20 7.79| -57.19 0.31] 446.13| 63.01 6.18
temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. kat - Poz - 300- 10.40 1.42] 1.1 0.11] 236.77 ;1.59 2.90
prizemlje - Poz-200- 7.20 117 -1.19 0.09] 233.11 1.19 3.32
suteren - Poz-100- ] 4.20 275 -2.53 0.05| 456.68 3.29 6.55
temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
otres YY
1. kat - Poz - 300- 10.40 142  -1.11 0.11] -29.69| 216.51] -2.30
prizemlje - Poz-200- 7.20 1.17 -1.19 0.09] -2943| 215.96 -2.91
suteren - Poz-100- 4.20 2.75 -2.53 0.05| -57.09| 419.10 -2.30
temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 o
1. kat - Poz - 300- 10.40] 3247 4.53 0.35 4.20| 219.93 -1.84
prizemlje - Poz-200- 7.20] 32.00 4.47 0.40 3.74| 219.24 -2.43
suteren - Poz-100- 420/ 62.63 8.85 0.87 8.29| 425.42 -1.38
temelji
1 0.017
2 0.977{ 0.985
3 0.006] 0.021
aKklo a da e e e ase
1 1.64| 88.09 0.01 1.64] 88.09 0.01
2 86.58 1.71 0.01; 8822 89.80 0.02
3 0.39 0.32 0.00; 8861 90.12 0.02
A= Dlﬂ.‘sl%. UVARAZDIN,  PoDUZECE 24 PR ‘EKTIRAN.IEU GRADITELJSTVU, | TEU'FA.X'(WZ) 311-600, 42000 VARAZDIN, ZAG'REBAC‘KA BR. 38 pexrs




GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br. 311

'Opt. 12: [NE FAKTORIRANE] 6-11

15.00 2.25

S

X
N

Okvir: H2
Utiecaji u ploci: max Tz,x= 36.20 / min Tz,x= 0.00 kN/m

A- D0.0.”" VARAZDIN, PoDUZECE ZA'P FACKA BR. 38




GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar¢an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. -listbr. 43

Opt. 12: [NE FAKTORIRANE] 6-11

28.84 ZID: X - 1
-28.37
N
8
~m
-
¥ =
L
g
~m
X H
8
<
N i
v 15.00 W 225
~ N A
Okvir: H2
Utjecaji u plogi: max Tz,x= 0.00 / min Tz,x= -30.56 kN/m
Builder Regi d-+o-STA-~KON-d-o-.0-\arazdin-Hratsk Radimpex—=www. radimpex.rs

“Fower-—3B-Model 60 = I
“STA-KON” D00 VARAZDIN, PODUZECE Z4 PROJEKTIRANJE U GRADITELJSTVU, TEL/FAX. (042) 311-600, 42000 VARAZDIN, =~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCUA, SANACIJA I PRENAMIJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mar¢an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica

BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.IG.

prosinac, 2010
- list br.

- - = -
"XEME.%W $:0:0.""VARAZDIN, PODUZECE Z4 PROBRITANE T, GRADITELISTVU, TEgFAA/ ;043) §17°— 600, 42000 VARAZDIN,

Opt. 12 [NE FAKTORIRANE] 6-11 Tz,y [KN/m]
0.00-
21.64
43.27
64.91
86.54
T
-
X |
-
X H
5]
‘!’
L Ll
K 15,00 w 225
Okvir: H2
Utjecaiji u ploci: max Tz,y= 86.54 / min Tz,y= 0.00 kN/m
Raeh dimpex.rs

ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCLJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac,jo 0
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.

Opt. 12: [NE FAKTORIRANE] 6-11 Tz,y [KN/m]

~
8
”
¥ H
8
[aa]
n
* ny
:
<
A L
« 15.00 w225
Okvir; H2

adimpex.rs

42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38

0 Registerad STA OlN-d.0.0

Utjecaiji u ploci: max Tz,y= 0.00 / min Tz,y= -35.96 kN/m

“STA-K 5 D.0.0. VARAZDIN. PODUZECE 24 PROJEKTIRANE U GRADELI TEL/FAX (042 311- 600,



GRADEVINA: KURDJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U- VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.
Opt. 12: [NE FAKTORIRANE] 6-11 Tz,x [kN/m]
0.00
7.58-
15.15
22.73
30.30-
ZID: X -2
7~
g
[l
¥
8
~M
X
5
<
pV4
¢ 15.00 w225
Okvir: H7
Utjecaji u ploci: max Tz,x= 30.29 / min Tz,x= 0.00 kN/m
fider Registered-to-SFA—KON-g-6-0- Radi impex.rs

2, -0 12 2ol Jul. ()
“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE Z4 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVY, TEL/FAX (042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU-) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&br. 1952 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN.PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.
Opt. 12: [NE FAKTORIRANE] 6-11 Z,x [kN/m]
-35.27 ]
-26.45
ZID: X -2
7~
(=]
o~
o)
x
Q)
Q|
~
*
=]
o~
<
L

15.00 2.25

*
pV'4

~

Okvir: H7

Utjecaiji u plogi: max Tz,x= 0.00 / min Tz,x= -35.26 kKN/m

Ladimp pew-Fadimpex.rs
42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 24 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,  TEL/FAX (042) 311 - 600,



GRADEVINA: KURDJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.¢.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.L.G. - list br. 4({0

Opt. 12: [NE FAKTORIRANE] 6-11

ZID: X -2

3.20

3.00

4.20

15.00 2.25

S
N4

~

Okvir: H7
Utjecaiji u ploéi: max Tz,y= 21.35 / min Tz,y= 0.00 kN/m

T R R P Y araZDIN,




GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.g.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.IL.G. - list br. /, L//’

Opt. 12: [NE FAKTORIRANE] 6-11

ZID: X -2

3.00

4.20

15.00 w 2.25
AN

V4

N

Okvir: H7
Utjecaji u plogi: max Tz,y= 0,00 / min Tz,y= -43.90 kN/m

o-SFA~—KOP
KTIRANJE U GRADITELISTVU,

ZAGREBACKA BR. 38

TEL/FAk (042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN,

0 D.0.0. " VARAZDIN, PODUZECE 7A P




GRADEVINA: KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCUJA, SANACUJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.I.A. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br. 'f 'L
Opt. 12: [NE FAKTORIRANE] 6-11 Tz, [kKN/m]
0.00
18.82-
37.63
56.45
75.26
ZID: Y-1
T
Ll
g
~
X i
8
™M
X ih
g
-
e .
240 15.40 q
Okvir: V5
Utjecaiji u plogi: max Tz,x= 75.25 / min Tz,x= 0.00 kN/m

Boider 6.6 ; —or0r S Radimpex—www-radimpex.rs
‘ig 5 A - ? 5% 5 U'p.0.0.  VARAZDIN, PoDUZECE ZA?’R%.IEKTIRANJE U GRADITELISTVU, — TEL/FAX ?042) SIT-600, 42000 VARAZDIN,  ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Margan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br. /LI 3

Opt. 12: [NE FAKTORIRANE] 6-11 Tz,x [kN/m]
-29.92-
-22.44
-14.96
-7.48
0.00
ZID: Y-1
. ||
X i
L
8
X I
]
<
N J
L 240 15,40 q
Okvir: V5

Utjecaiji u ploci: max Tz,x= 0.00 / min Tz,x= -29.91 kN/m
Wn. > WK@MMWW — Radimpexc—www-radimpex.rs
A~ :0.0. VARAZDIN, ~ PODUZECE 74 PROVEKTIRANGE U GRADITELISTVU," * TEL/FAX'(042) 311-600, 42000 VARAZDIN, ZAGREBACKA BR. 38




GRADEVINA: KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACLIA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 20]0
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.1.G. - list br.
Opt. 12: [NE FAKTORIRANE] 6-11 z,y [kN/m]
ZID: Y-1
~ M o
-
L
=)
~
o
* [7 -
Lag}
-
x* rH .
o
]
~
.84
Jz L I & -
L 240, 15,40 N
N N A
Okvir: V5

TEL/FAX (042) 311 - 600,

pex.rs

ZAGREBACKA BR. 38

42000 VARAZDIN,



KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

GRADEVINA:

INVESTITO! OPCINA VINICA,Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.§.br. 195/2 k.o. Vinica

BR.TEH.DNE 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.L.G. -listbr. 4 ‘; {

Opt. 12: [NE FAKTORIRANE] 6-11 z,y [kN/m]
-74.96 B
-56.22
-74.96 ZID: Y-1

7’< ’+

a L

~

ES H
i

8

S

]

~

Lol

2.40 15.40

Ne

~

Okvir: V5

*

Utjecaji u ploéi: max Tz,y= 0.00 / min Tz,y= -74.96 kN/m

D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 74 PROJEKTIRANJE U GRADTEL/.S'I’VU, TEL/FAk (042 311 -600, 42000 VARAZDIN, =~ ZAGREBACKABR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC —~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maran (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. -listbr. 4 ué

Opt. 12: [NE FAKTORIRANE] 6-11 z,x [kN/m]

ZID: Y-2

240 % 15.40 g
Okvir: V1
Utjecaiji u plo€i: max Tz,x= 84.06 / min Tz,x= 0.00 kN/m

Towor 2D Madal Build 6-0- R, a2 dta CTA KON 4 ~ \l: 3di. H ol Radi AAAA: di

- = \ -V .S
“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 24 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,  TEL/FAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN,

ZAGREBACKA BR. 38
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GRADEVINA: KURUA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vini¢ka 5, Maran (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.8.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICAMAJCEN, D.LA, PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.1G. ~listbr. 7. h ?/
Opt. 12; [NE FAKTORIRANE] 6-11 Tz,x [kN/m]
16.56 g
-12.42

ZID: Y-2

2.40

15,40

7~
*
N2

Okvir: V1

Utjecaji u plo¢i: max Tz,x= 0.00 / min Tz,x= -16.56 kN/m

din—Hryatska impex.rs

%Y 1l i) R H
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GRADEVINA:
INVESTITOR:
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.

OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica)

ZAJ. OZN. PROJEK.:
PROJEKTANT:

ZORAN DELIMAR, D.L.G.

KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica

prosinac, 2010

- list br.

Opt. 12: [NE FAKTORIRANE] 6-11

ZID:

z,y [kN/m]

2,40

15.40

2

~
x

Okvir: V1

Utjecaji u ploci: max Tz,y= 24.67 / min Tz,y= 0.00 kN/m

ON VARAZDIN, ~ PODUZECE 74 PROJEKTIRANJE U GRADIT

42000 VarAZ

ZAGREBACKA BR.
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCLJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G/2010 ZAJ. OZN.PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. -listbr. 149
Opt. 12: [NE FAKTORIRANE] 6-11 Tz,y [kN/m]
ZID: Y-2

2.40

15.40

~

*
N

Okvir: V1

Utjecaji u plogi: max Tz,y= 0.00 / min Tz,y= -42.05 kN/m

FET TR Rﬁ' E [D.%. 0. VARAZDIN,  PODUZECE ZA b

dto A= KON oo Vs
OJEKTIRANJE U GRADITELJSTVU,




KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

GRADEVINA:

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.g.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.

Opt. 7: I+1I+Hl Opt. 7: 1411+l

197.91

Okvir; H2
Utjecaiji u lin. leZaju: max r2= 197.91 / min r2= 164.43...

ZID: X -2

217.85

Okvir: H7
Utjecaji u lin. lezaju: max r2=217.85 / min r2= 183.47...

Opt. 7: I+1I+ill

Okvir: V5
Utjecaji u lin. leZzaju: max r2= 187.10 / min r2= 168.21...

Opt. 7: i+

ZID: Y-2

217.85

Okuvir: V1

Utjecaji u lin. leZzaju: max r2= 217.85 / min r2= 197.78...

Tower - 3D Model Builder 6.0

Registered to STA - KON d.o.0. Varazdin, Hrvatska

Radimpex - www.radimpex.rs

“STA-KON” Dpo.o.

VARAZDIN,  PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,

TEL/FAX (042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN, =~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURDJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. -listbr. 54

ZID:-X1-
SILE U "KARBONSKOJ RESETKI" ZA
ODREDIVANJE TIPA KARBONSKE TKANINE

“Fower—3D-MogeBuilder-6-0-
D MOCErBUhaes

” _ Reg d to STA - KON d 0.0 Vara¥din_Hrvatska Radimpex - www.radimpex.rs
D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,  TEL/FAX (042) 311- 600, 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38




GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITO OPCINA VINICA, Vinigka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.8br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEHLDNEV.:  92-G/2010 ZAJ. OZN. PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI_PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.IG. -listbr. 452

Opt. 2: HORIZONTALNO - POTRES desno

ZID: X -1

P=120.0 o~

P=120.00

P=230.00

4.20

15.00

~
X
N

Opt. 3: HORIZONTALNO - POTRES lijevo

-
»
o
o
o

4.20

15.00

~
X

arardinHrvatsia Radi impex.rs
TEL/FAX (042) 311- 600, 42000 VARAZDIN, =~ ZAGREBACKA BR. 38
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GRADEVINA:

KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU 1 POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, Zgli
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br.

Opt. 2: HORIZONTALNO - POTRES desno

Utjecaji u gredi: max N1= 91.73 / min N1= -123.65 kN

Opt. 3: HORIZONTALNO - POTRES lijevo

7.75

—127.68
B

Utjecaiji u gredi: max N1=50.82 / min N1=-101.73 kN

“STA-KON”

p.0.0.

STA ON d.0.0

VARAZDIN, PODUZECE 74 PROJEKTIRANJE U GRADI TUFAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN, =~ ZAGREBACKA BR. 38
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCUJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMIJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupea 1, nak.&br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 20J0
GLAVNI PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.IA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.ILG. -listbr. 45
Opt. 2: HORIZONTALNO - POTRES desno
Utjecaji u gredi: max N1=91.73 / min N1=-123.65 kN
Opt. 3: HORIZONTALNO - POTRES lijevo
8 5
S 5
@ <
s i
3 <
& 3
o,
Utjecaiji u gredi: max N1= 50.82 / min N1=-101.73 kN
= i “Wred—toﬁﬁ—-&eﬂ-dw Fehi—Hryateia Radim ex.rs
W&o'UVAMDIN PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,  TEL/FAX (042) 31T - 600, 42000 VARAZDIN,  ZAGREBACKA BR. 38 P



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIUJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vinicka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACUA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. -listbr. /5"

ZID:-X2-
SILE U "KARBONSKOJ RESETKI" ZA
ODREBIVANJE TIPA KARBONSKE TKANINE

00, 42000 VARAZDIN, =~ ZAGREBACKA BR. 38
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Maran (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.L.G. -listbr, A% 6

Opt. 3: POTRES s desne strane

P=120.00
& 7~

o

N

~m

=120.00

(=3

S

el

Q

<
P4

. 15.00 o 225
K K 3
Opt. 2: POTRES s lijeve strane

P=120.00 ~
5]

~
P=120.00 X
(=3

S

~m
P=230.08 *
54

<
V4

15.00

=

’ARAZDIN,  PODUZECE 24 PROJEKTIRANJE U GRADITELJS

TEL/FAX (042) 311 - 600,

42000 VARAZDIN,

ZAGREBACKA BR. 38




KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCUJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

GRABEVINA:

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.¢.br. 19572 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.IA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. -listbr. 462

Opt. 3: POTRES s desne strane

2 -0.12

L i ~
[ ) ]
=) ~ ] i
€ N N '
A\ wn Y
o <

Utjecaji u gredi: max N1= 46.06 / min N1=-111.68 kN
Opt. 2: POTRES s lijeve strane

44,55

19.09

-55.15

-9.17
-9.07

-95.38

4.11

<1
- ] l
= 8 ~
" N <
N o~ O (=]
o~ in ~m
' m -
2 S

Utjecaiji u gredi: max N1= 38.49 / min N1= -95.38 kN
= Reoh o6 Sl . i f ex.rs
O R PO S U ARATDIN,  FPonuzece 71 e o oot o 22000 Varizom, o~ Wodadiap



GRADEVINA: KURUA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACHA I PRENAMIJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mar¢an (42 207 Vinica) LOKACHJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. -listor. {8

Opt. 3: POTRES s desne strane

Utjecaiji u gredi: max N1= 46.06 / min N1=-111.68 kN
Opt. 2: POTRES s lijeve strane

ZID: X -2

-50.00 -46.43 -35.39 -17.04 -4.54 5

Utjecaiji u gredi: max N1= 38.49 / min N1=-95.38 kN

@NSF 4% 10%.CVARAZDIN,  Popuzece 24 PROVERTIRING

% Radifpex—wwwaradimpex.rs

GRADITELISTVU, ~ TEL'FAX'(042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN, AGREBACKA BR. 38




GRADEVINA: KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br.

ZID:-Y1-
SILE U "KARBONSKOJ RESETKI" ZA
ODREBIVANJE TIPA KARBONSKE TKANINE

QWeF 7 B ~ R@lmmﬂ—wwm or Fdin, - Radimpex—www.radimpex.rs
Wﬁ 'Y/ARAZDIN, 'PODUZECE 7A PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, ~ TEL/FAX (042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: R
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mar&an (42 207 Vinica)
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.

KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1 PRENAMIJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU T POSLOVNU ) ZGRADU

LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08
PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG.

prosinac, 2010
-listbr._Jbe

Opt. 2: POTRES s desne strane

3.00

4.20

ZID: Y-1

15.40 —y

K

Opt. 3: POTRES s lijeve strane

P=120.00
7N
g
™
P=120.00
*
8
~”m
P=230.00
%
(=]
g
~
!

ZID: Y-1

15.40

N3

s

YdinHrvatska Radimpeyx - www radimpex.rs

Tt

revweTI
= S ounaet

472

s Registered-to-SHA—KON-g-6:0-\
D.o.0. 'WARAZDIN, PODUZECE 24 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,

TEL/FAX?042)311 -600, 42000 VARAZDIN,  ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU )} ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica

BR.TEH.DNEV. 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac,?glo

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br. /
f

Opt. 2: POTRES s desne strane

ZID: Y-1

Utjecaji u gredi: max N1= 133.10 / min N1= -104.36 kN
Opt. 3: POTRES s lijeve strane

ZID: Y-1

-5.24

Utjecaji u gredi: max N1= 91.44 / min N1= -129.51 kN

Y . . { b A KON A\ e [N ] (=)
O A K O P O AR AZDIN, Povuzace z1 S D GRADITELISTVT,  TEL/FAX (042) 311- 600, 42000 VARAZDIN,  ZAGREBACKA BR. 35
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1 PRENAMIJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vinitka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupea 1, na k.¢.br. 195/2 k.o. Vinica

BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.:
GLAVNI PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT:

33-GP-08
ZORAN DELIMAR, D.L.G.

prosinac, 2010

- list br.

Je2

Opt. 2: POTRES s desne strane

ZID: Y-1

-36.44

5
i
3
Utjecaji u gredi: max N1= 133.10 / min N1=-104.36 kN
Opt. 3: POTRES s lijeve strane
2 R
~ -
2 R
o ~
9| ~
N N
b N

Utjecaji u gredi: max N1= 91.44 / min N1=-129.51 kN

TS T 08 D DN OV ARAZDIN,  Ponuzics 24 S e GRADITELISTVU,
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Opt. 2: Potres s desna

ZID: Y-2

P=120,00

P=120.00

L 240 15.40 N
N N A
Opt. 3: Potres s lijeva
ZID: Y-2
P=120.00
P=120.00
P=230.00

2.40 15.40
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NS

= - = P —
= o . = DWW pex.rs
o FE A3 -EE 5 Rﬂ’ E %Co. aD'UVARAZDIN, PODUZECE Z{’}\’RgﬁEKTIRANJE U GRADITELISTVU, ~ TEL'FAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN, =~ ZAGREBACKA BR. 38



o~

KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1 PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

GRADEVINA:
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Opt. 2: Potres s desna

23.47

Utjecaiji u gredi: max N1= 28.87 / min N1= -83.46 kN

ZID: Y-2
3.70 .
2
. . . * 2
3
. 3
wﬁ o - £
. | - z
. - < . .
-24.03
- : 5
o . Sy
. - N
o . . - . =
-20.19 b . .
= 8 3
» @
Utjecaiji u gredi: max N1= 62.42 / min N1= -85.92 kN
Opt. 3: Potres s lijeva
ZID: Y-2

19.25

P 7 = ReAvn Zdli Radimpex—www-radimpex.rs
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Opt. 2: Potres s desna

ZID: Y-2

-25.60

-0.89

-3.80

-13.70

Utjecaji u gredi: max N1= 62.42 / min N1= -85.92 kN

Opt. 3: Potres s lijeva

ZID: Y-2

-6.93

Utjecaji u gredi: max N1=28.87 / min N1= -83.46 kN

OM{?T;DE- EWI,EUEGE .ab'UVARAZ'DIN, PODWECEMWMMWW—6H& 42000 VARAZDIN, “QAGEEBACKABR. 38 exrs




10. OjaCanje Zida
10.5 ISTRAZNI RADOVI

Prije izrade projekta sanacije i ocjene ‘o tome treba i gradevinu ojaé3j
ne, valja istraziti kakvoéu',gradiva i ostale karakteristike postojece gradevi
Najznacajnije su: tlaéna i vla¢na Cvrstoda te moduli elasticnosti i posmika.

Tablica 10.1 Mehaniéka svojstva starog postojeceg zida, [10.A2], [10.T3]

o Tlacna Viagna Modul "Modul
\gg:: ;‘ﬁ;’gﬂ' Svrstoca &vrstoda elasti¢nosti posmika
. (N/mm?®) (N/mm?®) (N/mm?) (Nmm?)_
Dvoslojni kameni zid : _ : B
u blatnom 0.3 0.02 200 65
vapnenom mortu

Kamen u vapnenom @ ;
o . | o008 1000 90

Mijesani, kamen i _ _ R .
opeka u vapnenom 0.9 0.08 1000 90
mortu ' . :

Opeka u vapnenom '

mortu A . 2.0 0.09 800 . 50
Puna opeka MO10 i 1T

mort MM 0.5 2.0 0.04 250 40
Puna opeka MO15 i i

mort MM 2.5 25 0.18 800 200

Laki keramicki blok . !
MO 7.5, i mort 5.0 . 0.30 4500 500 |

e iias S

Modularni blok ] .
MO 15, 2.5 0.12 5000 300

imort MM 2.5

Modularni blok ' .
MO 15, i mort MM 5 3.0 0.18 5000 .300

Keramzitni blok . :
MO 7.5, i mort 3.5 0.27 5000 500
MM 5 . =

Betonski blok .
MO 7.5, ’ 1 4.0 0.27 6000 600
i mort MM 5 : : .

Puna opeka - stari :
zid, MO 10, 2.0 0.09 - 800 50
MM1.0 : )

276 ’ Zidane konstrukcije I

MM 2.5 . x

63—
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KURUJA PATACIC - REKONSTRUKCLUA, SANACLJA I PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica
prosinac, 2010

GRADEVINA:

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica)

BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br. 1 72

K 4.60 % 3.90 X 6.50 ¥ 2.25 N
TG-X-8
T # ) T 7
N
2 > 2
I E n
TG-X-7
~
* o T6:X-6 > —~O———0— X
n (4]
d [~ o
> d
& >
= TG-X-5 2
g 8
< < -
>
; 2 z
& g
=4
* —C- O} ¥
TG-X-3 ? TG-X-4
o~ ~M) 0|
8 A a a S
- H H 2 =
TGX-1 TG-x-2
€ g
o~ ~
Nz O ? %) N4
TGP-X
K 8.50 : 6.50 % 2.25 N
Nivo: temelji [0.00 m]
Buildar6-0. ) :,' d-to-STA-KOM-d.0.0 - \atazdi 'u tska Radi REX = AW, radimpm(rs
PODUZECE 74 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, — TEL/FAX (042) 311-600, ~ 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38
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GRAbEVINA: KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br. /[

K 4.60 % 3.90 ¥ 6.50 % 2,25 y

~ o o
< é}} (g ~
8 ) 2
n haad n
@ |
)
P —O———e——O—1
X —o— = & [73] x
)
{2}
R 2
< <
)
~ Gy
Ot
* O 71} (|f 23 {2} 0
3 & & & :
wn
? O_ 4
x < 23 {2} {2} 7
g ) & 3
o~
! ¢ |
© 6]
g 8.50 < 6.50 w225
Izometrija
Builder6-0 Sdin Ll ol Radi = \ABAGAL r=dlmpex.rs

~Fewer—3B-Medet - Registered-to-STA~KON-dho-o-Varazdin
“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 74 PROJEKTIRANJE U GRADITELJSTVU, TEUFA_X'(OJZ) 311-600, 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 1952 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br. /[ Yo
1_1.140/75
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] L o
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Nivo: temelji [0.00 m]

Tower~3D Model Builder 6.0 Registered to STA - KON d.0.0, Varazdin, Hrvatska Radimpex - www.radimpex.rs

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 74 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, ~ TEL/FAX(042) 311-600, 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: - KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. -listbr._ /g

Hivatck Radi WA Ladi

TEL/FAX (042) 311- 600, 42000 VARAZDIN,  ZAGREBACKA BR. 38

Nivo: temelji [0.00 m]

pex.rs

- B 60 - Re STA—KO
“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica

BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN.

PROJEK.: 33-GP-08

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G.

prosinac, 2010

-listbr. 42

NE FAKTORIRANE] 6-11

146.70 134.29 125.88 87.92
- g
~
3 |
114,18
-
2 —34
]
- — 1
x
3 ]
¢ 3 i
i g o
118.75 1751
=g 11253
= 2 N
p = i
& - [ L T
- 1 U S I
118.45
: VUL LT TR LT ] Jreee
oy i
o

Nivo: temelji [0.00 m]

Utjecaji u lin. leZaju: max o,tla= 146.70 / min o,tla= 72.38 kN/m2

Tower—3B-Model-Builder-6-0- Registered to-STA-= KON d.0.0.-

sdin.-Hnatska

Radimpex - www radimpex.rs

"“STA-KON" D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 74 PROJEKTIRANJE U GRADITELJSTVU,

TEL/FAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN,

ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vinitka 5, Maran (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.§.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. -listbr. 4 £ 2

Opt. 18: [NE FAKTORIRANE] 6-11

-24.67 -22.72

-24.67

20.56

3
-24.10
e sz?

-20.56

23.05
)
e
L
\ﬁ
‘1
I

-22.45
)
]

-20.68

-19.44

-22.47
-20.39

Nivo: temelji [0.00 m]
Utjecaiji u lin. leZaju: max s,tla= -14.15 / min s,tla= -20.16 m / 1000

- - 06 m H ol Radi D@X-=WIAMAL r:dimppy s
‘STA - .0.0.  VARAZDIN,  PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELJSTVU,  TEL/FAX (042) 311 -600, ~ 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38




GRADEVINA: KURUA PATACIC —- REKONSTRUKCIJA, SANACUA I PRENAMIJENA U VISENAMIJENSKU (JAVNU 1 POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.g.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br. /{

Opt. 19: [FAKTORIRANE] 12-17

Nivo: temelji [0.00 m]
Utjecaji u gredi: max M3= 461.27 / min M3= -325.19 kNm
Opt. 19: [FAKTORIRANE] 12-17
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% -6.74

-325.19
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Nivo: temelji [0.00 m]
Utjecaji u gredi: max M3=461.27 / min M3= -325.19 kNm

impex.rs

oh
U GRADITELJSTVU,

Registered-te dinHrvatska Rad
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.

GRADEVINA: KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACLJA I PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.g.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 201
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. = list br. {f

Opt. 19: [FAKTORIRANE] 12-17

Nivo: temelji [0.00 m]
Utjecaji u gredi: max T2= 296.45 / min T2= -269.08 kN

Opt. 19: [FAKTORIRANE] 12-17

& n
- w o ]
= z 2 g mE
S au=iiill e © [TTo
0 Lhigel gt © — T
o~ 1} o I}
© 5 &
104,52 %
-109.73
82.93 -150.27
56.88
10.51

Nivo: temelji [0.00 m]

Utjecaji u gredi: max T2= 296.45 / min T2= -269.08 kN

42000 VARAZDIN, ' ZAGREBACKA R B

W P BB uﬂ.qfo.t"UVARAZ"DIM PODUZECE 24 PROEKIIRANIE U GRA



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maran (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak&.br. 1952 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.IG. - list br. 4&’ 4

Mjerodavno optereéenje: 12-17
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500A-Sipke

129

Nivo: temelji [0.00 m]
Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 21.45 cm2
Mjerodavno opterecenje: 12-17
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500A-Sipke
o, O
6.18] hy Py
4551 o

)
— s

2

4.44

3.93
3.51

L,

4.84
3.48 3l 2
| )
IO
460 & 4.38
=
4,17 I 3.91 [ S

Nivo: temelji [0.00 m]
Armatura u gredama: max Aa,v= 6.18 cm2

Radi Wtadi

T-600, 42000 VARAZDIN,  ZAGREBACKA BR. 38

arazdinHrva pex.rs
TEL/FAX (042)




GRADEVINA:

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Margan (42 207 Vinica)

BR.TEH.LDNEV.:  92-G /2010

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.

33-GP-08
ZORAN DELIMAR, D.L.G.

KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1 PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU 1 POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica

ZAJ. OZN. PROJEK.:
PROJEKTANT:

prosinac, 2010

-listbr. P72

Odabrana armatura

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500A-Sipke

8016(17.25m)

o

12016(17.25m)

3 E
2| 8
= =
1 1
) )
bl g
g | E
g =
INEES
3 | g
§ |®
4916(17.25m)
9016(17.25m)
Nivo: temelji [0.00 m]
Armatura u gredama: Aa2/Aal
Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500A-Sipke
EI 7 £l E
=] .
g = 5| &
S| T | 2
= = = S
2| 5 8] ¢
w )
g1 2
3] 8
Nivo: temelji [0.00 m]
Armatura u gredama: Aa2/Aa1
Builder6- R. =- d-te-STA—KON-d-0-0- Sdi . Hruatek D:\rﬁmpny.umnu r;viimppyrs
PROJEKTIRANJE U GRADITELJSTVU,  TEL/FAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38
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GRADEVINA:
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mar&an (42 207 Vinica)
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010

ZAJ. OZN. PROJEK.:

33-GP-08

KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica

prosinac, 2010

GLAVNI PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, DLA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, DIG. -listbr. /8P
Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500A-8ipke
8ﬂ11(1.85m
8316(8.50m) 8016(2.25m)
=
120616(8.50m) 8016(4.65m) 'R216(1:85m)
12016(2.25m)
12016(4.65m)
8216(17.25m)
DO}
12016(17.25m)
8016(17.25m)
=C O
12016(17.25m)
Nivo: temel;ji [0.00 m]
Armatura u gredama: Aa2/Aa1
TG-X-1(437-18) ebfea = -0.492/25.000 %o
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Aal= 271 + 0000 = 2.71 em2
C 30 (yC = 1.50, yS = 1.35) Aa2= 028 + 155 = 1.84 cm2
B500A-8ipke Aa3= 000 + 000" = 0.00 cm2
Dimenzioniranje grupe sluajeva Aa4= 000 + 000" = 0.00 cm2
optereéenja: 12-17 Aay = 0.00 cm2/m (m=2)
[Odabrano Aa,v = @10/25(m=2) = 3.14 ¢cm2/m]
Presjek 1-1__x=0.67m Postotak armiranja: 0.70%
") - dodatna uzduZna armatura za prihvat glavnih
q‘ 80 30 viaénih napona.Pomak linije via&nih sila iznosi
0.75xhs.
1210 216 Presjek 2-2 x =4.40m
= 01025 S PO S o
S =)
8 1210 8016
210 1210 E 7 7”‘(,%5
16216
2 L
140
3 o [am 2210 1210
16216
Mjerodavna kombinacija za savijanje: 2
1.30xt+1.30x11+1.50x1H+1.20x1V T 3 140
N1u= 71.45 kN fomi
M2u = 0.00 kNm . L
M3u = 39.82 kNm Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.30x1+1.30x11+1.50xl1t
Mjerodavna kombinacija za posmik: N1u= -31.84 kN
1.30x1+1.30x11+1.50xIi1+1.20xV M2u = 0.00 kNm
T2u = 78.77 kN M3u = -161.15 kNm
T3u= 25.78 kN
Mtu= 0.00 kNm
d-to-STA—KON-¢- ¥ sk Radi wwaradimpex.rs

Btiitder

—'Foyggr D.“m ot
TA-KON>

D.o.0. & VARAZDIN PODUZECE 24 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU

TEL/FAX(O-IZ) 311-600, 42000 VARAZDIN,

P
ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACHA 1 PRENAMIJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU1 POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACWA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN.PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.IA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, DIG. -listbr._A£9

Mjerodavna kombinacija za posmik: Aat= 0.00 cm2

1.30x1+1.30xI1 Aa2 = 5.77 cm2

T2u = -43.02 kN Aa3 = 0.00 cm2

T3u= -2.76 kN Aad = 0.00 cm2

M1u = 0.00 kNm Aayv = 0.00 cm2/m (m=2)

eb/ea = -0.939/25.000 %o

[Odabrano Aa,v = @10/25(m=2) = 3.14 cm2/m]

Postotak armiranja: 0.70%

TG-X-4 (1210-2625

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 30 (yC =1.50,yS =1.35)
B500A-3ipke

Dimenzioniranje grupe slucajeva
optereéenja: 12-17

Presjek 3-3 x=2.97m

N . 8, 0

1210 86
1 oo
N ™
8
210 1210
16216
2
140
T—»e‘ * > fori

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.30x1+1.30x11+1.50x1H1+1.20xIV

Niu= 230.92 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -70.33 KNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.30x1+1.30x11+1.50x!11+1.20xI1V

T2u= 42.82 kN
T3u= -0.08 kN
Mtu = 0.00 kNm

eb/ea = 0.654/25.000 %o

Aal= 117 + 2300 = 3.47 cm2
Aa2 = 518 + 000" = 5.18 cm2
Aa3 = 000 + 0000 = 0.00 cm2
Aad = 000 + 000 = 0.00 cm2

Aa,v = 0.00 cm2/m (m=2)

[Odabrano Aa,v = @10/25(m=2) = 3.14 cm2/m]

Postotak armiranja: 0.70%

") - dodatna uzduzna armatura za prihvat glavnih
vlagnih napona.Pomak linije viaénih sila iznosi
0.75xhs.

Presiek 4-4 x=5.04m

1210 8216
g e T T
)
2210 1210
16216
2
140
T_ﬁ e [on

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.30x1+1.30x11+1.50xI11+1.20x1V

N1u= 266.99 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 47.24 KNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.30x1+1.30x11+1.50xl11+1.20xV

T2u = -26.47 kN
T3u= 16.63 kN
M1u = 0.00 kNm

eb/ea = 0.212/25.000 %o

Aal= 625 + 000" = 6.26 cm2
Aa2 = 142 + 056 = 1.98 cm2
Aa3 = 000 + 0000 = 0.00 cm2
Aa4 = 000 + 000 = 0.00 cm2

Aa,v = 0.00 cm2/m (m=2)

[Odabrano Aa,v = @10/25(m=2) = 3.14 cm2/m]

Postotak armiranja: 0.70%

"D.00." VARAZDIN, PODUZECE 24 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTV,

TELFAX (042) 311- 600, 42000 VARAZDIN,  ZAGREBACKA BR. 38

Radimoax-—=—Aaww: dimpex.rs



P

GRAPEVINA: R
INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vini¢ka 5, Mar¢an (42 207 Vinica)
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010

ZAJ. OZN. PROJEK.:

33-GP-08

KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica

prosinac, 2010

1%

GLAVNI PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.IA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.
TG-Y-3 (1210-437 Postotak armiranja: 0.70%
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) .
C 30 (yC =1.50, yS = 1.35) Presijek 6-6 _x =4.62m
B500A-Sipke % 80 0
Dimenzioniranje grupe slu¢ajeva
optereéenja: 12-17
1210 216
Presjek 5-5 x=2.80m g 2105
K 80 30 ()
8
1210 o a6 210 20
21025 16216
(] 2
140
0
L 3 fom
210 1210 ) 3 . L
16216 Mjerodavna kombinacija za savijanje:
2 1.30xI1+1.30x11+1.50x111+1.20xV
140 N1u= 95.84 kN
T_.3 e o M2u = 0.00 kNm
M3u = 63.65 kNm
Mjerodavna kombinacija za savijanje: _ L .
1.30x1+1.30x11+1.50xI11+1.20xV Mjerodavna kombinacija za posmik:
N1u = 29.04 kN 1.30x1+1.30x11+1.50xI11+1.20xIV
M2u = 0.00 kNm T2u = -69.31 kN
M3u = -159.29 kNm T3u= 14.96 kN
Mtu= 0.00 kNm
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.30x1+1.30x11+1.50x111+1.20xV eb/ea = -0.646/25.000 %o
T2u= 116.82 kN Aal= 402 + 0.00 = 4.02 cm2
T3u = 0.33 kN Aa2 = 000 + 185 = 1.85 cm2
M1u = 0.00 KNm Aa3 = 000 + 0000 = 0.00 cm2
Aad = 000 + 000 = 0.00 cm2
eb/ea = -0.853/25.000 %o Aayv = 0.00 cm2/m (m=2)
Aa1 = 000 cm?2 [Odabrano Aa,v = @10/25(m=2) = 3.14 cm2/m]
Aa2 = 6.36 cm2 Postotak armiranja: 0.70%
2:2 = 8-38 gmg g.é{éﬁﬂ&“ﬂéi"m“:‘k".‘i‘n"?}:’é',:in‘i’n”';ﬁz‘sféii?‘“
= . .75xhs,
Aayv = 0.00 cm2/m (m=2)
[Odabrano Aa,v = @10/25(m=2) = 3.14 cm2/m]
TG-Y-4 (1826-1210 Mjerodavna kombinacija za savijanje:
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 1.30x1+1.30xI1+1.50xI1l
C 30 (yC =1.50, yS = 1.35) N1iu= -66.21 kN
B500A-Sipke M2u = 0.00 kNm
Dimenzioniranje grupe slu¢ajeva M3u = -80.69 kNm
optereéenja: 12-17
Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 7-7 x=0.72m 1.30x1+1.30x11+1.50x11+1.20xV
T2u= 213.32 kN
Lt B 4y X T3u= 3.85kN
M1u = 0.00 kNm
1210 8216
na eblea = -0.757/25.000 %o
g 215 Aal= 000 + 084 =  084cm2
™) Aa2= 271 + 0000 =  271cm2
8 Aa3 = 000 + 0000 = 0.00 cm2
Aad = 000 + 000 = 0.00 cm2
21 1210 Aav = 4.44 cm2/m (m=2)
16216 [Odabrano Aa,v = @10/15(m=2) = 5.24 cm2/m]
2 Postotak armiranja: 0.70%
1y ST naponaamak e viadnin i inos
3 leu] 075xhs.
Radimpex—wwmw: dimpex.rs

" TEL/FAX(042) 311- 600, 42000 VARAZDIN,  ZAGREBACKA BR. 38



a

GRADEVINA:
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mar&an (42 207 Vinica)
BR.TEH.DNEV.:  92-G/2010

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.

KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.g.br. 19572 k.o. Vinica
ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08

PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.

prosinac, 2010

Presjek 8-8 x=2.25m

k| 80 30

1210 816
1 ows
< ™
%8
210 1210
16216
2
140
T——>3 e foni

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+1.30xl1+1.50xIl!

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.30x1+1.30x11+1.50x111+1.20xV

T2u= 76.67 kN
T3u= -2.85kN
M1u= 0.00 kNm

eb/ea = -0.469/25.000 %o

Aal = 413 + 0.000 = 4.13 cm2
Aa2 = 043 + 0817 = 1.24 cm2
Aa3 = 000 + 000 = 0.00 cm2
Aa4d = 000 + 000 = 0.00 cm2
Aayv = 0.00 cm2/m (m=2)

[Odabrano Aa,v = @10/25(m=2) = 3.14 cm2/m}

Postotak armiranja: 0.70%

N1u = -3.10kN

M2u = 0.00 kNm

M3u = -13.65 kNm

IG-Y-1(1468-1 Postotak armiranja: 0.70%

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 30 (yC=1.50, yS = 1.35)
B500A-Sipke

Dimenzioniranje grupe sluéajeva
optereéenja: 12-17

Presiek 9-9 x=2.85m

0 80 30

1210 77 8216
i 21025
¥ )

210 1210

16216
2

0y

T—>3 ford

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.30x1+1.30x11+1.50xI11

N1u= 61.50 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -175.49 KNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.30x1+1.30x11+1.50xl11+1.20xIV

T2u= -98.10 kN

T3u= 28.68 kN

M1u = 0.00 kNm

eb/ea = -0.861/25.000 %o

Aal= 0.00 cm2

Aa2 = 7.33cm2

Aa3 = 0.00 cm2

Aa4 = 0.00 cm2

Aayv = 0.00 cm2/m (m=2)

[Odabrano Aa,v = 210/25(m=2) = 3.14 cm2/m]

Presjek 10-10  x =5.50m

X 0 30

110 13 816
i 21025
S ]
: L
2910 1210
16216
2
0
L»3 ford

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.30x1+1.30x11+1.50x111+1.20xV

N1u = 212.63 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 110.59 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.30x1+1.30xI11+1.50xI1l

T2u = -9.28 kN
T3u= -38.01 kN
M1u = 0.00 kNm

eb/ea = -0.780/25.000 %o

Aal = 777 + 0000 = 7.77 cm2
Aa2 = 000 + 228 = 2.28 cm2
Aa3 = 000 + 000 = 0.00 cm2
Aa4 = 000 + 000 = 0.00 cm2
Aayv= 0.00 cm2/m (m=2)

[Odabrano Aa,v = @10/25(m=2) = 3.14 cm2/m]

Postotak armiranja: 0.70%

") - dodatna uzduZna armatura za prihvat glavnih
via&nih napona.Pomak linije viaénih sila iznosi
0.75xhs.

“"VARAZDIN,

PODUZECE 74 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,

TaL/IA% (042) 31 - 600,

42000 VARAZDIN,  ZAGREBACKA BR. 38
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GRADEVINA:
INVESTITOR:
BR.TEH.DNEV.:

KURDA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMIENSKU {(JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.¢.br. 195/2 k.o. Vinica

OPCINA VINICA, Vinicka 5, Marcan (42 207 Vinica)
92-G /2010

ZAJ. OZN. PROJEK.:

33-GP-08

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.

PROJEKTANT:

ZORAN DELIMAR, D.I.G.

prosinac, 2010
- list br.

TGP-X (1-1357)

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 30 (yC=1.50,yS = 1.35)
B500A-Sipke

Dimenzioniranje grupe slu¢ajeva
optereéenja: 12-17

Postotak armiranja: 0.43%

Presjek 12-12  x=8.50m

212 4216
Presiek 11-11 _x =5.72m g
! VR VIV 5 % 21020
(]
12 416 P2 212
% - a6
2
21025 160
, e Iy
("F2) 3 o
o2 212 . o L
16 Mjerodavna kombinacija za savijanje:
2 1.30xI+1.30xI1+1.50xll1
160 Niu= 90.07 kN
T_.3 e fomi M2u = 0.00 kNm
M3u = -152.89 KNm
Mjerodavna kombinacija za savijanje: ' o .
1.30x1+1.30xi1+1.50x111+1.20xV Mjerodavna kombinacija za posmik:
N1u = 157.40 kN 1.30x1+1.30x11+1.50x111+1.20xV
M2u = 0.00 kNm T2u= 172.23 kN
M3u = 88.86 kNm T3u= 20.37 kN
M1u = 0.00 kNm
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.30x1+1.30x11+1.20xV eb/ea = -0.689/25.000 %o
Tou= 10.46 kN Aal= 000 + 186 = 1.86 cm2
T3u= 5.91 kN Aa2 = 674 + 0007 = 6.74 cm2
M1u = 0.00 kNm Aa3 = 000 + 000" = 0.00 cm2
Aad = 000 + 0000 = 0.00 cm2
eb/ea = -0.737/25.000 %o éfab\éf;\ V= 10200 z?ggsg";%{m (m=2)
Aal= 6.08 cm2 nofav= mea=s
Aa2 = 0.00 cm2 Postotak armiranja: 0.43%
223 =z 8'88 2% ;v)’éc:n‘?s2‘230“::’_23,“:;’1?"1}2'3.:2“&”25:‘aiiii?'“
= . .75xhs.
Aayv = 0.00 cm2/m (m=2)
[Odabrano Aa,v = Z10/25(m=2) = 3.14 cm2/m]
TGP-Y (1357-4713)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Mjerodavna kombinacija za posmik:
C 30 (yC =1.50, yS = 1.35) 1.30x1+1.30x11+1.20xIV
B500A-Sipke T2u = 9.74 kN
Dimenzioniranje grupe slu¢ajeva T3u = 3.97 kN
optereéenja: 12-17 M1u = 0.00 kNm
Presjek 13-13 _x=3.50m eb/ea = -0.520/25.000 %o
Aal= 313 + 0000 = 3.13cm2
q 0, & Aa2= 282 + 039 = 3.00 cm2
Aa3 = 000 + 000" = 0.00 cm2
2212 4216 Aad = 0.00 + 000" = 0.00 cm2
oo Aayv = 0.00 cm2/m (m=2)
g [Odabrano Aa,v = @10/25(m=2) = 3.14 cm2/m)
% 2025 Postotak armiranja: 0.43%
(M - dqda(na uzduZna an'pa«lura za pn’hya( glavnih
viagnih napona.Pomak linije via&nih sila iznosi
212 2012 0.76xhs.
w16
2
160
, o
3 fod

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.30x1+1.30x11+1.50x11t

N1u = 36.22 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u =

-59.89 kNm

“0.0.0." VARAZDIN, PODUZECE 74 PROJEKTIRANIE U GRADITELISTVU,

Te AR (043 511 600,

42000 VARAZDIN,

ZAGREBACKA BR. 38
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vini¢ka 5, Marcan (42 207 Vinica)

BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.

LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
PROJEKTANT:

ZORAN DELIMAR, D.LG. -listbr. 4%

Presjek 14-14 x =8.00m

212 4216
- -
Q
21025
)
2 212
916
2
160
T_.3 e fomi

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.30x1+1.30xI11+1.50xHI

Niu= 32.51kN
M2u = 0.00 kKNm
M3u = -179.67 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.30x1+1.30x11+1.50xI111+1.20xIV

T2u= -135.564 kN
T3u = 58.30 kN
Mtu= 0.00 kNm

eb/ea = -0.846/25.000 %o

Aal= 000 + 0220 = 0.22cm2
Aa2 = 716 + 000" = 7.16 cm2
Aa3= 000 + 0.000 = 0.00 cm2
Aad = 000 + 000 = 0.00 cm2

Aayv = 0.00 cm2/m (m=2)

[Odabrano Aa,v = @10/25(m=2) = 3.14 cm2/m]

Postotak armiranja: 0.43%

Presjek 15-15  x = 12.30m

k! 8 30

212 4216
% ,
21020
T
12 212
26
2
160
T_.3 e omi

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.30x1+1.30xI11+1.50xI1l

N1u= 49.97 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -160.08 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.30x1+1.30xI11+1.50xI11+1.20xV

T2u = 154.50 kN
T3u = 15.07 kN
M1u = 0.00 kNm

eb/ea = -0.766/25.000 %o

Aal = 000 + 0717 = 0.71 cm2
Aa2 = 660 + 047 = 7.07 cm2
Aa3 = 000 + 000 = 0.00 cm2
Aa4 = 000 + 000 = 0.00 cm2

Aayv = 3.22 cm2/m (m=2)

[Odabrano Aa,v = @10/20(m=2) = 3.93 cm2/m]

Postotak armiranja: 0.43%

TG-X-6 (5683-2119)

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 30 (yC=1.50, yS = 1.35)
B500A-8ipke

Dimenzioniranje grupe slu¢ajeva
optereéenja: 12-17

Presjek 16-16_x=1.73m

X &0 30

1210 16
g - 1 o>
)
8
10 1210
16216
2
140
I—ﬁ o [

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.30x1+1.30x11+1.50x1I

N1u= 76.48 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -136.75 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.30x1+1.30xt1+1.50xIll

T2u= -96.77 kN

T3u= 22.52 kN

Mtu = 0.00 kNm

eb/ea = -0.706/25.000 %o

Aal= 000 + 173 = 1.73 cm2
Aa2= 602 + 0000 = 6.02 cm2
Aa3= 000 + 000 = 0.00 cm2
Aa4d= 0.00 + 000" = 0.00 cm2

Aayv = 0.00 cm2/m (m=2)

[Odabrano Aa,v = @10/25(m=2) = 3.14 cm2/m]

Postotak armiranja: 0.70%

") - dodatna uzduZna armatura za prihvat glavnih
vlaénih napona.Pomak linije via&nih sita iznosi
0.75xhs.

"qu&erwsuﬂder’- A - W@WW Renen ok Raehim WiR-FadiRDEX. IS
A P0.0. “WARAZDIN,  PoDUZECE 24 PROVERTIRANJE U GRADITELISTVU,  TEL/FAX (04. 1600, 42000 VARAZDIN,  ZAGREBACKA BR. 38 P



KURIA PATACIC-— REKONSTRUKCIIA, SANACIJA I PRENAMIJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

GRADEVINA:
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 1952 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.:  33-GP08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.L.G. - list br. /’ 0)11
Presjek 17-17 _x=2.93m Presiek 18-18 x =4.60m
e Ly ®
1210 16 1210 816
i 21010 21025
2 ()
8 8
210 1210 2210 1210
16216 16216
2 2
140 140
T—»"’ I > fomd L'a h — fod
Mjerodavna kombinacija za savijanje: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.30x1+1.30x1+1.50x11+1.20xIV 1.30x1+1.30x1i+1.50xl11+1.20xIV
Niu = 178.37 kN N1u = 206.33 kN
M2u = 0.00 kNm M2u = 0.00 kNm
M3u=. 81.62 kNm M3u = 461.27 kNm
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.30xl1+1.30x11+1.50x11l 1.30x1+1.30x11+1.50x111
T2u = -269.08 kN T2u= -165.88 kN
T3u= 23.07 kN T3u = 21.17 kN
Miu = 0.00 KNm M1u= 0.00 kNm
eb/ga = -0.607/25.000 %o eb/ea = -2.886/25.000 %o
Aal= 609 + 6200 = 12.29 cm2 Aat= 21.45 cm2
Aa2 = 000 + 379 = 3.79cm2 Aa2= 0.00 cm2
Aa3 = 000 + 000 = 0.00 cm2 Aa3 = 0.00 cm2
Aad = 0.00 + 000" = 0.00 cm2 Aa4 = 0.00 cm2
Aa,v = 5.61 cm2/m (m=2) Aayv = 0.00 cm2/m (m=2)
[Odabrano Aa,v = 210/10(m=2) = 7.85 cm2/m] [Odabrano Aa,v = @10/25(m=2) = 3.14 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.70% Postotak armiranja: 0.70%
TG-X-5 (1826-2892) Mijerodavna kombinacija za posmik:
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 1.30xI1+1.30x11+1.50x111+1.20xIV
€30 (yC=1.50,yS = 1.35) T2u= 43.26 kN
B500A-Sipke T3u= -6.16 kN
Dimenzioniranje grupe slugajeva Miu= 0.00 kNm
opterecenja: 12-17
eb/ea = 0.659/25.000 %o
Presiek 19-19  x=0.00m Aal = 169 + 000" = 1.69 cm2
Aa2= 097 + 096 = 1.93 cm2
! VIV - (NN Aa3= 000 + 0000 =  0.00cm2
Aa4d = 000 + 000 = 0.00 cm2
1010 8216 Aayv = 0.00 cm2/m (m=2)
[Odabrano Aa,v = @10/25(m=2) = 3.14 cm2/m]
< 7 '% Postotak armiranja: 0.70%
") - dodatna uzduzna ammatura za prihvat glavnih
8 ;I;gr:(il;;aponu.Pomak linije viaZnih sila iznosi
210 1210
16216
2
— 0
T—+3 fami
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.30x1+1.30xI11+1.50xI111+1.20xIV
N1u= 92.49 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 0.00 kNm
i 7 R impex.rs
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KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCLJA, SANACLJA 1 PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

GRADEVINA:
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.§.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G/2010 ZAJ. OZN. PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI_PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.IG. -listbr. 4%
Presjek 20-20  x = 1.54m
& ) Mjerodavna kombinacija za posmik:
B B S 1.30x1+1.30x11+1.50x1{1+1.20xIV
T2u = 141.84 kN
1210 816 T3u= 6.07 kN
Lt ama - M1iu= 0.00 kNm
g A4 Xa
s eblea = -0.758/25.000 %o
8 Aal= 000 + 0277 = 0.27 cm2
Aa2 = 390 + 000 = 3.90 cm2
210 1210 Aa3 = 000 + 0.000 = 0.00 cm2
16216 Aad = 000 + 000" = 0.00 cm2
2 Aayv = 0.00 cm2/m (m=2)
3 140 [Odabrano Aa,v = @10/25(m=2) = 3.14 cm2/m}
|
fomi Postotak armiranja: 0.70%
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.30x1+1.30xH+1.50x1H
N1u = -22.23 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -109.46 kNm
TG-X-3 (206-1210 Postotak armiranja: 0.70%
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) .
C 30 (4C = 1.50, yS = 1.35) Presjek 22-22 x =7.38m
B500A-Sipke | 0 1
Dimenzioniranje grupe sfu¢ajeva
opterecenja: 12-17
1210 816
Presiek 21-21 x=2.03m 2025
% 0 30 ()
8
1210 8216
2010 1210
) ] 21025 16216
(/2 2
P 140
L L»" o e
2210 1210 X . . L
a6 Mjerodavna kombinacija za savijanje:
2 1.30x1+1.30x11+1.50xIH+1.20xIV
140 N1u = 198.80 kN
3 e [ M2u = 0.00 kNm
M3u = 64.64 kNm
Mjerodavna kombinacija za savijanje: . o .
1.30x1+1.30x11+1.50x11l Mjerodavna kombinacija za posmik:
N1u = 107.29 kN 1.30x1+1.30x11+1.50xI11+1.20xV
M2u = 0.00 kNm T2u= 8.08 kN
M3u = -149.43 kNm T3u = 20.57 kN
M1u = 0.00 KNm
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.30x1+1.30xl1+1.20xV ebfea = -0.344/25.000 %o
Tous= 83.72 kN Aal= 579 + 000" = 5.79 cm2
T3u= 22.05 kN Aa2 = 000 + 103 = 1.03 cm2
M1u = 0.00 kNm Aa3 = 000 + 000" = 0.00 cm2
Aa4 = 000 + 000" = 0.00 cm2
eb/ea = -0.705/25.000 %o édaa’b\r/a: Aay = 210/25(; -2?—'894522/:%?“ (m=2)
Aal= 0.00 cm2 v s
Aa2 = 6.84 cm2 Postotak armiranja: 0.70%
Az3 - 0.00 cm2 e e e
a4 = .00 cm: . 75xhs.
Aay = 0.00 cm2/m (m=2)
[Odabrano Aa,v = 210/25(m=2) = 3.14 cm2/m]
" impex.rs
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GRADEVINA: - KURIJA PATACIC -~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1 PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mardan (42 207 Vinica)

BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.

TG-Y-9 (4481-2625

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 30 (yC=1.50,yS = 1.35)
B500A-Sipke

Dimenzioniranje grupe slucajeva
optere¢enja: 12-17

Presjek 23-23 x=5.50m

kAl « 80 30

1210 a6
- 3 21015
(72)
210 1210
16216
2
140
e
T——>3 fori

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.30x1+1.30x!1+1.50xl1l

N1u = -7.20 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -245.93 KNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.30x1+1.30xI1+1.50x!1

T2u= -209.55 kN
T3u= 3.97 kN
Miu= 0.00 kNm

eb/ea = -1.152/25.000 %o

Aal= 000 + 035 = 0.35cm2
Aa2 = 929 + 0000 = 9.29 cm2
Aa3 = 000 + 000 = 0.00 cm2
Aad = 000 + 000 = 0.00 cm2
Aav = 4.37 cm2/m (m=2)

[Odabrano Aa,v = @10/15(m=2) = 5.24 cm2/m]

LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 20 10
PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.L.G. - list br. 9

Postotak armiranja: 0.70%

") - dodatna uzduZna armatura za prihvat glavnih
vlaénih napona.Pomak linije via¢nih sita iznosi
0.75%hs.

Presiek 24-24 x =6.80m
K_J| 80 30

1210 A 8216
025
S ™2
8
2210 1210
16216
2
140
T—vs [

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.30x1+1.30xH+1.50xI11+1.20xV

N1u = 60.52 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 54.23 kKNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.30x1+1.30x11+1.50x!11+1.20xIV

T2u = -3.12 kN

T3u = 31.09 kN

M1u = 0.00 kNm

eb/ea = -0.679/25.000 %o

Aal = 307 + 0000 = 3.07 cm2
Aa2 = 070 + 313 = 3.83 cm2
Aa3 = 000 + 0000 = 0.00 cm2
Aa4 = 000 + 0000 = 0.00 cm2

Aa,yv = 0.00 cm2/m (m=2)

[Odabrano Aa,v = @10/25(m=2) = 3.14 cm2/m}

Postotak armiranja: 0.70%

TG-Y-8 (2625-1404)

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 30 (yC =1.50, yS = 1.35)
B500A-Sipke

Dimenzioniranje grupe slucajeva
optereéenja: 12-17

Presjek 25-25 x=1.33m

L e Oy X

1210 T 8216
§ 21025
s )

210 1210

16216
2

0

L»'“’ fori

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.30x1+1.30xH+1.50x111+1.20xV

N1u = 152.87 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 126.19 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.30x1+1.30x11+1.50x111+1.20xI1V

T2u= 142.25 kN
T3u = 14.00 kN
M1u = 0.00 kNm

eb/ea = -1.011/25.000 %o

Aal = 736 + 0000 = 7.36 cm2
Aa2 = 000 + 1720 = 1.72 cm2
Aa3 = 000 + 000°. = 0.00 cm2
Aa4 = 000 + 0000 = 0.00 cm2

Aa,v = 0.00 cm2/m (m=2)

[Odabrano Aa,v = @10/26(m=2) = 3.14 cm2/m)]

Postotak armiranja: 0.70%

") - dodatna uzduZna ammatura za prihvat glavnih
viagnih napona.Pomak linije viagnih sila iznosi
0.75xhs.

“STA-KON® D.00. VARAZDIN, PODUZECE 24 PRO

ickorad to CT A ON-d-6-0
IEKTIRANJE U GRADITEL/STVU,'

Radi ML

TEL/FAX(042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN,  ZAGREBACKA BR. 38
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GRADEVINA:
INVESTITOR:
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010

OPCINA VINICA,Vinitka 5, Marcan (42 207 Vinica)

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.

KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.g.br. 195/2 k.0. Vinica
ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08

PROJEKTANT:

prosinac, 2010
ZORAN DELIMAR, D.LG. -listbr._]O%

Presjek 26-26 x = 2.50m

Presjek 27-27 x=3.00m

X 80 30

1210 &6 1210 216
i 21015 2105
e o) < 2
8 8
2210 1210 2210 1210
16216 16216
2 2 :
140 140
s L. B
T——>3 fori 3 ford
Mjerodavna kombinacija za savijanje: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.30x1+1.30xl1+1.50xl11+1.20xV 1.30x1+1.30x11+1.50x111+1.20xV
N1u= 137.41 kN N1u = 130.69 kN
M2u = 0.00 kNm M2u = 0.00 kNm
M3u = -98.77 kNm M3u = -151.03 kNm
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.30x1+1.30x11+1.50x111+1.20xV 1.30x1+1.30xH+1.50x111+1.20xV
T2u= 232.23 kN T2u = 124.74 kN
T3u= 1.47 kN T3u= 1.29 kN
Mtu = 0.00 kNm M1u = 0.00 KNm
eb/ea = -0.428/25.000 %o eb/ea = -0.674/25.000 %o
Aal= 000 + 3920 = 3.92 cm2 Aal = 000 + 023 = 0.23 cm2
Aa2 = 525 + 191" = 7.16 cm2 Aa2 = 716 + 000" = 7.16 cm2
Aa3 = 000 + 000 = 0.00 cm2 Aa3 = 000 + 000" = 0.00 cm2
Aad = 000 + 000 = 0.00 cm2 Aa4 = 000 + 000" = 0.00 cm2
Aayv = 4.84 cm2/m (m=2) Aa,v = 0.00 cm2/m (m=2)
[Odabrano Aa,v = @10/15(m=2) = 5.24 cm2/m] [Odabrano Aa,v = @10/25(m=2) = 3.14 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.70% Postotak armiranja: 0.70%
TG-X-2 (1404-437 Mjerodavna kombinacija za posmik:
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 1.30x1+1.30x11+1.50x11l
€30 (yC=1.50,yS = 1.35) T2u = -174.95 kN
B500A-ipke T3u= -9.60 kN
Dimenzioniranje grupe slugajeva M1u = 0.00 kNm
optereéenja: 12-17
eb/ea = 0.659/25.000 %o
Presjek 28-28  x = 0.00m Aal= 244 + 345 = 5.89 cm2
Aa2 = 140 + 0.00° = 1.40 cm2
£ VPR NN Aa3= 000 + 0000 =  000cm2
Aad = 000 + 0000 = 0.00 cm2
Aa,v = 3.64 cm2/ =2
L7 816 [odaa'b\r/ano Aay = 210/15(m=2) = 5.24S$/m|m (m )
g 1 e p irania: 0.70%
2) Postotak armiranja: 0.70%
) - dodatna uzduzna armatura za prihvat glavnih
8 zl;gni'l: napona.Pomak linije vlagnih sila iznosi
.76%hs.
210 1210
16216
2
140
e
T—J fom
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.30x1+1.30x11+1.50x111+1.20xI1V
Niu= 133.41 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 0.00 kNm
KON \/: Sedim Ll dol. Radi JARAAAL r::rlimppy rs

TN i e 6 —— Regi
“STA-KON?” " D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 24 PROJEKTII

NJE U GRADITELISTVU,  TEL/FAX (042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN,  ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: R
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Maran (42 207 Vinica)
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010

KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
ZAJ. OZN. PROJEK.:

33-GP-08
- list br.

prosinac, 2010

GLAVNI PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG.
Presjek 29-29 x=2.05m
&0 Mjerodavna kombinacija za posmik:
R 1.30xI+1.30x1+1.50xI11+1.20xV
T2u = -44.63 kN
1210 8216 T3u= 20.34 kN
g } P05 M1u = 0.00 kNm
= eblea = -1.562/25.000 %o
8 Aal= 11.62 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
2210 1210 Aa3 = 0.00 cm2
16216 Aad = 0.00 cm2
2 Aayv = 0.00 cm2/m (m=2)
140 [Odabrano Aa,v = @10/25(m=2) = 3.14 cm2/m}
3 o
lm Postotak armiranja: 0.70% J—

Mjerodavna kombinacija za savijanje: dipl. ing. grad. =
1.30x1+1.30x11+1.50xI11+1.20xIV troiiseier dbdevinanste
Niu= 180.43 kKN Ovladteni inzenj

M2u = 0.00 kNm STA-KON d.c.0.

M3u = 224.59 kNm Varatdin

Zoran Delimar

S R 73 f 0.0.0. VARAZDIN, ~ PODUZECE 24 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,

ZAGREBACKA BR. 38

TEL/FAX'(042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN,




GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACUJA I PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU 1 POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACI1JA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.¢.br. 195/2 k.o. Vinica

BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. -listbr. /] 99

- SHTUly)  |2verBE TEHEGUH  Gpeps

fo

Ktirtotrn (1)~ 2. Ermmwe 4 190000

WK Oru (i) op flu) T o
TEEGRE TRpve (o + 6> )

VST Dang
)7y VN

Zoran Delimar
dipl. ing. grad

Qviasteni inzenjer gradfvingrstva
STA-KON d.o.0.
Varazdin
Nivo: temelji [0.00 m]

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to STA - KON d.o.0. Varazdin, Hrvatska
“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 74 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, — TEL/FAX (042) 311 -600, 42000 VARAZDIN,

Radimpex - www.radimpex.rs
ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.1G. - list br.

PLANOYVI POZICIJA

“STA -KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,  TEL/FAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN, =~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURUA PATACIC - REKONSTRUKCUJA, SANACIJA I PRENAMIJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.¢.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac,éoﬂl()
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.IA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br. /

gipl. ing. grad.
Ovlatteni inZenjer g

STA-KON d.o..

Varazdin

v Tozicys
TEME,ve AZ.-
Geve - Qiche

“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 74 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,  TEL/FAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN,  ZAGREBACKABR. 38




GRADEVINA: - KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Marcan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.

v it = tppfom
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Zoran Delimar
dipl. ing. grad

Ovladteni inZenjer gradeginsfstva

STA-KON d.o.o.
Varazdin

“STA-KON?”

D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 24 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, ~ TEL/FAX (042) 311-600, ~ 42000 VARAZDIN, — ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCLJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMIJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca I, nak.&.br. 1952 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK -08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT; / DELIMAR, D.IL.G. - list br.
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Oviasteni inZenjer gradevinarfoyd e
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“STA-KON” bp.o.o. VARAZDIN PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELJSTVU, Tl:\fﬁc ?542) 311 - 600, oo VARAZDIN, =~ ZAGREBACKA BR. 38




GRAPEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACUA I PRENAMIENA U VISENAMIJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupea 1, nak.8.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br. w'?

- TeHemm AR - Piocn  LITTH
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A6o

Zoran Delimar
dipl. ing. grad.

Ovlasteni inZenjer gpadevinarstva ?‘1'

STA-KON d.o.o0.
Varazdin
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“STA-KON” Dp.o.O. VARAZDIN,  PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, — TEL/FAX (042) 311 -'600, 42000 VARAZDIN, ZAGREBACKA BR 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCLA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR:

OPCINA VINICA,Vinitka 5, Mar¢an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.¢.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. -listbr.  Zp -{

Osnovni podaci o0 modelu

o . 2
Ulazni podaci
Ulazni podaci - Konstrukcija 2
Ulazni podaci - Opterecenje 10
Rezultati
Staticki proracun 15
Dimenzioniranje (beton) 19

PRORAZUM | DiMEVBOMRALIT
Ar—TBHEpvE TLT LETA- |
A%.- #mua Tt

—‘Fnyver-——}B-Mede] Builder-6-0 R :. d-+to-STA - KON-d.0.0.-\ 3di . Hiatska
“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 74 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, ~ TEL/FAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN,

Radimpex - www radimpex.rs
ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACLIA 1 PRENAMJENA U VISENAMJIENSKU (JAVNU [ POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinigka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.é.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br.

Datoteka: TEM. PLOCA LIFTA twp

Datum proraéuna: 15.12.2010

Nagin proraduna: 3D model

[X] Teorija l-og reda [IModalna analiza [} stabiinost
[Jrecrija Il-og reda [J seizmigki proragun [JFaze gradenja

[INelinearni proragun

Veli¢ina modela

Broj évorova: 260
Broj plotastih elemenata: 240
Broj grednih elemenata: 0
Broj granicnih elemenata: 792
Broj osnovnih sluajeva opterecenja: 6
Broj kombinacija opterecenja: 12
Jedinice mjera
DuZina: m [cm,mm)
Sila: kN
Temperatura: Celsius
™M 0
0 wn
5] ~
2
H2
2.38
- o~
> >
1 H1
0.63
0
< @ V]

Dispozicija okvira
wer—3D-Medel-Builder6.0 Registerad-to-STA=KON d.0.0.Varazdin, Hrvatska Radimpex - www radimpex.rs
“STA-KON” D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 24 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU, — TEL/FAX (042) 311-600, 42000 VARAZDIN, = ZAGREBACKA BR. 38
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KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.g.br. 19572 k.o. Vinica

GRADEVINA:
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Marcan (42 207 Vinica)

BR.TEH.DNEV.: 92-G 2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br. 9»03’
K 0.63 : 1.95 ¥ 0.63 N

N R
% g
< o
x *
e e
N o~
X x
8 3
IS <
pV4 S
K 0.63 ; 1.95 % 0.63 3
Nivo: TEMELJNA A.B.-PLOCA [0.00 m]
~™ o
o H n
o ~
3
0.55
2
1.40
1
1.60
0
Okvir: H1 < ) v
3D-Model-Builder6.0 gisteradto-STA--KON d.6.6.-\ arazdinHrvatska Radimpex - www radimpex.rs
ROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,  TEL/FAX (042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1 PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vini¢ka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.L.G. - list br.
™M o
0 n
o ~
3
0.55
2
1.40
1
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]
Okuvir: H2 < o
3
0.55
2
1.40
1
1.60
0 I
Okvir: V1 o ~
Radi WA FAIRDEX.[S

TEL/FAX (042) 311 - 600,

42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38



GRADEVINA:
INVESTITOR:
BR.TEH.DNEV.:

OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mardan (42 207 Vinica)
92-G /2010

33-GP-08

KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCUA, SANACIJA 1 PRENAMJENA U VISENAMIJENSKU (JAVNU [ POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica

ZAJ. OZN. PROJEK.: prosinac, 2010

GLAVNI_PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.
™ 0
o [ag}
S ~N
3
0.55
2
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1
1.60
0
Okvir: V2 ) ~
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Okvir: V2

'ARAZDIN,  PODUZECE A P

'’KTIRANJE U GRADITELJSTVU,

TEL/FAX (042) 311 - 600,

42000 VARAZDIN, ~ ZAGREBACKA BR. 38




- GRADPEVINA: - KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA [ PRENAMIENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

prosinac, 2010

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACHJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNE' 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 ’
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.

o

3.55

Okuvir; V1

1.95

1.60

0.63 1.95

N

% 0.63

X

3.20

2

~

Okvir: H2

1.60

WL R R 5.0, VARAZDIN,  PODUZECE 74 PRO MR uNSE T GRADIIRIT,

42000 VARAZDIN,

GREBACKA BR. 38




GRADEVINA: - .- KURIA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica

BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.IG. -listbr. 244
K 1.95 N

()

n [T}
w0 [T2]
- ™
0.63 5
sL | A
K 3.20 3

Okvir: H1

p
<> 0.125] 1 [Tanka ploga [Izotropna [ J

-53-220-64-1 PLOCA [0.00 m]
63-9-148-238-63 Okvir: H1
75-72-157-239-175 Okvir: H2
4 -72-240-148-9 Okvir: V1
5 75-63-238-260-175 Okvir: V2 2

ered-to-STA o
JEKTIRANJE U GRADITI
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KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU )ZGRADU

GRADEVINA:
INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vinitka 5, Marcan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.g.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. -listbr. 242
Nivo: ViSI A.B.-ZIDOVI OD GRABEVINE [3.55 m] Nivo: NIVO TEMELJNOG TLA [3.00 m]
Nivo: NIZI A.B.-ZID UZ GRABEVINU [1.60 m] Nivo: TEMELJNA A.B.-PLOCA [0.00 m]
' ZAG.REBACKA g e TS

TEL/FAX'(042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN,

T K R B SV AR AZDIN,  Povuzece 22 e e b e e



N

GRADEVINA: KURHA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.L.G. - list br.

Setovi numerickih podataka
Ploéa / Zid (1)

Plo¢a / Zid
1.d=0.80 mill

Setovi numeri¢kih podataka
Plo¢a / Zid (2)

Ploca / Zid
2.d=025mill

Setovi numeri¢kih podataka
PovrSinski lezaj (1)

Povrsinski lezaj
1.R1R2R3

VTR TR Do, 0" VARAZDIN,  PODUZECE 24 PROJERTIRANGE U GRADITELISTVO,

ZAGREBACKA BR. 38

TEL/FAX (042) 311 - 600, 42000 VARAZDIN,




- GRADEVINA: KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.8.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. Slistbr, 24

1__|viastita teZina (g) 0.00 0.00 -347.95 H+I+IV+V .
2 |[stalno optereéenje- 0.00 58.50 0.00 13 |Komb.: 1.3xI+1.3xl1+1.3xIl} 0.00
-pritisak tia 14 |Komb.: 1.3xl+ 0.00
stalno - od lifta 0.00 0.00 -60.00 +1.3x1+1.3x1lI+1.5xIV
4 orisno - od lifta 0.00 0.00 -10.00 15 |Komb.: 1.3xI+1.3x{i+1.3xIll+ 0.00 76.05 -530.34
5 horizontaino- vjetar XX 0.00 0.00 0.00 +1.5xV
6 horizontalno- vjetar YY 0.00 0.00 0.00 16 |Komb.: 1.3xI+ 0.00 76.05 -545.34
7 Komb.: I+i+IHl 0.00 58.50 -407.95 +1.3x1+1.3x111+1.5xIV+1.5xV
8 omb.: [+[+I+V 0.00 58.50 -417.95 ! 17 |Komb.: 1.3xl+ 0.00 76.05 -530.34
9 omb.: I+I+HII+V 0.00 58.50 -407.95! +1.3x11+1.3xH1+1.5xVI
10 [Komb.: [+(I+lII+V+V 0.00 58.50 -417.95] 18 [Komb.: 1.3xl+ 0.00 76.05 -545.34
11 Komb.: [+{I+[11I+Vi 0.00 58.50 -407.95| [+1.3xI1+1.3xI11+1.5xIV+1.5xV|
Opt. 2: stalno optereéenje-pritisak tla Opt. 2: stalno opterecenje-pritisak tla
Okvir: H1 Okuvir: V1

ZAGREBACKA BR. 38
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KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1 PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

GRADEVINA:

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Marcan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.

Opt. 2: stalno opterecenje-pritisak tla Opt. 3: stalno - od lifta

Nivo: TEMELJNA A.B.-PLOCA [0.00 m]
Opt. 5: horizontalno- vjetar XX

Okuvir: V2
Opt. 4: korisno - od lifta

Nivo: TEMELJINA A.B.-PLOCA [0.00 m]

W T R PO, 0 ARAZDIN,  Pobuzice 24 353




GRADEVINA: KURDA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMIJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vini¢ka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.LG. - list br.

Opt. 6: horizontalno- vjetar YY Opt. 2 Povrsinsko opterecen

1. Promjentjivo [ ]

Setovi numeric¢kih podataka

Setovi numerickih podataka Setovi numerickih podataka

Nivo: TEMELJNA A.B.-PLOCA [0.00 m] Povrsinsko opterecéenje (1)
Opt. 2 Povrsinsko opterecenje| Opt. 3 Tockasto opterecenj
2. Promjenljivo 1 1.P=-15.00kN

PovrSinsko opterecenje (2) Tockasto opterecenje (1)

VARAZDIN,  PODUZECE ZA PRO EKTIEU GRADIELISTVU, T F(04 317-600, 42000 VARAZDi



KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCI!A, SANACUJA I PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

GRADPEVINA:
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br.

Opt. 4 Tockasto opterecenje Opt. 5 ToCkasto opterecenj

Setovi numerickih podataka
Tockasto optereéenje (2)

2.P=-250kN

Setovi numerickih podataka
Tockasto optereéenje (3)

3.P=-2552kN 1l

Opt. 5

Setovi numeri¢kih podataka

[Tockasto opterecenj
4. P=25.52kN

Opt. 6

Setovi numerickih podataka

ockasto opteredenj
3.P=-2552kN R

Tockasto opterecenje (4)
ST higs "ARAZDIN,

| Totkasto optereéenie (3)

- 600,

42000 VARAZDIN,



KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1 PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

GRADEVINA:
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.L.G. - list br,

Opt. 6 ockasto opterecenj

4.P=2552kN

Setovi numerickih podataka

Tockasto opterecenje (4)

g T-:l“ -E Bﬁ z T E 0. "VARAZDIN,  PODUZECE ZA PROJERTTRANIE U GRADIELISTIO,

42000 VARAZDIN,




GRADEVINA:

KURIJA PATACIC —- REKONSTRUKCIJA, SANACIJA T PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&br. 195/2 k.o. Vinica

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Maréan (42 207 Vinica)
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br.

Opt. 19: [NE FAKTORIRANE] 7-12

-16.99
-14.88
-12.77
q = -10.66
g X -8.54
(=} o
X X -6.43
-4.32
-2.21
2 e
¥ ¥
3 3
o o
) &
063 o 1.95 . 063
Nivo: TEMELJNA A.B.-PLOCA [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max s,tla=-2.21 / min s,tla= -16.99 m / 1000
Opt. 19: [NE FAKTORIRANE] 7-12 o, tla [kN/m2]
L 0.63 76.44 495 w063
S §’F
% %
= e
~ ~
X X
3 g
o o
Jc b4
(. 063 1.95 G 063
Nivo: TEMELJNA A.B.-PLOCA [0.00 m]
Utjecaji u pov. lezaju: max o,tla= 76.44 / min g,tla= 9.95 kN/m2
) pex.rs

W A K R B S ARAZDIN,  Popuzecs 21 NRdESTRane 6 GRADITELJSTVU, TEL/FAX (042) 42000 VARAZDIN,




GRADEVINA: KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACUA I PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA,Vini¢ka 5, Martan (42 207 Vinica) LOKACHJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&br. 1952 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.:  33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.IA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.IG. - list br.

Mx [kNm/m]

Opt. 20: [FAKTORIRANE] 13-18

063 1.95 o 0.63
N 7~
g 5
S %
= e
~ ~
¥ X
3 3
063 1.95 G 0.63
Nivo: TEMELJNA A.B.-PLOCA [0.00 m]
Utjecaji u plogi: max Mx= 9.88 / min Mx= 0.00 kNm/m
Opt. 20: [FAKTORIRANE] 13-18 Mx [kNm/m]
-0.69
0 colll
0.59
0.68 0,63 « 1.95 w063 .0.49
o & -0.39
g ; -0.30
* ¥ -0.20
-0.10
0.00
= =4
~ ~
¥ ¥
3 3
[=] (=]
A N2
063 o 1.95 w 063
Nivo: TEMELJNA A.B.-PLOCA [0.00 m)
Utjecaiji u plogi: max Mx= 0.00 / min Mx= -0.68 kNm/m
: Raeh dimpex.rs

A a sk
EKTIRANJE U GRADITELISTVU,  TEL/FAX (042) 311 -600, ~ 42000 VARAZDIN,

A-KON” " D.0.0. VARAZDIN, PODUZECE 24 P
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KURUA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACUIA 1 PRENAMJENA U VISENAMIJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.S.br. 195/2 k.o. Vinica
33-GP-08

prosinac, 2010

BRTEH.DNEV.:  92-G/2010 ZAJ. OZN. PROJEK.:
GLAVNI PROJEKTANT: _IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.IG. -listbr, 224
Opt. 20: [FAKTORIRANE] 13-18 My [kNm/m]
0.00 g
B
e 063 o 1.95 w063
% % 419
5.86
e =t
X X
2 <
. |
063 1.95 w063
Nivo: TEMELJNA A.B.-PLOCA [0.00 m]
Utjecaji u plogi: max My= 5.86 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 20: [FAKTORIRANE] 13-18 My [kNm/m]
063 o 1.95 w  0.63
Sl o5
% %
e =
~ «
3 X
2 2
o o
063 o 1.95 w063
Nivo: TEMELJNA A.B.-PLOCA [0.00 m]

D.o.0.

Utjecaji u plo&i: max My= 0.00 / min My= -5.08 kNm/m

VARAZDIN,  PODUZECE 74 PROJEKTIRANJE U GRADITELISTVU,

TEL Bk (049 31

- 600,

42000 VARAZDIN,

ZAGRES




GRADEVINA: R
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica)
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.

KURIA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1 PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.8.br. 195/2 k.o. Vinica
ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08
PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G.

prosinac, 2010

-listbr. 222

Ekstremne vrijednosti -

Rezne sile u plocar

Set 1. Set2. d=0.25m
[TEMEL ZID -V 2 (123) 16 -4.77 -0.372
| TEMEL ZID -V 2 -(123) 15 -4.77 -0.37
|TEMELJ ZiD -V 2-(123) 4 -4.69 -0.364
[TEMELJ ZID -V 1 -(36 4 [4.68 0.364
|TEMELJ ZID -V 2-(123) 3 |-4.69 -0.364
[ TEMEL ZID-V 2 -(116) 5 -0.437 -5.286| |
| TEMEL ZID -V 2-(116) 6 -0.4 -5.280] |
| TEMELJ ZID -V 2 -(116) 17 -0.4 -5.167| |
[TEMELJ ZID -V 1-(30) 17 0.4 15.1
{TEMELJ [ZID-V2-(116) 18 | -0.4 |-5.162]
e po ezaje a emne edno enje
8
45 103.30] -22.956
24 103.30| -22.956
69 103.30| -22.956
04 .30| -22.956
92 .30) -22.9
6 1 .30] -22.9
208 18 .29 -22.9
71 18 .29 -22.95
220 1 .28| -22.951
53 1 .28| -22.95
45 1 03.30 -22,95!
24 03.30 -22.95
6 03.30 -22.95¢
04 103.30 - 5
92 103.30 -22.955]
86 103.30 -22.955 |
208 1 103.29 -
7 1 103.29 -
220 18 103.28 -22.951
5. 18 103.28 -22.951
Defo orova -
24 0.000 .7 -22.956 192 18 0.000 .760 -22.955
45 0.000 1.7 -22.956 71 0.000 .760 -22.!
04 0.000 1.7 -22.956 208 0.000 .760 -22.
169 0.000 1.71 -22.956 53 1 0.000 1.760 -
86 I 0.000 1.760 -22.955 | 220 [ 1 0.000 1.760 -
ero da
260 -11. 11.80 -12.834
260 -11. .526 -12.392 253 .801 -9.86
259 1 -11. .801 -11.974 25. .526 -9.50
259 15 -11. .526 -11.556 24 1 .801 -8.68
257 16 - .801 -11.114 24 1 .526 -8.354
Deformacija ¢vorova
260 18 -0.051 4| -21.06€ 25 1 0.041 26.214 -16.876
240 0.051 4 -21.066€ 53 1 -0.030 26.214 -13.834
259 1 -0.047 4 -18.97 06 1 0.030 26.214 -13.834
232 0.047 .214 -18.97 48 1 -0.018 26.214] -10.950
257 1 -0.041 26.214 -16.876| 185 1 0.018 26.214] -10.950

O OR Ar DU 0" VARAZDIN, PODUZECEZA P




GRADEVINA: R
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mardan (42 207 Vinica)
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010

ZAJ. OZN. PROJEK.:
PROJEKTANT:

KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica

33-GP-08
ZORAN DELIMAR, D.I.G.

prosinac, 2010

-listbr._22%

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.

Mjerodavno optereéenje: 13-18

Aa - d.zona [cm2/m]

0.0
8

0.63

1.95

0.63

x

A

~
ES

Nivo: TEMELJNA A.B.-PLOCA [0.00 m]
Aa - g.zona - max Aa,g= -0.18 cm2/m

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm
0.18
063 1.95 083
g S
(=} o
* X
2 e
¥ ¥
g i
063 o 1.95 w063
Nivo: TEMELJNA A.B.-PLOCA [0.00 m]
Aa - d.zona - max Aa,d= 0.34 cm2/m .
Mjerodavno optereéenje: 13-18 Aa - g.zona [cm2/m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, 2=2.00 cm -0.18-
-0.09
K 0.63 X 1.95 % 0.63 3 0.00
7N N
& &
< K
=4 =t
~ ~
¥ b
8 S
(=] o
J( N

TR DR B P80y aRaZDIN,  Povuzece 24




KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

GRADEVINA:
INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 1952 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br. ZZ'1
Odabrana armatura Aa - d.zona [cm2/m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm o,oo.
0.18
063 1.95 . 063 0.35
S 3
* X
e e
~N ~N
X ¥
3 3
o o
. 0.63 1.95 063
Nivo: TEMELJNA A.B.-PLOCA [0.00 m]
Aa - d.zona
Odabrana armatura a - g.zona [cm2/m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm -0.18-
-0.09
063 1.95 w063 0.00
(07: w7<
N N
o o
P13 X
e =
~ ~
¥ *
3 g
o (=]
063 o 1.95 w 0.63
Nivo: TEMELJNA A.B.-PLOCA [0.00 m]

Aa - g.zona

BT

WET 4O O BUBEO-WARAZDIN,  Popuzacs z4¥




GRADEVINA: KURVA PATACIC - REKONSTRUKCUA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mar&an (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica

BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010

GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br. ZZ(
Nivo: TEMELJNA A.B.-PLOGA [0.00 m] Toctka 2 Jocka 3

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

TEMELJNA PLOGA (d,pl=80.0 cm)

C 30 (yC = 1.50,yS = 1.35)
Gornja zona: S500N (a=2.0 cm)
Donja zona: SS500N (a=2.0 cm)
Dimenzioniranje grupe sluéajeva
opterecenja: 13-18

Tocka 1

X=1.40 m; Y=1.68 m; Z=0.00 m
Pravac 1. (¢=0°
Mjerodavna kombinacija:
1.30x1+1.30x11+1.30xi11+1.50xV

Mu = 2.76 kNm
Nu = 0.00 kN
eb/ea = -0.117/25.000 %o
Ag1= 0.00 cm2/m
Ad1= 0.10 cm2/m

Pravac 2: (¢=90°)
Mjerodavna kombinacija:
1.30x1+1.30xI1+1.30x111+1.50xIV

+1.50xVI

Mu= -5.08 kNm
Nu = 0.00 kN
eb/ea = -0.160/25.000 %o

Ag2 = 0.18 cm2/m
Ad2 = 0.00 cm2/m

X=0.63 m; Y=2.73 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=0°)

Mjerodavna kombinacija:
1.30x!+1.30x!1+1.30x!11+1.50xIV

+1.50xV

Mu = 9.88 kNm
Nu= 0.00 kN
eb/ea = -0.224/25.000 %o

Agl = 0.00 cm2/m
Ad1 = 0.34 cm2/m

Pravac 2: («=90°)

Mjerodavna kombinacija:
1.30x1+1.30x11+1.30xI11+1.50xIV
+1.50xV

Mu= 2.20 kNm
Nu= 0.00 kN
eb/ea = -0.104/25.000 %o

Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 0.08 cm2/m

X=1.01 m; Y=0.84 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=0°)

Mjerodavna kombinacija:
1.30xI+1.30x11+1.30x/!+1.50xIV

+1.50xV

Mu = 9.03 kNm
Nu = 0.00 kN
eblea = -0.214/25.000 %o
Ag1= 0.00 cm2/m
Ad1= 0.31 cm2/m

Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija:
1.30x1+1.30x11+1.30xI11+1.50xV|

Mu = -2.53 kNm
Nu = 0.00 kN
eb/ea = -0.146/25.000 %o

Ag2 = 0.09 cm2/m
Ad2 = 0.23 cm2/m

T R R B nﬂ.ut;e.o.o"f/ARAZDIM PODUZECE 74 PR
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCLJA, SANACIJA 1 PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Marcan (42 207 Vinica)

BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.

ZORAN DELIMAR, D.IG.

LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
ZAJ. OZN. PROJEK.:

prosinac, 2010

-listbr. 276

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Okvir; H1
Aa - g.zona

a - g.zona [cm2/m
-0.14
-0.07-‘

0.00

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Okvir: H1
Aa - d.zona

lAa - d.zona [cm2/m]
0.00
0.07-

WHWB%Q"VARAZDIM PODUZECE ZA PRI RRTHANE ¥ &

42000 VARAZDIN,
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC-~ REKONSTRUKCIJA, SANACIA 1 PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITO!
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.

: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Maréan (42 207 Vinica)

33-GP-08

ZORAN DELIMAR, D.LG.

LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica
ZAJ. OZN. PROJEK.:

prosinac, 2010
- list br.

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Okvir; H1
Aa - d.zona

Aa - d.zona [cm2/m]

0.00
0.07-

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Aa - g.zona [cm2/m)]
-0.14
-0.07-
0.00

—
Okvir: H1
Aa - g.zona

TR R PR, 50 ARAZDIN,  Popuzece 20 12600, 42000 Varazom, ' ZACRERACKABR B oo PEX-S




GRADEVINA: KURDJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinigka 5, Margan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.§.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.IG. -listbr. 229

Odabrana armatura a - g.zona [cm2/m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm -0.41

Okvir: V1

Aa - g.zona

Odabrana armatura a - d.zona [cm2/m]

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm 0.00
0.21 =

0.4

Okvir: V1
Aa - d.zona

TOWR T A0 KoK PUSgT -0 VARAZDIN, PODUZECE




- GRADEVINA: - KURUA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Maréan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.8.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br.
Odabrana armatura Aa - d.zona [cm2/m
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm 0.00 g
0.21
0.41

Okvir: V1

Aa - d.zona

Qdabrana armatura lAa - g.zona [cm2/m]

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm -0.41
-0.21 L
0.00

Okvir: V1

Aa - g.zona

ToWSI-BOROUEFBURIG00-OVARAZDIN,  Ponuzics 2ARGRRIZONIES) BP0 Varpzgily MIYPska. 600, 42000 varazpiv, REGERBRYcKYMMFadimpex.rs



KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

GRADEVINA:

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinigka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.:  92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. -listbr. T

Odabrana armatura Aa - g.zona [cm2/m]

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm -0.41
‘ -0.21 L

0.00

s
Okuvir: V2
Aa - g.zona
Odabrana armatura a - d.zona [cm2/m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm 0.00
|
0.21
0.41
Okvir: V2
Aa - d.zona
ra eX.rS

600, 42000 VARAZDIN,
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GRADEVINA: KURDA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMIJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU
LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, na k.&.br. 195/2 k.o. Vinica

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mardan (42 207 Vinica)
BR.TEH.DNE 92-G /2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA.

ZAJ. OZN. PROJEK.:

PROJEKTANT:

33-GP-08
ZORAN DELIMAR, D.L.G.

prosinac, 2010
- list br.

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Okvir: V2
Aa - d.zona

(Aa - d.zona [cm2/m]
0.00

0.21 L
0.41

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Okvir: V2
Aa - g.zona

Aa - g.zona [cmZ/rrﬂ
-0.41
-0.21 =

0.00

TA- UG 0 VARAZDIN,  PODUZECE ZA
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GRADEVINA: KURIJA PATACIC —- REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PRENAMJENA U VISENAMIENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinitka 5, Mardan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br.

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 ¢cm

‘ TN
| p
)
Okvir: H2
Aa - g.zona
Odabrana armatura a - d.zona [cm2/m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm 0.00
0.1 i
0.25
Okvir: H2
Aa - d.zona

N T AL KON PSS &0 R AZDIN, PoDUzZECE 2 RO Y ST, VT VS - 600, 42000 Varazom, " RIBEACRT O FPON XIS



GRADEVINA: KURIJA PATACIC —~ REKONSTRUKCIJA, SANACLJA I PRENAMIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU ) ZGRADU

INVESTITOR: OPCINA VINICA, Vinicka 5, Margan (42 207 Vinica) LOKACIJA: VINICA, Trg Matije Gupca 1, nak.&.br. 195/2 k.o. Vinica
BR.TEH.DNEV.: 92-G /2010 ZAJ. OZN. PROJEK.: 33-GP-08 prosinac, 2010
GLAVNI PROJEKTANT: IVICA MAJCEN, D.LA. PROJEKTANT: ZORAN DELIMAR, D.I.G. - list br.

Odabrana armatura a - d.zona [cm2/m’
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm i

Okvir: H2
Aa - d.zona
Odabrana armatura a - g.zona [cm2/m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm -0.25
Py
0.13
o 0.00
| TRADIO
————
Zoran Delimar
- cemenedhipl, ing. grad.
Ovlasteni inzenjer gradei
Okvir: H2 AN o G 298
Aa - g.zona J |
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