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INVESTITOR: Opdina Vinica, Vinicka 6, Marcan (42207 Vinica)

GRADEVINA / ZGRADA: KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U
VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU

NAMJIENA: VISENAMJENSKA, JAVNA | POSLOVNA

MJESTO GRADNJE /LOKACIJA:  Vinica, Trg Matjje Gupca 1, na ¢.k. br. 195/2, k.o. Vinica

PROJEKT: GRADEVINSKA FIZIKA (ELABORAT)u sklopu GLAVNOG PROJEKTA

Na temelju ¢lanka 179. “Zakona o prostornom uredenju i gradnji”, (NN RH br. 76/07 i 38/09), donosi se :

RJESENJE
O IMENOVANJU PROJEKTANTA
33-GP/F-2008-PR

kojim se u ime dru$tva "MAJCEN" d.o.0., Vinica, Trg Matije Gupca 6, 42207 Vinica za projektanta na izradi
gradevinske fizike — gradevinsko fizikalni proraguni (elaborat) u sklopu projektne dokumentacije glavnog

projekta (zaj. ozn. pr.: 33-GP-08) za
gradevinu/zgradu: KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U

I//\VSVENA MJIENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU Cija je
namjena: VISENAMJIENSKA, JAVNA | POSLOVNA, za koju je
investitor: “Opdina Vinica, Vinicka &, Marcan (42207 Vinica), Cije je

mjesto gradnije / lokacija: Vinica, Trg Matjje Gupca 1, na &.k. br. 195/2, k.o. Vinica

imenuje:
lvica Majcen, dipl. ing. arh.

Imenovana osoba ovlateni je arhitekt, ¢lan je Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, broj
upisa: 262 (prema rjedenju izdanom od Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, Klasa: UP/I-
350-07/91-01/300, Urbroj: 314-01-99-1, od 19. srpnja 1999.), uposlenik je drustva "Majcen" d.o.o. Vinica,
koje je registrirano za poslove projektiranja. Temeljem nareenog imenovana osoba ispunjava sve uvjete
propisane Zakonom o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima u prostornom uredenju i gradnji (NN RH
br. 162/08). Zakonom o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (NN RH br. 47/98) i Zakonom
o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine RH br. 76/07 i 38/09), te Zakonom o postupanju i uvietima

gradnje radi poticanja ulaganja (NN RH br. 69/09 i 128/10).

Ovo riedenje sluzi kao prilog ovoj tehni¢koj dokumentaciji (elaboratu) za imenovanu gradevinu i ne koristi

se u druge svrhe.

imenovanje prihvatio ovlaétféarhitekt:
lvica Majcen, dipl.ing‘arh.

4 'J ‘\ ¥
I I ""z"hgi’. \ |
za "Majcen" d.ofg\:i / el
lvica Majcen, dipl.}hi rh. .
IL \ ' £

fvica Majcen /

dip!. Ing- arh.
QOvlastent arhitekt .
/ £,

MAJCEN d.o-0

Viica

U Vinici, sije¢anj 2010.
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1. 3.
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-350-07/91-01/300
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 19. stpnja 1999.

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inFenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rjeSavajuci po
zahtjevu Ivice Majcena, dipling.arh. iz Vinice, Trg Matije Gupca br. 6, za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata, donio je sljedece

RIESENIJE

I U Imenik ovlaStenih arhitekata upisuje se IVICA MAJCEN (JMBG
2501965320012) dipl.ing.arh. iz Vinice, u stru¢ni smjer ovlaStenih arhitekata,
pod redpim brojem 262, s danom upisa 30. listopada 1998. godine.

2. Upisom u Imenik ovlasStenih arhitekata, Ivica Majcen, dipl.ing.arh. iz Vinice,
stjee pravo na uporabu strukevnog naziva “ovlasten: arhitekt” i pravo na
obavljanje poslova temeljem Clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komon arhitekata 1
inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s Clankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima.

3. Ovlastenom arhitektu izdaje se “arfutektonska iskaznica" i stjee pravo na
uporabu ‘pecata”

ObrazloZenje

Ivica Majcen, dipl.ing.arh. iz Vinice, podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata.



EEY

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog
Zahtjeva, te je temeljem Clanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s &lankom 5. stavkom 4.
iClankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine,
broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaStenih arhitekata imenovani stje€e pravo na izradu i
uporabu pecata, sukladno ¢&lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. toCke 1. Zakona o opem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnoSenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. Ivica Majcen,
42207 Vinica, Trg Matije Gupca br. 6
uz povrat potvrde o izvrenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACK T

SUD U VARAZDINU

[ZVADAK 17 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPLSA

MBS

070002750

TVRTKA/NAZIV:

1

MAJCEN
tekstila,

drustvo s ogranicenom odgovornoscu
gradevinarstvo

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:

1 MAJCEN d.o.o.
SJEDISTE:
1 Vinica,
PREDMET POSLOVANJA -
1 01.1 -
I 01.11
I 01.2
1S
17,3
I 17.4 -
i 17.5
I 17.6
I 18.1
I 18.2
I 20.3
) -
1 45
1 5] -
1 52 -
1 55.5 -
| B -
L 74.2 -
1 74.3 -
1 74.4 -
1 74.8 -
1 93.01 =
l * ==

DJELATNOSTI

L trgovinu

Trg Matije Gupca 6

Uzgo) usjeva, vrinog it ukrasnog bilja
Uzgo)y zitarica 1 drugirh usjeva, d. n.*

Uzgoj stoke,
Prorzvodn ja
Dovrsavan e

Proyzv. got.

Prolzvodnja
Prorzvodnia
Proi1zvodnja
Prorzvodnja
"oy zvodnia
lzdavacka

peradr 1 ostalih ZivorLinjag
hrane 1 pica
Lteksty la

za proizvodnju

tekstirl . prorzvoda (osim odyes o

ostalih tekstilnih proirzvoda
pletenih 1 kukicanih tkanina
koZzne odjece

ostale odjece 1 odjyjevinrh piredmet
gradevinske stolarije 1 cloemenat

tiskarska djelatnos!

Gradevinarstvo

Trgovina na

Trg. na malo;

veliko 1 posredovanje u Lrgovin
osim trgovine motornim vozilima 1L motociklima

popravak predmeta za kucanstvo

Kantine 1 opskrbljlvanje pripremljenom hrancom

Racunalne 1

srodne aktivnosti

Arhitektonske 1 1nzenj. djel. 1 Lehn. sav)c!
Tehnic¢ko ispitivanje 1 analiza
PromidZzba (reklama i propaganda)
Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
Pranje 1 kem. &i8¢. tekstila 1 krzn. proizv.
Vanjskotrgovinsko poslovanje

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

=

Ivica Majcen,
Vinica,

roden/a 25.
Trg Matije Gupca 6

- predsjednik uprave
- direktor

10.1965

zastupa drustvo pojedinacno, samostalno 1L bez
ogranicenja

TEMELJINI KAPITAL:
18,500.00 kuna

Do00a,

1

2008-11-26 09:40:09

Slranica:

|

ocl

B

Ao



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

IZVADAK 1IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
1 drustvo s

Temeljni akt:

1 Drustveni
godine

RBU Tt
0001 Tt-95/321-2

U Varazdinu, 26.

ogranicenom odgovornosScu

ugovor o osnivanju sklopljen 07. rujna 1995

Uplse u glavnu knjlgu proveli su:

Datum Naziv suda
28.09.1995 Trgovacki sud u Varazdinu

studenoga 2008, Ovlastena osoba

A4

D004, 2008-11-26 09:40-00 ' Stranica: o od o
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™ Kat. opéina; VINICA
REPUBLIKA HRVATSKA Klasa: 935-06/09-01/01

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA Ur. broj: 541-11-01/12-09- 1038
PODRUCNI URED ZA KATASTAR VARAZDIN VARAZDIN, 22.05.2009.

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
MJERILO 1:1000

Trg Matije Gupca

18/ 75
7~ . :

a) Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 55. u iznosu
od 40 Kn naplaéena je i na podnesku ponitena.

b) Oslobodeno pristojbe po &l. " to&ke _— ZOUP-a (NN 53/1991).

Materijalni tro3kovi prema Pravilniku o odredivanju stvarnih trodkova podataka drZavne
izmjere i katastra nekretnina (NN 148/2008) u iznosu od 59 ¢Jkq naplaéeni u gotovu.




REPUBLIKA HRVATSKA
OPCINSKI SUD U VARAZDINU
ZEMLIJISNO-KNJIZNI ODJEL
VARAZDIN, 22.05.2009
[ZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE
Katastarska opéina: VINICA Broj zemlji$noknjiZznog ulogka: 3199

A
Popisni list
PRVI ODJELJAK

zemljista OZNAKA ZEMLIISTA .~ @ » Primjedbe
e Rk e D S R I L e G v :
19572 3017
ZGRADA 1143 |
GOSPOD.DVORISTE 874 |
] [UKUPNO- [T 1 3017] ]
DRUGI ODJELJAK
[Rbr._'_.‘ﬁ"_f.a‘ i R R P TS ) ey e Rl S B R R T A s Primjedbe I
L.1 Primljeno: 16. ozujka 2007.g. Z. 2094/07

Temeljem rjedenja Ministarstva kulture, Konzervatorijski odjel u Varazdinu, Klasa

Up/1-612-08/07-05/2503 Urbroj: 532-04-12/2-07-1 od 15. ozujka 2007.g., zabiljeZuje se

stavljanje pod preventivau zastitu kurije Pataci¢ u Vinici, Trg Matije Gupca |, izgradenoj na

¢kbr. 195/2 upisane u A i to do dono3enja rjeenja o utvrdivanju svojstva kulturnog dobra, a

najduZe tri godine od dana donosenja spomenutog rjedenja.

B
Vlasnicki list
[Ror. . UPISI s, | Primjedbe |
. UDIO: 1/1
1. OPCINA VINICA,
C
Teretni list
!Rbr:." 8 Tyl (O RS TP IR & Bl Iznos Primjedbe f
1.1 Primljeno: 26. listopada 2005. Z.4032/05. 22.52745KN

Temeljem ovosudnog pravomocnog rjeSenja broj Ovr. 1198/05. od
27. srpnja 2005., uknjizuje se pravo zaloga u ukupnom iznosu od
22.527,45 kuna, sa zakonskom zateznom kamatom od 07.04.2005.
godine pa do isplate, kao i troska postupka, na nekretnine u A, za
korist:

|. RH- MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA,
PODRUCNI URED VARAZDIN,

1.2 Primljeno: 26. listopada 2005. Z.4032/05.
Zabiljezuje se ovrSivost trazbine.

2.1 Primljeno: 16.09.2008. Z - 6403/08 [.800.000,00KN
Na temelju Ugovora o zaloznom pravu od 21.08.2008. godine
uknjiZuje se pravo zaloga na nekretninu u A, u iznosu od
1.800.000,00 KN sa kamatama, naknadama i ostalim troskovima u
skladu sa Ugovorom, za korist:
I. ZAGREBACKA BANKA D.D. ZAGREB, PAROMLINSKA 2

Sudska pristojba po Tbr. 18 Zakona o sudskim pristojbama (NN br. 74/95, 57/96, 137/02) u iznosu od 20,00 Kn
naplacena je i ponitena u Knjizi izvadaka pod brojem 951/ A
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP-1°612-08/07-06/0388

Urbroj.: 532-04-01-1/4-07-2

Zagreb, 18. prosinca 2007

Ministarsivo kulture na temelju ¢lanka 12. stavak [. Zakona o zadtiti i oCuvanju kulturnth dobara ("Narodne
novine™, broj 69/99, 151/03 i 157/03) i ¢lanka 9. stavka 1. Pravilnika o Registru kulturnih dobara Republike
Hrvatske (*“Narodne novine™, broj 37/01) donosi

RJESENIJE

| -
Utvrduje se da Kurija Pata&i¢ u Vinici, Trg Matije Gupca 1 na k.& 19572 (zk.ul. 3199), k.o. Vinica, ima
svojstvo kulturnog dobra.

2

Prostorne mede kulturnog dobra iz tocke |. izreke ovog rjesenja odredene su k ¢ 195/2, zk ulozak broj 3199 (e
19571119573, z. k. ulozak bro) 3312, k.o. Vinica.

Izvod iz katastarskog plana s ucrtanim prostornim medama sastavni je dio ovog rjesenja

5

D

Utvrduje se sljedeci sustav mjera zaslite kulturnog dobra iz tocke 1. ovog rjesen;ja

- ZaSutni i drugi radovi na kulturnom dobru iz tocke | | unutar prostornih meda iz tocke 2 izreke ovog
riesenja mogu sc¢ poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadleznog tijela, Konzervatorskog odjela u
Varazdinu

- Obzirom na izuzetno vrijedan arhitektonski spomenik i integralne vanjske prostore uvjetuje se cjelovita
zastita i ocuvanje svih kulturmo - povijesnih i ambijentalnih vrijednosi:

Na prostoru predmetne parcele treba bezuvjetno ukloniti recentne neprimjerene gradevine, a cventualna
nova gradnja koncipirati ¢e se sukladno rezultatima istrazivanja 1 potrebama vezanim uz novu namjenu
kurtje

- Uvjetuje se stroga kontrola u smislu unosenja novih struktura i sadrzaja koji bi bili strani ili neprilagodeni
ocuvanim kultumo - povijesnim vrijednostima kurije.

- Vlasnik kao i drugi imatelj kulturnog dobra duzan Je provoditi sve mjere zaslite koje se odnose na
odrZavanje predmetnog kulturog dobra, a koje odredi nadlezno tijelo,

- Predmetno kulturno dobro ili njegovi dijelovi mogu biti predimet kupoprodaje samo pod uvijetima iz ¢lanka
36.-40. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara.

4.

Predmetno kulturno dobro s prostornim medama iz tocke 2. izreke ovoga rjeSenja uptsal ¢e se u Registar

kulturnih dobara Republike Hrvatske — Listu zagtiéenih kulturnih dobara

5

Ovo rjesenje dostavit ¢e se nadleznom katastru i sudu radi zabiljezbe u zemljisnim knjigama

6.
Zalba ne odgada izvrienje ovog rjesenja.

Obrazloizeni|e

Simbol nekadadnjeg trgovista Vinice nesumnjivo je Kurija Pataci¢ smjestena u samom sredistu naselja, na juznoj
strani glavnog Trga Matije Gupca, ofuvane povijesne dimenzije i osnovnih urbanistitcko - arhitektonskih
karakicristika. Poznata je kao nekadadnje ladanjsko boraviste isusovaca odnosno njihovog varazdinskog
kolegija, o ¢emu svjedoée otuvani nacrti, pokazajuci izgled kurije u prvoj polovici 17. stoljeca. Iz njih je
razvidna tlocrina dispozicija gradevine jednokatnog, gotovo kvadratitnog volumena, prekrivena visokim
cetverostresnim krovom s tomjiéem na samom vrhu, te rastvorena na dva dvoriéna proc¢elja arkadnim
hodnicima. U prizemnom dijelu, poveée se prostorije nalaze oko osno polozenog centralnog hodnika, na ¢ijem
Je jednom kraju smjesteno stubiite, a na drugom manji oltarni prostor kucne kapelice, koji izlazi van tlocrtnih
gabarita. Deset pravilno i simetri€no rasporedenth celija redovnika oko hodnika na katu govori da je kurija

Ao



sluzila u ladanjske svrhe. Takav tip arhitektre u stilu manjeg ladan)skog dvorca okruzen vocnjakom, vrtom,
gospodarskim dvoristem zasigurno je graden prema unaprijed odobrenom planu vjestog isusovca graditelja, pa
nije iskljuéeno da je ona djelo Jurja Matote, poznatog graditelja varazdinske isusovacke crkve i dvorca Tkalec.

Obzirom da povijesni razvo) ove kurije nije istrazen, sturi nam podaci donose jedino podatak da je i obi[glj
Patacic dosla u posjed ove zgrade u 17. stoljecu, koju vjerojatno u vise navrata pregraduju tako da je danasnje
stanje slojevito s tragovima adaptacionih zahvata.

Kurija je primjer feudalne arhitekture baroknog razdoblja sa starijom supstrukcijom. Ona Je do danas ostala
OCuvana kao velika slobodnostojeca troetazna gradevina, koju ¢ine podrum, prizemlje, kat, priblizno kvadratnog
tlocrta, s karakteristikama gradnje manjeg dvorca. Osnovna konstrukcija se sastoji od kamenog_ zida, nesto
ciglenog koji je rezuliat adaptacija, svodova zidanih kamenom, te ciglenth nad arkadama i drvenih grednika,
Danasnji raspored unutarnjih prostorija razlikuje se od onog koji je zabiljezen na starim nacnima,_ dok
devastactjama nije uspio odoljeti krovni tomji¢, kapelica, glavni ulaz u kuriju, procelja a naroéito njen okolis
Od Cetiri procelja, najinteresantnija su Jumno i istoéno, rastvoreni u prizemnom i katnom dijelu nizom
djelomicno zatvorenih arkada, dok su zapadno (na kome su prisutni manji prozorski otvori) te sjeverno okrenuto
glavnom vinickom trgu (s veéim otvorima markiranih lezenama) rezultat kasnijih preinaka 191 20. stoljeca

lzmedu dva rata u kuriji je bila smjestena opcina, a nakon |1 svjetskog rata sluzila je kao industrijski pogon za
¢ije su potrebe izvrsena naknadna pregradivanja. Od 1961 godine u njoj je bila tvomica obuce ,Viko™ 1z
Varazdina, a kasnije pogon tvornice »Vigo®. Krajem 80-ih godina 20 stolje¢a doglo Je do neprimjerene gradnje
novih pogona (jednokatnih gradevina neprihvatljivog arhitektonskog oblikovanja) zapadno i juzno uz Kuriju
unutar zasticene parcele, ¢ime je devastiran ne samo njen neposrednit okohs nego i ambijentalne vrijednost trea
Nakon stecaja posljednjeg viasnika (tvrtke Troy) kurija ostaje napuitena, §to je uz dugogodisnje neodrzavan)e
rezultiralo njenim opéim logim stanjem

Obzirom na njenu visestruku vryjednost kako u pogledu kulturnog nasljeda 1ako i vaznost za san ambijem
sredista Vinice kao centralne arhitektonske odrednice prosiora sredisnjeg trga, kurija Patacic je kulturno dobra
Zastceno rjesenjemn o preventivnoj zasuti Zavoda za zastitu spomenika kulture u Varazdinu broj 771/1-66 od
26111966 godine, kao i riesenjem o preventivino) zastiti Konzervatorskog odjela u Varazdinu Uprave
Zastite Kulturne bastine Ministarstva kulture Klasa: 612-08/04-01/02 Urbrboj: $32-10-5/6-04-1 od 22 03
2004, godine 1 upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske — Listu preventivno zadticenih dobara
pod registarskim brojem P-696.

Na osnovu predocene dokumentacije 1 iznesenih cinjenica Strucno povjerenstvo za utvrdivanje svojstva
Kulturnog dobra, unenovano rjesenjem Klasa: 612-08/02-01/234. Urbroj S32-10-1/1-02-20 od 2. traviga 2002 |
i osnovu Clanka 5. Pravilnika o Registru kulturnih dobara Repubhike Hrvatske, na sjednici odrzano) 1§
prosinca 2007 godine utvrdilo je da Kurija Pata&ié u Vinici, Trg Matije Gupea 1 na k.& 195/2, zk.ul. 3199),
K.0. Vinica, ima svojstvo kulturnog dobra u smislu ¢lanka 7. Zakona o zastiti T o€uvanju kulwurnih dobara te e
sukladno ¢lanku 12 stavak 4. istog Zakona odreduje njihov upis u Registar kulturnih dobara Republike
Hrvatske — Listu zadticenih kulturmnih dobara (tocka 4. 1zreke ovog rjesenja),

Prostorne mede kulturnog dobra (tocka 2. izreke rjesenja), suslav mjera zastite (tocka 3. izreke) i obveza dostave
rjeSenja nadleznom uredu za katastar i sudu radi zabiljezbe u zemljisnim knjigama odredeni su sukladno ¢lanku
[2.stavku 2.1 4. Zakona o zadtiti i ocuvanju kulturnih dobara.

Sukladno odredbi ¢lanka 12. stavka 5. Zakona o zaltiti i ocuvanju kulturnih dobara 7alba ne odgada izvigenje
ovog rjedenja.

Iz navedenih razloga rijeSeno je kao u izreci,

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjedenja moze se izjaviti zalba ministru kulture u roku od 15 dana od dana primitka ovoga rjedenja. Zalba sc
predaje ovoj Upravi neposredno ili podtom, preporuceno, a moze se izjavili i u zapisnik. Na Zalbu se sukladno &lanky 7.
stavak 1. tocka 19. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99,
116/00 i 163/03) ne pla¢a upravna pristojba.

':"'--\_
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Dostaviti:

TRy

“TROY" d.o.0., V.Mederala bb,

42000 Varazdin (s povratnicom)

“Opeka” d.o.0. Vinica, Trg Matije Gupca 1, 42207 Vinica (s povratnicom)

Opgina Vinica, Opéinsko poglavarstvo, Maréan, Vinicka 5, 42207 Vinica (s povratnicom)

Ured drzavne uprave u Varazdinskoj zupaniji, Sluzba za prostorno-uredenje, zastitu okolisa, graditeljstvo
imovinsko - pravne poslove, Vrazova 4, 42000 Varazdin (s povratnicom)

Drzavna geodetska uprava, Podruéni ured za katastar, Vrazova 4, 42000 Varazdin

Op¢inski sud u Varazdinu, Zem lj

isno-knjizni odjel, Brace Radi¢ 2, 42000 Varazdin

Ministarstvo kulture, Uprava za zadtitu kulturne bastine
- Konzervatorski odjel u Varazdinu, Gunduliceva 2

- Registar kulturnih dobara Re
- Pismohrana, ovdje

publike Hrvatske, ovdje



7.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU

GRAPEVINSKQO FIZIKALNI PRORACUNI

1. 6.

POSEBNI UVJETI PROJEKTIRANJA | GRADENJA

m2JCen

Trg Matije Gupca 6, 42207 Vinica, Hrvatska | vrsta projekta - razina:

tel ffax: 042/ 722 707 vrsta projekta - struka:
T-mobil: 098 268 578 zajed, ozn. projekta:
e-mail: imajcen@inet.hr broj teh.dn. projekta:
datum:

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

str..

33-GP-08
33-F-2008
kolovoz 2010.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U VARAZDINU

KLASA:612-08/10-23/1769
URBROJ:532-04-11/7-10-2
Varazdin, 30.07.2010.
OPCINA VINICA
Vini¢ka 5
Maréan
42 207 Vinica

Predmet: Vinica, kurija Patadi¢ (Trg Matije Gupca 1, k.¢. 195/2, k.o. Vinica),
rekonstrukcija, sanacija i prenamjena
-konzervatorski uvjeti

Ovaj Odjel zaprimio je zahtjev Opéine Vinica vezan uz rekonstrukciju, sanaciju i prenamjenu
kurije Pataci¢ u Vinici. Uz zahtjev za utvrdivanje konzervatorskih uvjeta dostavljen nam je
idejni projekt ,,Kurija Pataci¢- rekonstrukcija, sanacija i prenamjena u visenamjensku (javnu i
poslovnu) zgradu®, zajed. ozn. projekta: 33-IP-08, kojeg je u prosincu 2008.g. izradio
projektant I. Majcen d.i.a. iz tvrtke Majcen d.o.o. iz Vinice. Uz ocjenu dostavljenog idejnog
rjeSenja, zateCenog stanja gradevine i uvidom u dostupnu konzervatorsku dokumentaciju, te
uvazavanjem Cinjenice da se radi o vrijednoj spomeni¢koj gradevini od naroditog povijesnog
znalenja za naselje Vinica, koju treba integralno Cuvati i prezentirati na najbolji moguéi
nacin, pri realizaciji planiranog zahvata treba uvaziti i primijeniti slijedece uvjete i rjeenja:

A. Opce smjernice za obnovu:

1. Da bi osigurali osnovne spomeni¢ke karakteristike elemenata gradevine koji se

obnavljaju, pri bilo kakvom zahvatu potrebno je drZati se jednog osnovnog principa, a
to je da se svi zateCeni elementi konstrukcije 1 oblikovanja obnavljaju u izvornom
obliku, materijalima i tehnologiji. Postivanja ovog jednostavnog principa treba
rezultirati kvalitetnom i ispravnom prezentacijom gradevine u konac¢nici, sukladno
konzervatorskim principima
Ne ulazeé¢i u ponovnu analizu 1 prikaz povijesnog razvoja gradevine, vazno je
napomenuti da ona i prije iseljenja dugogodi$njih korisnika nije koritena na
odgovarajuéi nain, a njezino odrzavanje dulje vrijeme nije pratilo stvarne potrebe
gradevine.
Gradevina je tijekom svog vijeka viSe puta mjenjala vlasnike i korisnike, te je
viSekratno prilagodavana njihovim potrebama i novim, uvijek viSim (suvremenijim)
standardima koristenja, $to danas ¢itamo kao njezinu povijesnu slojevitost. Medutim,
pojedinim zahvatima vrlo niske tehnicke 1 oblikovne razine direktno su uzrokovane
odredene Stete i narusen je njezin izvorni izgled i integritet, kako u unutra$njosti tako i
na vanjtini. Razli¢ite pregradnje, primarno funkcionalnog karaktera, ali i zavrine
obrade ploha zidova, stropova i podova u unutra$njosti koje su djelom uniStene
nekritickim uvodenjem i koritenjem novih materijala (beton, cement, itd.) prilikom
mnogih ranijih intervencija.

o
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4. Eventualne nove pregrade prostorija treba izvesti kao lagane montaZne pregradne
stljene koje omogucavaju fleksibilnost i reverzibilnost prostora u buduénosti, bez teta
na izvornim dijelovima gradevine (zidovi, svodovi).

5. Sve pogreSke ranijih adaptacija koje su izvr§ene na ovoj gradevini moguée je i
potrebno ukloniti, kao i sve elemente za koje je utvrdeno da su rezultat naknadnih
intervencija u prostorima kurije, a nepotrebni su i nece se mo¢i uklopiti u novi koncept
koriStenja prostora.

6. Uvodenje novih materijala (beton, Celik i sl.) u rekonstrukcijama povijesnih gradevina
nije sporno, ali tek u slu¢ajevima kada niti jedno drugo rje$enje nije moguée ni
opravdano, a S§to sve treba potkrijepiti komparativnim analizama primjenjivih
varijantnih rjeSenja. Pri tome ekonomski faktor moze utjecati, ali nikako ne moze biti
odlucujudi. Betoniranje i upotreba betona za radove u unutranjosti gradevine treba
minimalizirati, jer u pravilu predstavlja nereverzibilno rje§enje. Uporaba betona
opravdana je samo u slu€aju kada niti jedno drugo rjeSenje ne osigurava daljnje
oCuvanje gradevine.

7. Postoje¢u izvornu stolariju (koja je naZalost samo mjestimiéno oduvana) treba
obnoviti u zate¢enom obliku, a eventualnu novu stolariju izraditi prema onoj koja je u
jednoj od faza egzistirala na gradevini- (dostupna foto-dokumentacija) ili koristenjem
komparativne metode.

8. Sve eventualne nove bravarske elemente treba oblikom i kvalitetom pribliZiti
povijesnom karakteru gradevine.

9. Sve radove na razgradnjama, ruSenjima i skidanju Zbuke treba izvoditi maksimalno
pazljivo, iskljucivo ru¢no, bez upotrebe teSke mehanizacije, komprespra ili drugih alata
koji izazivaju snazZnija potresanja konstrukcije 1 mogu biti uzro¢nikom drugih osteéenja
konstrukcije gradevine. Upozoravamo da je gradevina gradena isklju¢ivo od opeke,
mjestlmlcno od kamena, vapnenog morta i drveta, te je naro€ito osjetljiva na potresanja.
Stemanje svodova, lukova i nadvoja od cigle nije dozvoljeno!

10. Posebnu paznju treba posvetiti projektiranju i vodenju novih instalacija, te opet
primijeniti takva rjeSenja kojima se najmanje oSteCuje izvorno tkivo gradevine. Nove
elektro, telefonske i druge instalacije mogu se izvoditi podzbukno, ali iskljuéivo
kablovima i podZbuknim vodovima (bez ugradivanja PVC cijevi za naknadno uvlagenje
zica). Kablove je moguée postaviti pod Zbuku, maksimalno koristeéi postojeée trase,
¢ime izbjegavamo nepotrebna Stemanja i oStecivanja zida i zidanih nosivih elemenata, a
dobijamo kvalitetnije rjeenje. Stemanje lukova i svodova od cigle nije dozvoljeno!
(Sto troSkovnikom treba posebno naglasiti). Obzirom na karakter zahvata moguca su i
druga rjeSenja koja neée ugrozavati zateCenu strukturu gradevine, kao $to su vodenje
instalacija u podu (podnim kanalima), uz zidove pod kutnom lajsnom ili sli¢no $to
svakako preporuCamo. Nove razvodne ormare uklopiti u interieurska rjeSenja ili
ugradivati nadzbukno (bez uStemavanja u zide!), a po potrebi ih naknadno obzidati. Isto
se odnosi 1 na vertikale kanalizacije koje nije dozvoljeno uStemavati u stare zidove vec
ih treba voditi uz zidove i1 po potrebi obzidati ili zatvoriti na drugi nacin (gipsanim
ploc¢ama ili sl.). Sve vidljive instalacije (plin, grijanje) voditi na na¢in kojim ¢e biti
najmanje uoCljive, a najbolje rjeSenje je izvodenje podnog grijanja u prostorijama
prizemlja.

B. MiSljenje na dostavljeni idejno rjeSenje:
11. Predvidena nova namjena gradevine koja ukljuduje ugostiteljsku namjenu, uredske
prostore lokalne samouprave 1 dr.,, te muzejsku djelatnost, prihvatljiva je s

konzervatorskog gledista.



12.Za planirano produbljenje podruma potrebno je konstrukterskim dijelom projekta
dokazati da se nece narusiti niti pogorsati zatedena staticka stabilnost gradevine.

13. S obzirom na novu javnu namjenu gradevine predvidena je izgradnja dizala. Kako je
dizalo predvideno kao zasebni volumen prislonjen uz juzno proéelje gradevine do visine
krovnog vijenca, njegova izgradnja nece uzrokovati dodatna ostecenja na gradevini, te
nece narusiti percepciju gradevine kao takve, te je predvideno rjesenje prihvatljivo s
konzervatorskog gledista.

14. Idejno rjeSenje predvida staticku sanaciju zidova (ukrute fasadnih platna) armiranim
betonom, ali treba jo§ jednom razmotriti i neka druga rjeSenja, kao npr. sanacija
karbonskim vlaknima i sl.

15. Vezano na rjeSavanje vlage, nove podove prostora u podrumu dobro je predvidjeti u
tradicionalnim oblicima izvedbe koji omoguéavaju isusivanje tla (izmjenu vlage) ispod
samog poda i time sprijeCavaju pojafano vlaZenje zidova. Treba svakako izbjeéi
izvedbu novih ¢vrstih betonskih podloga i zavr$nih obloga poda, te podove izvesti od
dvostruko pec¢enih opeka, na drenaznom sloju.

16. Potrebno je izvrsiti konzervatorsko- restauratorska istraZivanja u unutra$njosti i na
vanj8tini gradevine, prije donoSenja kona¢ne odluke o zavr$noj obradi zidova u
unutra$njosti i vanjskih procelja. ’

17. Kona¢na varijanata koriStenja i uredenja unutarnjih prostorija, treba 3to manje utjecati
na promjenu izvorne prostorne organizacije i koncepcije osnovnih tlocrtnih shema, te
osigurati njihovo oCuvanje i ¢itkost unutar buduée funkcionalne organizacije prostora.
Varjjante koje negiraju izvornu organizaciju unutarnjeg prostora, s gledista
spomenicke zastite nisu prihvatljive. Dakle, treba ocuvati $to vise izvorne strukture
gradevine, a intervencije svesti samo na najnuZniju mjeru prilagodbe novim
potrebama.

Jedino ovakav pristup predstavlja dobru osnovu za iznalaZenje kvalitetnog rjeSenja obnove,
¢ime Ce ova gradevina nesumnjivo dobiti na oblikovnoj kvaliteti, arhitektonskoj vrijednosti i
boljoj prezentaciji, 3to je svima u interesu. Obzirom na utvrdenu valorizaciju povijesnih i
spomenickih vrijednosti gradevine, te ambijentalnih specifi¢nosti i drugih bitnih znaéajki
Sireg prostora jedne od najznacajnih i najprepoznatljivih pozicija unutar naselja Vinica,
jo$ jednom isti¢emo potrebu ispitivanja i primjene najkvalitetnijih rjeSenja u svim
segmentima!

Predmetna gradevina prema Zakonu o zastiti i oGuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03,
157/03, 87/09) zasticena je kao pojedina¢no kulturno dobro, te je upisana u Registar kulturnih
dobara pod brojem Z-3438, pa je prije poCetka radova potrebno zatraZiti prethodno odobrenje
nadleznog Konzervatorskog odjela u Varazdinu za predmetni zahvat. Za izdavanje prethodnog
odobrenja potrebno je uz zahtjev dostaviti ovom Odjelu dva primjerka odgovarajuée tehnicke
dokumentacije, od kojih jedan ostaje u na3oj arhivi. Projektnu dokumentaciju potrebno je
uskladiti s ovim uvjetima i smjernicama, a tijekom projektiranja i njezine razrade treba po
potrebi 1 dalje suradivati sa stru¢nom sluzbom ovog Odjela.

L0 ovlasti ministra
Procelnik:

@Majcen d.o.o., Trg Matije Gupca 6, 42207 Vinica
2. Pismohrana, ovdje
3. Dokumentacija, ovdje
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2. 1. PRIMJENJENI ZAKONI, PROPISI, PRAVILNICI,
NORME | LITERATURA

NAPOMENA: Kurija Patadi¢ ima svojstvo kulturnog dobra, temeljem Rjesenja, Klasa: UP-10612-08//07-
06/0388, Urboj: 532-04-01-1/4-07-2, Zagreb, 18. prosinca 2007., koje je izdala Uprava za zastitu kulturne
padtine Ministarstva kulture Republike Hrvatske, te je kao takva upisana u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske.

« Ra&unska analiza i ocjena toplinskih karakteristika gradevnih dijelova predmetne zgrade
djelomi&no je izvr$ena u skladu sa Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi energije
toplinskoj zastiti u zgradama (NN. 710/08 i 89/09).

Korekture koeficijenata prolaska topline uklju¢ene su u transmisijske gubitke u skladu sa
normom HRN EN ISO 6946:2002.

Ra&unska analiza i ocjena akusti¢kih karakteristika gradevnih dijelova predmetne zgrade
izvréena je prema odredbama Zakona o normizaciji (N.N. 163/03), a u skladu sa zahtjevima iz:

« HRN U.J6.201 (1989.) akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje
zgrada.

e HRN U.J6.153 (1989.) akustika u gradevinarstvu. Metode izraZzavanja zvuéne izolacije
jednim brojem.

« Zakon o zastiti od buke (NN 30/09).

* Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04).

» Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke NN
97/07).

« Pravilnik o za&titi radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08)

« DIN 4109 (1989.), zvuéna zastita u visokogradnij

Zahtjevi i dokazi:

« "Beiblatt 1 zu DIN 4109 (1989.)' zvudna zastita u visokogradnji. Primjeri izvedbe i metoda
poracuna.

« 'Beiblatt 2 zu DIN 4109 (1989.)' zvu&na zastita u visokogradnji. Dokazi za projektiranje i
izvedbu.

* Smjernice Saveza njemackih inzenjera, VDI 2719

LITERATURA:

« Lord, Peter i Tempelton, Duncan:Detailing for acoustics, E & FN SPON, London, lil izdanje
1996.

« Babi¢, Branimir i suradnici: Geosintetici u graditeljstvu, HDGI, Zagreb, 1995.

« Fasold, Sonntag, Winkler VEG, Bau und Raumakustik, Verlag fuer Bauwesen, Berlin 1987.
« Simetin, Vladimir: Gradevinska fizika, Gl Zagreb, 1983.

o Jelakovi¢, Tihomil: Arhitektonska akustika, Tehnicka knjiga, Zagreb
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TEHNICKI OPIS

TOPLINSKA SVOJSTVA GRADEVINE

Projektni zadatak je rekonstrukcija postojece zgrade:

Po navedenom zahvatu, kurija Patagi¢ ce biti VISENAMJENSKA ZGRADA koja ¢e u sebi objedinjavati
slijede¢e namjene:

- poslovne — ugostiteljske: - gostionica u podrumu

- poslovne — uredske: - uredski poslovni prostori u 1. katu

- javne — administrativne: - uredi lokalne samouprave (opéina Vinica) u prizemlju, te

- javne — kulturne: - prostori zavi¢ajnog muzeja/zbirke i galerije slika i skulptura u potkroviju

Predvideno je grijanje navedenih prostora na +20 °C. Obzirom da se radi o zgradi (kulturno dobro) gdje se
ne moze intervenirati u pogledu promjene izgleda vanjskog omotaca postavljanjem toplinske obloge niti
izvana, niti iznutra, prema ¢&lanku 16., stavak (1), Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07 i
38/09), trazi se odstupanje od bitnih zahtjeva za gradevinu u pogledu zadovoljavanja koeficijenata prolaska
topline za vanjsko zide te postojece prozire konstru kcije.

Vanjski pro¢eljni zid od prirodnog kamena oznake ZV1a ostvaruje koeficiient prolaska topline od 2,38
W/(m?xK), a $to je za 1,93 W/(m*“xK) iznad minimalne dopustene vrijednosti od 0,45 W/(m“xK), odnosno
5,3 puta vise. Nadalje, ostali toplinski neobradeni zidovi od kamena: ZV1b ostvaruje koeficijent prolaska
topline od 1,78 W/(m“xK), a $to je za 1,33 Wf{mzxK) iznad minimalne dopustene vrijednosti, ZV1c ostvaruje
koeficijent prolaska topline od 1,42 W/(m’xK), a sto je za 0,970 WI(m3xK) iznad minimalne dopustene
vrijednosti.

Takoder se situacija bitno ne popravija niti kod toplinski neobradenih vanjskih zidova od pune opeke: ZV2a
ostvaruje koeficijent prolaska topline od 1,64 Wi/(m2xK), a sto je za 1,19 W/(m?xK) iznad minimalne
dopustene vrijednosti, ZV2b ostvaruje koeficijent prolaska topline od 1,11 W/(m*xK), a &to je za 0,66
W/(m?xK) iznad minimalne dopustene vrijednosti, ZV2c ostvaruje koeficijent prolaska topline od 0,84
W/(m?xK), a $to je za 0,39 W/(m?xK) iznad minimalne dopustene vrijednosti.

Podovi na tlu grijanih prostora: PT1a ostvaruje koeficijent prolaska topline od 2,21 Wi(m?xK), a &to je za
1,71 W/(m?xK) iznad minimalne dopustene vrijednosti od 0550 W/(m?xK), dok PT1a1 ostvaruje koeficijent
prolaska topline od 2,15 W/(m?xK), a $to je za 1,65 W/(m“xK) iznad minimaine dopustene vrijednosti od
0,50 W/(m?xK).

Kod postojeéih prozirnih konstrukcija, uz uvjet zrako-tijesnog brivijenja, otekuje se koeficiient prolaska
topline od 2,90 W!(mzxK), a $to je za 1,10 W!(mzxK) iznad minimalne dopustene vrijednosti od 1,80
W/(m?xK), odnosno 61% vise.

Iznad cjelokupnog grijanog prostora, izvodi se toplinski izolirani strop (oznake SK1a), odnosno krov (oznake
K1a) sa glinenim pokrovom koji zadovoljava odredbe Tehnitkog propisa o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti zgrada (NN 110/08 i 89/09) u smislu zadovoljenja minimalnih koeficijenata prolaska topline
za prostore grijanje na temperaturu od 18 ili vise stupnjeva Celzija.

Insolacijska zastita svih prostora omogucena je unutarnjim zavjesama i Zaluzinama, gdje se postojedi,
dvostruki prozori samo stolarski, odnosno soboslikarski saniraju.

Grijanje je etazno, plinsko, radijatorsko, toplovodno, iz vlastitih plinskih bojlera.

NAPOMENA: Sve oznake gradevnih dijelova koristene u ovom elaboratu identiéne su onima u
arhitektonskom projektu (t.d.:33-A-2008) u sklopu ovog glavnog projekta!

v

projektant: /4 |
Ivica Majcen, dipl.ing.arh [ -
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POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: podzemni zid grijanog podruma: PODZEMNI DIO ZIDA SUTERENA OZNAKA
KONSTRUKCIJE
ZT1b
IRazvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Iutamja projektna temperatura grijanja: ©i = 18 0C; sr.mj.min. < + 30C [ v
Gradevni dio ;idovi pr;na tu T _F
Sastav gradevnog dijela
A B c D E F
3 DEBLJINA NAZWVNA | KOEF.TOPL. | TOPLINSKI | AKUST.RED. | MASA PO
% MATERIJAL SLOJA GUSTOCA PROVODLJ. OTPOR GUSTOCA POVRSINI
em] Tkg/m’] WHmXK)] {m*xKyW] Tkgim’] [kg/m’]
o Nasip drenaznog é-ﬁ—unka, prema geomehanigkom 60.00
laboratu, MIN, '
7.03 - Ekstrudirna polistirenska pjena (XPS),
2 |npr."Styrodur' - uiedno i mehanicka zastita 6,00 35 0,030 2,000
hidroizolacije
lkompozitni materijal (npr. Voltex):
3
PP filc (geotekstil) i bentonitni prah o 2000 oo 0,006
P 3.04 —vVapr!eno—glpsana Zbuka, izravnavajuci sloj, 2.00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
proragunski
5 |1.15. - Zid od prirodnog kamena, 45-64 cm, min 45,00 2.000 1,400 0,321 1.900 855,000
6 f3,04 - Vapneno-gipsana 2buka 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
7
8
9
10
11
12
13
14
Brutto debljina gradevnog dijela [cm): 115,64
R 2,385
Rsi 0,130
Rse 0,040
Rr 2,555
| —
[Masa po povrdini zvuno homagenog dijela 885,00

Opaske uz tablicu:

OFISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRAPEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE

TE TOPLINSKU ZASTITU.

3 ZAHTIJEVAJU SE SIROKE ROLE npr. 4,5 m SIRINE ZBOG SMANJENOG BROJA PREKLOPA. POSTAVLJANJE UZ STROG/
NADZOR | U SKLADU SA NAPUTCIMA PROIZVODACA.

Ocjena zvucne izolacije

Prema normi HRN U.J6.201 nema zvuénih zahtjeval

Proracun toplinske izolacije

Za tabliéno iskazan proradun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, plo$ni, nekorigirani koeficijent prolaska

topline iznosit ¢e:

|

0,39

[WH(m °XK)]

<

Umax=

050 |

Za srednju mjeseénu vanjsku min. temp. < +3°C i gradevne dijelove opisane kao 'Zidovi prema tiu', sukladnoélancima 25., 37. i 48,, Propisa o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08), i Prilogu C, tablica 5., izracunati koeficijent prolaska topline manii je od

dopustenog.
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POLOZAJ GRABEVNOG DIJELA: podzemni zid grijanog podruma: PODZEMNI DIO ZIDA SUTERENA OZNAKA
KONSTRUKCIE
ZT1c
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa... Unutamja projektna temp&atura grijanja: @i 2 18 ©C; sr.mj.min. < + 3 0C o v
Gradevni dio Zidovi prema tlu ' il

Sastav gradevnog dijela

A B C D E F
3 T DEBLJINA NAZWNA | KOEF.TOPL, | TOPLINSKI | AKUST.RED. | MASA PO
5 |MATERIJAL SLOJA GusToca | PRovODLY OTPOR custoca | PovramN
fem] kgAm?] WAmRK)] (MKW lkgim’] kghm’]
; [Nasip drenaznog sljunka, prema geomehanickom| 6000
elaboratu, MIN. i
7.03 - Ekstrudirna polistirenska pjena (XPS),
2 |npr."Styrodur” - ujedno i mehanicka zastita 6,00 35 0,030 2,000
hidroizolacije
kompozitni materijal (npr. Voltex):
3 5 1,000 00
PP filc (geotekstil) i bentonitni prah 0.64 — ! 0,006
4 3.04 - Vapqeno»glpsana Zbuka, izravnavajudi sloj, 2,00 1.400 0,700 0029 750 15,000
proradunski
5 11.15. - Zid od priradnog kamena, 65-85 cm, min 65,00 2.000 1,400 0,464 1.900 1.235,000
6 13.04 - Vapneno-gipsana zbuka 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
7
8
9
10
11
12
13
14
Brutto debljina gradevnog dijela [cm). 135,64
R 2528
Rsi 0,130
Rse 0,040
Ry 2,698
}Masa po povrdini zvusno homagenog dijela 1.265,00

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRAPEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE
TE TOPLINSKU ZASTITU.

(3 ZAHTIJEVAJU SE SIROKE ROLE npr. 4,5 m SIRINE ZBOG SMANJENOG BROJA PREKLOPA. POSTAVLJANJE UZ STROGI
NADZOR I U SKLADU SA NAPUTCIMA PROIZVODACA.

Ocjena zvucne izolacije

Prema normi HRN U,J6,201 nema zvuénih zahtjeval

Proracun toplinske izolacije

Za tabli¢no iskazan proracun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, plo$ni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

Up= 0,37 WI(mK) s Unax™ 0,50

Za srednju mjesednu vanjsku min, temp. < +3°C i gradevne dijelove opisane kao ‘Zidovi prema tlu', sukladno ¢lancima 25., 37. i 48,, Propisa o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08), i Prilogu C, tablica 5., izradunati koeficijent prolaska tepline manji je od
dopustenog,
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GRADEVINSKO FIZIKALN! PRORACUNI

POLOZAJ GRABEVNOG DIJELA: podzemni zid grijanog podruma: PODZEMNI DIO ZIDA SUTERENA OZNAKA
KONSTRUKCIJE
ZT2b
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamja projekina temperatura grijanja: 6i = 18 °C; sr.mj.min. < + 3 9C [v
Gradevni dio Zidovi prema tu v

Sastav gradevnog djjela

A B C D E F
3 DEBLJINA NAZIVNA KOEF. TOPL TOPLINSKI | AKUST. RED. MASA PO
o [MATERIIAL SLOJA cusToéA | PRovoDLY. OTPOR GUSTOCA | POVRSINI
[cm) TkgAm’] WHmxK)] HmxKyW] [kgm’) fkg/m’]
4 Nasip drenaznog $ljunka, prema geomehanit“:-kom 6000
elaboratu, MIN. !
7.03 - Ekstrudirna polistirenska pjena (XPS),
2 |npr."Styradur” - ujedno i mehani¢ka zastita 6,00 35 0,030 2,000
hidroizolacije
kompozitni materijal (npr. Voltex):
3 g o 0 2.000 1,000 0,006
PP filc {geotekstil) i bentonitni prah 64 ) ;
4 3.04 - Vapqeno—glpsana Zbuka, izravnavajuci sloj, 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
proradunski
5 _11.02 - Puna opeka ad gline, 45-64 cm, min 45,00 1.600 0,680 0,662 1.540 693,000
6 ]3.04 - Vapneno-gipsana zbuka 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
7
8
9
10
11
12
13
14
Brutto debljina gradevnog dijela [cm]. 115,64
R 2725
Rsi 0,130
Rse 0,040
Ry 2,895
|
|Masa po povrsini zvuéno homogenog dijela 723,00

Opaske uz tablicu:

OFISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE
TE TOPLINSKU ZASTITU.

) ZAMTIJEVAJU SE SIROKE ROLE npr. 4,5 m SIRINE ZBOG SMANJENOG BROJA PREKLOPA. POSTAVLJANJE UZ STROGI
NADZOR | U SKLADU SA NAPUTCIMA PROIZVODACA.

Ocjena zvucne izolacije

Prema normi HRN L1..J6 201 nema zvuénih zahtjeval

Prorac¢un toplinske izolacije

Za tabligno iskazan proraéun toplinskog otpara i koeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, plosni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

I U= 035 [W(mAK)] S Urnax™ 0,50 |

Za srednju mjeseénu vanjsku min, temp. < +3°C i gradevne dijelove opisane kao ‘Zidovi prema tiu', sukladno ¢lancima 25., 37.1 48., Propisa o
racionalnoj uparabi energije i toplinskaj zastiti u zgradama (NN 110/08), i Prilagu C, tablica 5., izradunati koeficijent prolaska topline manji je od
dopustenog
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d.o.o T-mobil: 098 268 578 zajed. ozn. projekta: 33-GP-08
T e-mail: imajcen@inet.hr broj teh.dn, projekta: 33-F-2008
datum: kolovoz 2010.
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2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008....... KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: padzemni zid negrijanog pedruma: PODZEMNI DIO ZIDA OKNA DIZALA OZNAKA
KONSTRUKCIE
ZnT1a
lRazvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... mtamja prajektna temperatura grijanja: 6i = 18 °C; sr.mj.min. < + 3°C I v
Gradevni dio BEZ TOPLINSKOG ZAHTJEVA - F
Sastav gradevnog dijela
A B c D E F
3 DEBLJINA NAZIVNA | KOEF TOPL. | TOPLINSKI | AKUST.RED. | MASAFO
& |MATERIAL SLOJA GusToéA | PRovoDLY. OTPOR custoca | POVRSINI
fem] Tkg/m’] WAmxK)) [m*xK)W] kg/m’} Ikghm’]
1 Nasip drenaznog $ljunka, prema geomehanickom 60.00
elaboratu, MIN. i
7.03 - Ekstrudirna polistirenska pjena (XPS),
2 Inpr."Styrodur" - ujedno i mehanicka zastita 6,00 35 0,030 2,000
hidroizolacije
kompozitni materijal (npr. Voltex):
3 £ - 1,0
PP filc (geotekstil) i bentonitni prah 0,64 2:000 ,000 0,008
4 2.01_ - Armirani l?eton, dimenzije iskljucivo prema 20,00 2500 2,600 0077 2300 460,000
stati¢kom proragunu
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Brutto debljina gradevnog dijela [om]: 86,64
R 2,083
Rsi 0,000
Rse 0,000
Ry 2,083
IMasa PO povisini zvutno homogenog dijela 460,00

Opaske uz tablicu:

OFISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRAPEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVAT! OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2} PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE

TE TOPLINSKU ZASTITU.

(3) ZAHTIJEVAJU SE SIROKE ROLE npr. 4,5 m SIRINE ZBOG SMANJENOG BROJA PREKLOPA. POSTAVLJANJE UZ STROGI

NADZOR | U SKLADU SA NAPUTCIMA PROIZVODACA.

Ocjena zvucne izolacije

Prema normi HRN U.J6.201 nema zvuénih zahtjeval

Proracun toplinske izolacije

Za tabli¢no iskazan proradun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, plogni, nekorigirani koeficijent prolaska

topline iznosit ¢e:

U= 048  [W/(mxK)]

NEMA TOPLINSKOG ZAHTJEVA

GD - kurja Patacic\ ZnT1a

T-mobil: 098 268 578
e-mail: imajcen@inet.hr

Trg Matije Gupca B, 42207 Vinica, Hrvatska
m @ J @ @ ﬂ tel./fax: 042/ 722 707
d.o.o.

datum:

vrsta projekia - razina:
vrsta projekta - struka:
zajed. ozn. projekta:
broj teh.dn. projekta:

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI
33-GP-08
33-F-2008
kolovoz 2010.
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2.0.p.33-GP-08..1.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU

GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRABEVNOG DIJELA: vanjski, proZeljni zid od prirodnog kamena: nije predmet rekonstrukcije u smisiu OZNAKA
Tehnitkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, ¢lanak 31 KONSTRUKCIJE
2V1a
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamja projektna temperatura grijanja: € = 18 °C; sr.mjmin. < + 30C B v
(Gradevni dio Vanjski zidovi, zidovi prema _garaii, tavanu A4

Sastav gradevnog dijela

I A B C D E F
S M I NN
3 DEBLJINA NAZIVNA KOEF. TOPL, TOPLINSKI | AKUST. RED. MASA PO
% MATERIJAL SLOJA GUSTOCA PROVODLJ. OTPOR GUSTOCA POVRSINI
lem] lkg/m’] [WAmxK)] [(mxK)W] [kgim’] fkg/m’)
1_|Plemenita 2buka pro¢elja 0,50 1.100 0,700 0,007
2 Polimerni mort, armiran mreZicom od staklenih 0,50 1.100 0,700 0,007
vlakana
4 3.04 —vVapr!eno-glpsana Zbuka, izravnavajuci sloj, 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
Jproracunski
5§ §1.15. - Zid od prirodnog kamena, 25-44 cm, min 25,00 2.000 1,400 0,179 1.900 475,000
6 13.04 - Vapneno-gipsana Zbuka 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
7
§
9
10
11
12
13
14
Brutto debljina gradevnog dijela [cm]: 30,00
R 0,250
Rsi 0,130
Rse 0,040
Ry
|-Masa po pavrdini zvuéno homogenog dijela 505,00

Opaske uz tablicu;

OPIS! MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAV! GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIVANJE | HLADENJE TE
TOPLINSKU ZASTITU.

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukgiju takvog sastava DIN 4109, Tab. 1, red 22, odreduje zvuénu izolaciju od 55 dB.

Rw = 55 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povr$ine bo¢nih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m 2,

Prema normi HRN U.J6.201 nema zvuénih zahtjeval Projektirana gradevinska kanstrukeija zadovaljava u pogledu potrebne vrijednosti zvuéne
izolacija od zragnog zvuka, prema postavkama iz pogiavlja o utjecaju buke iz gradevine na vanjski prostori i obrnuto

Proracun toplinske izolacije

Za tabli¢no iskazan proraéun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, plo$ni, nekorigirani keeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

| Up= 238  [W(mAK) > Upna™ 0,45 ]

KOEFICWENT JE VECI OD DOPUSTENOG!

GD - kurija Patacic \ ZVia

Tra Matije Gupca 6, 42207 Vinica, Hrvatska | vrsta projekia - razina: GLAVNI PROJEKT
m a II“ @ ﬂ tel /ffax: 042/ 722 707 vrsta projekta - struka: GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI
d.o.o T-mobil: 098 268 578 zajed. ozn. projgkta: 33-GP-08
T e-mail; imajcen@inet.hr broj teh.dn. projekta: 33-F-2008
datum: kolovoz 2010.
str.: 10




2.0.p.33-GP-08..1.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GARADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: vanjski, progeljni zid od prirodnog kamena: nije predmet rekonstrukcije u smislu OZNAKA
Tehnitkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, €lanak 31 KONSTRUKCIJE
ZV1ib
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamja projekina temperatura grijanja: ©f 2 18 °C; sr.mj.min. < + 3 °C A d
Gradevni dio Vanj;(i zid:;rzid_ovi prema garazi, tavanu v
Sastav gradevnog dijela
A B [ D E F
. S N—
3 DEBLJINA NAZIVNA KOEF. TOPL. | TOPLINSKI' | AKUST. RED. MASA PO
2 [MATERIAL SLOJA cusToéa | ProvoDLI OTPOR GusTocA | POVREINI
fem] Tkg/m’] WAmxK)] {mxK)WV] [kg/m’] lkg/m’]
1_JPlemenita Zbuka prodelia 0,50 1.100 0,700 0,007
2 Palimerni mort, armiran mrezicom od staklenih 0.50 1.100 0,700 0,007
vlalkana
4 3.04 -vVapr!eno-glpsana Zbuka, izravnavajuéi sloj, 2.00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
proradunsii
5 11.15, - Zid od prirodnog kamena, 45-64 cm, min, 45,00 2.000 1,400 0,321 1.800 855,000
6 }3.04 - Vapneno-gipsana Zbuka 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
7
8
9
10
11
12
13
14
Brutto debljina gradevnog dijela [cm]. 50,00
R 0,393
Rsi 0,130
Rse 0,040
Ry
|Masa po pavrsini zvuéno homogenog deela 885.00

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVAT! OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE TE

TOPLINSKU ZASTITU.

Ocjena zvuéne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Tab. 1, red 24, odreduje zvuénu izolaciju od 57 dB.

R'w = 57

dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povréine bocnih konstrukeija iznosi oko 300 kg/m 2

Prema normi HRN U.J6.201 nema zvuénih zahtjeval Projektirana gradevinska konstrukcija zadavoljava u pogledu potrebne vrijednosti zvuéne

izolacija od zragnog zvuka, prema postavkama iz poglavlja o utjecaju buke iz gradevine na vanjski prostori i obrnuto

Proracun toplinske izolacije

Za tabli¢no iskazan proraéun toplinskog otpara i keeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, plogni, nekorigirani kaeficijent prolaska

topline iznosit ¢e:

| Up= 1,78  [WimAK)]

>

KOEFICNENT JE VECI OD DOPUSTENOG!

GD - kurja Patacke \ZV1b

Trg Matije Gupca B, 42207 Vinica, Hrvatska
m @ J @ @ n tel /fax: 042/ 722 707
d.o.o. T-mobil: 098 268 578
e-mail: imajcen@inet.hr
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2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRAPEVNOG DIJELA: vanjski, pro&eljni zid od prirodnag kamena: nije predmet rekonstrukcije u smislu OZNAKA
Tehnickog propisa o racienalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, ¢lanak 31 KONSTRUKCIWE
2V1c
lRazvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamja projektna temperatura grijanja: 6i = 18 oC; sr.mj.min, < + 3 °C -
Gradevni dio Venjski zidovi, zidovi prema garazi, tavanu v
Sastav gradevnog dijela
I A B € D E F
e
- DEBLJINA NAZIVNA KOEF. TOPL. TOPLINSKI | AKUST. RED. MASA PO
,,9, MATERIJAL SLOJA GUSTOCA PROVODLJ. OTPOR GUSTOCA POVRSINI
fem] Tkg/m'] WAmxK)] (m’xK)AW] kgl kg/m’]
1_{Plemenita Zbuka procelja 0,50 1.100 0,700 0,007
2 Polimerni mort, armiran mreZicom od staklenih 0,50 1.100 0,700 0,007
viakana
4 3.04 - Vapqeno-glpsana Zbuka, izravnavajuci sloj, 200 1.400 0,700 0,029 750 15,000
proradunski
& 11.15. - Zid od prirodnog kamena, 65-85 cm, min 65,00 2,000 1,400 0,464 1.900 1.235,000
6 |3.04 - Vapneno-gipsana Zbuka 2,00 1.400 0,700 0.029 750 15,000
7
8
9
10
11
12
13
14
Brutto debljina gradevnog dijela {cm]: 70,00
R 0,536
Rsi 0,130
Rse 0,040
Ry
I‘Masa Po povrdini zvuéna homogenog dijela 1.265,00

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE TE
TOPLINSKU ZASTITU.

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Tab, 1, red 24, odreduje zvuénu izolaciju od 57 dB.

R'w = 57 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povr$ine bo¢nih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m 2

Prema normi HRN U.J6.201 nema zvuénih zahtjeval Projektirana gradevinska konstrukeija zadovoljava u pogledu potrebne vrijednosti zvuéne
izolacija od zracnog zvuka, prema postavkama iz poglavlja o utjecaju buke iz gradevine na vanjski prostori i obrnuto

Proracun toplinske izolacije

Za tabli¢no iskazan proragun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, plosni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

| U= 142  [W(MmK)] > Uai™ 0,45J

KOEFICWENT JE VECI OD DOPUSTENOG!

GD - kur§a Palacic \ ZV1c

Trg Matije Gupca 6, 42207 Vinica, Hrvatska | vrsta projekta - razina: GLAVNI PROJEKT
m @ J C @ ﬂ tel.ffax: 042/ 722 707 vrsta projekta - struka: GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI
d.o.o. T-mobil: 098 266 578 zajed. ozn. projekta: 33-GP-08
e-mail: imajcen@inet.hr broj teh.dn. projekta: 33-F-2008
datum: kolovez 2010.
str.: 17




2.0.p.33-GP-08..1.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA| PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRABEVNOG DIJELA: vanjski, proceljni zid od pune opeke: nije predmet rekonstrukcije u smislu OZNAKA
Tehnitkog propisa o racienalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, ¢lanak 31 KONSTRUKCIJE
ZV2a
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamja projektna temperatura grijanja: ©i 2 18 oC; sr.mj.min. < + 3 °C | A4
|Gradevni dio Vanjski zidovi, zidovi prema garaZi, tavanu o | b
Sastav gradevnog dijela
A B C D E F
2 T DEBLIINA | NAZIWNA | KOEF TOPL | TOPLINSKI | AKUST RED. | MASAFO
& |MATERIAL SLOJA GusToca | ProvoDLy. OTPOR GusToca | POVRSINI
fem] lkg/m’] W/(mxK)] (m*xKYW] lkg/m’] kg/m?)
1 _|Plemenita Zbuka procelja 0,50 1,100 0,700 0,007
5 Polimerni mort, armiran mrezicom od staklenih 0,50 1.100 0,700 0,007
vlakana
4 3.04 - Vapqeno—gmsana Zbuka, izravnavajuéi slaj,| 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
proradunski
5 11.02 - Puna opeka od gline, 25-44 cm, min. 25,00 1.600 0,680 0,368 1.540 385,000
6 _13.04 - Vapneno-gipsana Zbuka 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
7
8
9
10
11
12
13
14
Brutto debljina gradevnog dijela fem]: 30,00
R 0,439
Rsi 0130
Rse 0,040
Ry
Masa po povisini zZvuéno homogenog dijela 415,00

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRAPEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE

TE TOPLINSKU ZASTITU,

Ocjena zvuéne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Tab. 1, red 20, odreduje zvuénu izolaciju od 53 dB,

R'w = 53

dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povréine bognih konstrukcija iznosi oko 300 kginf

Prema normi HRN U.J6,201 nema zvuénih zahtjeva! Projektirana gradevinska konstrukeija zadovoljava u pogledu potrebne vrijednosti zvucne
izolacija od zratnog zvuka, prema postavkama iz poglavlja o utjecaju buke iz gradevine na vanjski prostori i obrnuta

Proracun toplinske izolacije

Za tablitno iskazan proragun taplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, plosni, nekorigirani koeficijent prolaska

topline iznosit ¢e:

| U= 1,64 [W/(mK)]

>

KOEFICWENT JE VECI OD DOPUSTENOG!

GD - kurjja Palackc \ Z\2a

T-mobil: 098 268 578
g-mail: imajcen@inet.hr

Trg Matije Gupca 8, 42207 Vinica, Hrvatska
m @ IJ C @ n tel. /fax; 042/ 722 707
d.o.o.

datum:

vrsta projekta - razina:
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zajed, ozn, projekta:
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2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: vanjski, progeljni zid od pune opeke: nije predmet rekanstrukcije u smisiu OZNAKA
Tehnitkog propisa o racionainoj uporabi energije i toplinskoj za$titi u zgradama, &lanak 31 KONSTRUKCIJE
ZV2b
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamyja projekina temperatura grijanja: ©i = 18 °C; sr.mj.min. < + 3 °C - | v
Gradevni dio Vanjski zidovi, zidovi prema garadi, tavanu T T l v
Sastav gradevnog dijela
A ] e D E F
3 DEBLJINA NAZINA | KOEF. TOPL., | TOPLINSKI | AKUST RED. MASA PO
S [MATERIAL SLOJA cusToéa | PRovoDLY OTPOR GusTocA | POVRINI
fem] kg/m’] IWAmxK)] [mxK)W] lkg/m’| kghm’]
1_JPlemenita Zbuka progelja 0,5-0_ 1.100 0,700 0,007
5 Polimerni mort, armiran mrezicom od staklenih 050 1.100 0,700 0,007
vlakana '
» 3.04 - Vapqeno-g|psana Zbuka, izravnavajuci sloj, 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
proradunski
5 11.02 - Puna opeka od gline, 45-64 cm, min 45,00 1.600 0,680 0,662 1.540 693,000
6 13.04 - Vapneno-gipsana Zbuka 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
7
8
9
10
11
12
13
14
Brutto debljina gradevnog dijela [cm): 50,00
R 0,733
Rsi 0,130
Rse 0,040
E " os05 |
{Masa po povrsini zvuéno homogenog dijela 723,00

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE
TE TOPLINSKU ZASTITU.

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Tab. 1, red 24, odreduje zvuénu izolaciju od 57 dB,

R'w = 57 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine boénih konstrukcija iznosi oko 300 kg/nf

Prema normi HRN U.J6.201 nema zvuénih zahtjeval Projektirana gradevinska konstrukcija zadovoljava u pagledu potrebne vrijednosti zvuéne
izolacija od zracnog zvuka, prema postavkama iz poglavija o utjecaju buke iz gradevine na vanjski prostori i ebrnute

Proracun toplinske izolacije

Za tabliéno iskazan proradun toplinskog otpora i koeficijente toplinske proveodijivosti, kako su navedeni, plo$ni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

| U= 1,11 pWmxK)) > Upax= 0,45 I

KOEFICLENT JE VECI OD DOPUSTENOG!

GD - kurija Patacic \ Z\V2b

Trg Matije Gupca 6, 42207 Vinica, Hrvatska | vrsta projekta - razina: GLAVNI PROJEKT
m @ |=D @ @ n tel ffax: 042/ 722 707 vrsta projekta - struka: GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI
d.o.o. T-mobil: 098 268 578 zajed. ozn, projekta: 33-GP-08
e-mail: imajcen@inet.hr broj teh.dn. projekta: 33-F-2008
datum: kolovoz 2010.
str.: 14




2.0.p.33-GP-08. .t.d.:33-F-2008

GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU

— R
POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: vanjski, proteljni zid od pune opeke: nije predmet rekonstrukije u smislu OZNAKA
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, ¢lanak 31 KONSTRUKCIJE
DN2c
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Un_utamja projekina temperalura grijanja: ©f = 18 0C; sr.mj.min. < + 3 9C I -
Gradevni dio Vanjski zidovi, zidovi ;er; garafi, tavanu v
Sastav gradevnog dijela
A B C D E F
3 DEBLJINA NAZNNA | KOEF.TOPL | TOPLINSKI | AKUST. RED MASA PO
o [MATERIAL SLOJA GusToéa | ProvoDL. OTPOR GuUsToGA | POVRSINI
[em] [kg/m’] WAmxK)] [(mPxKywW] [kg/m?] [kg/m?]
7_|Plemenita Zbuka procela 0,50 1100 0.700 0,007
o Polimerni mort, armiran mrezicom od staklenih 050 1.100 0,700 0,007
vlakana :
¢ 3.04 - Vapqeno-glpsana Zbuka, izravnavajuéi sloj, 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
proragunski .
5 11.02 - Puna opeka od gline, 65-75 cm, min. 65,00 1.600 0,680 0,956 1.540 1.001,000
6 13.04 - Vapneno-gipsana 2buka 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
7
8
9
10
11
12
13
14
Brutto debljina gradevriog dijela [cm]: 70,00
R 1,027
Rsi 0,130
Rse 0,040
R ]
I-Masa po povrdini zvuéno homogenog dijela 1.031.00

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE

TE TOPLINSKU ZASTITU,

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukeiju takvag sastava DIN 4109, Tab. 1, red 24, adreduje zvuénu izolaciju od 57 dB

R'w =

57

dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povr$ine bo¢nih konstrukeija iznosi oko 300 kg/mt.

Prema normi HRN U.J6.201 nema zvuénih zahtjeval Projektirana gradevinska konstrukcija zadovoljava u pogledu potrebne vrijednosti zvuéne
izolacija od zradnog zvuka, prema postavkama iz poglavija o utjecaju buke iz gradevine na vanjski prostori i obrnuto

Proracun toplinske izolacije

Za tabli¢no iskazan proragun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, plo$ni, nekarigirani koeficijent prolaska

topline iznosit ¢e:

U= 088 W/(mK)]

>

umax‘

0,45

KOEFICWENT JE VECI OD DOPUSTENOG!

GD - kurjja Patacic \ ZV2c
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2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA; pregradni zid izmedu grijanih | negrijanih prostora: ZID GRIJANOG QZNAKA
POTKROVLJA PREMA NEGRIJANOM TAVANSKOM PROSTORU KONSTRUKCIJE
montaZni zid od gips-kartonskih ploda u standardnoj izvedbi sa zrakotijesnim brivijenjem prikljucaka po ZV3a
lohodu, zvucne izolacije 51 (56) dB
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... L ja projek grijanja: € 8218 oC; sr.mj.min. < + 3°C V]
Gradevni dio Vanjski zidovi, zidovi prema garai, tavanu N - v
Sastav gradevnog dijela
l A B 5 D E F
3 ™ DEBLIINA NAZINA | ROEF.TOPL. | TOPLINSKI "RED. AFO
o |MATERIAL SLOJA GUSTOCA | PROVODLI. OTPOR GUSTOCA POVRSII
[em} fg/m’] Wimxio] [m*xKyW) kg/m’) kg/m’]
1 4.01 - Gipskartonske ploce, vlago i vatro-otporne, 250 900 0,250 0100
7.01 - Meka kamena vuna - mineralna vuna (MW -

¢ |;rema HRN EN 13162) 1000 ) &= i

3_|PE folija, 2x 0,04 900 0,190 0,002 1.090 0,436

4 ;(01 - Gipskartonske ploce, vlago i vatro-otporne, 250 900 0,250 0100

5

3

7

8

9

10

11

12

13

14

Zidni profil W [mm] 100
Brutto debljina gradevnog dijela [em]: 15,04

R 3,059
Rsi 0,130

R 0,040
RTI 3,229

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRAPEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVAT! OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE TE
TOPLINSKU ZASTITU.

{1-4) Montazni zid od gips-kartonskih ploca u slandardnoj izvedbi prerma DIN 18 183 sa zrakonepropusnim brivijenjem prikljucaka po obodu na
zidove, podne i stropne ploce.

(1,9) Gips-kartonske ploce izradene su prema DIN 18 182, dio 2, pricvrséene vijcima na metalnu konstrukciju iz C- zidnih profila iz ¢eliénog lima
prema DIN 18 182, dio 1, lim nazivne debljine 0,6 ili 0,8 mm:.
Za ovaf gradevni elernent koristili zidni profil CWx100x06

QOpaske uz tablicu:

(2 Za priguSenje zvuka u meduprostoru koristiti zvuko-izolacijske ploce iz viaknastog materijala prema
DIN 18 165, dio 1, s olporom strujanja = 5 kN s/m*

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Tab, 23., red 11, odreduje zvuénu izolaciju od 56 dB. Zbog posrednih puteva prenosa zvuka, ova
vrijednost se reducira za -5 dB:

Rw =56-5= 51 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine bocnih konstrukeija iznosi oko 300 kg/m gl

Prema normi HRN U .J8.201 nema zvuénih zahtjeval Projektirana gradevinska konstrukcija zadovoljava u pogledu potrebne vrijednosti zvuéne
izolacija od zratnog zvuka, prema postavkama iz poglavlja o utjecaju buke iz gradevine na vanjski prostori i obruto.

Proracun toplinske izolacije

Za tabliéno iskazan proragun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, ploSni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

L U= 0,31 [WimK)] s Unas™ 0,45

Za srednju mjesednu vanjsku min, temp, <+3 °Ci gradevne dijelove opisane kao 'Vanjski zidovi, zidovi prema garaZi, tavanu', sukladno €lancima
25, 37. 148, Propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08), i Prilogu C, tablica 5., izradunati koeficijent
prolaska topline manji je od dopustenog

GD - kurifa Patacic \ZV3a
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2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008.......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU

GRADEVINSKO FIZIKALN] PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: pregradni zid izmedu grijanih i negrijanih prostora: ZID GRIJANOG OZNAKA
POTKRCVLJA PREMA NEGRIJANOM TAVANSKOM PROSTORU KONSTRUKCIJE
mantaini zid od gips-kartonskih plo¢a u standardnaoj izvedbi sa zrakolijesnim brivijenjem prikiju¢aka po Zvab
obodu, zvucne izofacije 60 (65) dB
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamia projektna temperatura grijanja: @i > 18 °C; sr.mj.min, < +3°C -
Bradevni dio Vanjski zidovi, zidovi prema garad, tavanu v
Sastav gradevnog dijela
I A B [ D E F
3 ™ RAZIVNA KOEF, TOPL. | N , A
o [MATERIAL sLOJA GUSTOCA | PROVODLI. OTPOR GUSTOCA POVRSINI
fem] kg/m’] [Wi(mxK)] KmxKIW] kg/m’] kg/m’]
4 ;(01 - Gipskartonske ploce, vlago i vatro-otporne, 250 900 0,250 0100
2 |Zraéni sloj u mirovanju 10,50
7.01 - Meka kamena vuna - mineralna vuna (MW -
3
rema HRN EN 13162) 10,00 £l 0,035 2850
4_|PE folila, 2x 0,04 900 0,190 0,002 1.090 0,436
5 3;?1 - Gipskartonske ploce, vlago i vatro-otpome, 250 900 0,250 0,100
6
7
g
9
10
11
12
13
14
Zidni profil CW (2x100+5) [mm] 205
Brutto debljina gradevnog dijefa [cmi: 25,54
R 3,058
Rsi 0,130
Rsel 0,040
Ry 3,229

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRAPEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVAT! OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGNE ZA GRIJANJE | HLADENJE TE

TOPLINSKU ZASTITU,

(1-5) Montazni zid od gips-kartonskih ploca u standardnoj izvedbi prema DIN 18 183 sa zrakonepropusnim brivijenjern prikljuaka po obodu na

zidove, podne i stropne ploce.

(1.5} Gips-kartonske ploce izradene su prema DIN 18 182, dio 2, pricvrééene vijcima na melainu konstrukciju iz C- zidnih
prema DIN 18 182, dio 1, lim nazivne debljine 0,6 il 0,8 mm.
Za ovaj gradevni elerment koristiti zidni profil 2x CWx100x086 spojenih elasticnom trakom od 5 mm.

() Za prigusenje zvuka u meduprostoru koristiti zvuko-izolacijske ploce iz viaknastog materijala prema
DIN 18 165, dio 1, s otporom strujanja z 5 kN s/m*

Ocjena zvuéne izolacije

profila iz elicnog lima

Za konstrukciju sliénog sastava DIN 4109, Tab. 23, red 26, odreduje zvuénu izolaciju od 65 dB. Zbog posrednih puteva prenosa zvuka, ova

vrijednost se reducira za -5 dB:

R'w =63-5= 58 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine bognih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m 2

Prema normi HRN U.J6.201 nema zvuénih zahtjeval Projektirana gradevinska konstrukcija zadovoljava u pogledu potrebne vrijednosti zvuéne

izolacija od zracnog zvuka, prema postavkama iz poglavlja o utjecaju buke iz gradevine na vanjski prostori i obrnuto

Proracun toplinske izolacije

Za tabliéno iskazan proradun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodiiivosti, kako su navedeni, plogni, nekorigirani koeficijent prolaska

topline iznosit ¢e:

l U= 0,31  [WimAK)] < U=

o |

Za srednju mjesecnu vanjsku min. temp. < +3 °C i gradevne dijelove opisane kao ‘Vanjski zidovi, zidovi prema garaZi, tavanu', sukladno élancima
25, 37. i 48,, Propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08), i Prilogu C, tablica 5., izracunati koeficijent

prolaska topline manji je od dopustenog
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2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: vanjski, armirano-betonski proéeljni zid sa "ventiliranom" fasadom: ZID OKNA OZNAKA
DIZALA KONSTRUKCIJE
ZnV1a
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamnja projektna temperatura grijanja: Gi 2 18 °C; sr.mj.min. £ +3 9C ’:
Gradevni dio BEZ TOPLINSKOG ZAHTJEVA I:
Sastav gradevnog dijela
A 8 c D E F
3 [ DEeCamA NAZWNA | KOEF. TOPL | TOPLINSKI | AKUST RED. | WASAFO |
2-, MATERIJAL SLOJA GUSTOCA PROVODLJ. OTPOR GUSTOCA POVRSINI
[em] |kg/m?] WImxK)] [(mKy¥W] [ka/m?] [ka/m?]
Ovjedena obloga na podkonstrukciji prema
1 4 0,50
Jtroskavniku
2 |Dobro ventilirani zraéni sloj izmedu nosaga obloge 4,00
7.01 - Polutvrde, hidrofobirane plo¢e kamene
vune, vanjski sloj kairan bitumeniziranim
3 staklenim voalom - mineralna vuna (MW - prema 5.00 50 0,039 1262
HRN EN 13162)
4 2.01w- Armirani lgeton, dimenzije iskljucivo prema 25,00 2500 2,600 0,096 2300 575,000
statickomn proraéunu
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Brutto debljina gradevnog dijela [em]: 34,50
R 1,378
Rsi 0,000
Rse 0,000
Ry 1,378

|Masa po povidini zvuéno homogenog dijela

575,00

Opaske uz tablicu:

OPIS! MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIVELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE TE

TOPLINSKU ZASTITU.

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Tab. 1, red 23, odreduje zvuénu izolaciju od 56 dB

R'w =

56

dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povr3ine bo&nih konstrukcija iznosi oko 300 ka/m?

Prema normi HRN U.J6,201 nema zvuénih zahtjeva! Projektirana gradevinska konstrukcija zadovoljava u pogledu potrebne vrijednosti zvuéne

izolacija od zraénog zvuka, prema postavkama iz poglavija o utjecaju buke iz gradevine na vanjski prostori i obrnuto.

Proraéun toplinske izolacije

Za tabliéno iskazan proragun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, plosni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

Uy =

0,73

[Wi(m*xK)]

NEMA TOPLINSKOG ZAHTJEVA
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2.0.p.33-GP-08..1.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA [ PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU I POSLOVNU) ZGRADU

GRABDEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: pregradni zid izmedu grijanih prostora OZNAKA
KONSTRUKCIJE
mantazni zid od gips-hartonskih ploéa u standardnoj izvedbi sa zrakotijesnim brivijenjem prikljucaka po ZP1
obodu, zvuéne izofacie 47 (52) dB a
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutarmja projektria temperatura griania: B 2 16 0C; sr.mj.min. < +30C ) - v
Gradevni dio BEZ TOPLINSKQG ZAHTIEVA v
Sastav gradevnog dijela
A B [ D E F
3 I [ DEBLINA | NAZIVNA | ROEF. TORL. CPLINSKI
& MATERIJAL SLOVA GUSTOCA PROVODLJ. OTPOR GUSTOCA POVRSMI
fem) Ikg/m’] WK | fmAKkyw] Ikgim’] Tkg/m’]
1 4,01 - Gipskartonske ploce, vlago i vatro-otporne, 250 900 0,250 0,100
Zracni sloj U mirovanju 1,50
7.01 - Meka kamena vuna - mineralna vuna (MW -
3
prema HRN EN 13162) 6,00 S0 00 1714
4 42).<01 - Gipskartonske ploce, vlago i vatro-otporne, 250 900 0,250 0100 1.090 27,250
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zidni profil CW [mm] 75
Brutto debljina gradevnog dijela [cm]: 12,50
R 1,914
Rsi 0,000
R 0,000
Ry 1,914
Qpaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVAT! OD ONIH

NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIVANJE I HLADENJE TE

TOPLINSKU ZASTITU.

(14) Montazni zid od gips-kartonskih ploda u standardnoj izvedbi prerma DIN 18 183 sa zrakonepropusnim brivijenjem prikljucaka po obodu na

zidove, podne i stropne ploce.

(1,9) Gips-kartonske ploGe izradene su prema DIN 18 182, dio 2, priévrséene vijcima na metalnu konstrukciju iz C- zidnih profila iz Gelicnog lima

prema DIN 18 182, dio 1, lim nazivne debljine 0,6 ifi 0,8 mm.
Za ovaf gradevni element koristi zidni profil CWX75x06

(3 Za priguienje zvuka u meduprostoru koristili zvuko-izolacifske ploce iz viaknastog materijala prema
DIN 18 165, dio 1, s otporom strujanja z 5 kN s/m *

Ocjena zvuéne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Tab. 23, red 8, odreduje zvuénu izolaciiu od 52 dB. Zbog posrednih puteva prenosa zvuka, ova
vrijednost se reducira za -5 dB:

R'w =52-6= 47 dB 2 R'w min. 44 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine boénih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m 2

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u toéki B 2 - zid bez vrata izmedu prostorija za intelektualni rad i prostorija za sastanke
prema prostorijama za drugu namjenu istog korisnika, trazi zvuéna izolacija od 44 dB, $to je ostvareno,

Proracun toplinske izolacije

Za tabliéno iskazan proracun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provadijivosti, kako su navedeni, plosni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

| Up= 052  [Wim>K)] J

NEMA TOPLINSKOG ZAHTJEVA

GD - kunja Palack \ZP1a

Trg Matije Gupca 6, 42207 Vinica, Hrvatska | wrsta projekta - razina:
m a =D C @ n tel ffax: 042/ 722 707 vrsta projekta - struka:
d.o.o.

T-mobil: 098 268 578 zajed. ozn. projekta:
e-mail: imajcen@inet.hr broj teh.dn. projekta:
datum:

GLAVNI PROJEKT

GRABEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

str..

33-GP-08
33-F-2008
kalovoz 2010.




7.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATALIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU

GRAPDEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

Opaske uz tablicu:

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: pregradni zid izmedu grijanih prostora OZNAKA
KONSTRUKCIJE
mantani zid od gips-kartonskih plo¢a u standardnoj izvedbi sa zrakotijesnim briviienjem prikljuaka po ZP1b
obodu, zvucne izolacije 56 (61) dB
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamja projektna temperatura grijanja: B > 18 °C; sr.mj.min. < + 3°C L 4
Gradevni dio BEZ TOPLINSKOG ZAHTIEVA v
Sastav gradevnog djjela
A B C D E F
3 DEBLIINA A [~ TOPLINSKI | ARUST. RED MASAFO |
7 |MATERIAL SLOUA GUSTOCA | PROVODLY. OTPOR GUSTOCA PGVRSINI
[em] a/m’] [WHmxK)] [m> VW] kg/m’] kg/m?]
1 4.01 - Gipskartonske ploce, vlago i vatro-otporne, 250 900 0,250 0,100
Zracni sloj u mirovanju 9.50
7.01 - Meka kamena vuna - mineraina vuna (MW -
3
prema HRN EN 13162) 6,00 =0 0.085 A
4 ;(01 - Gipskartonske ploce, vlago i vatro-otporne, 250 900 0,250 0100 1.090 27.250
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zidni profil CW (2x75+5) [mm] 155
Brutto debljina gradevnog dijela [cm]: 20,50
R 1,914
Rsi 0,000
R 0,000
er 1,914

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRAPEVNOG DIVELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE TE

TOPLINSKU ZASTITU.

(14) Montazni zid od gips-kartonskih ploca u standardnoj izvedbi prema DIN 18 183 sa zrakonepropusnim brivljenjern prikljuéaka po obodu na

zidove, podne i stropne ploce.

(1.9) Gips-kartonske ploce izradene su prema DIN 18 182, dio 2, pricvriéene vijcima na metalnu konstrukciju iz C- zidnih profila iz éeliénog lima

prema DIN 18 182, dio 1, lim nazivne debljine 0,6 ifi 0,8 mm.
Za ovaj gradevni elermnent koristiti zidni profil CWx76x06

(3} Za prigusenje zvuka u meduprostoru koristiti zvuko-izolacijske ploce iz viaknastog malerijala prema

DIN 18 165, dio 1, s ofporom strujanja = 5 kN s/m”

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukciju sliénog sastava DIN 4109, Tab. 23, red 23, odreduje zvuénu izolaciju od 61 dB. Zbog posrednih puteva prenosa zvuka, ova

vrijednost se reducira za -5 dB:

Rw =61-5= 56 dB

2 R'w min.

52

ds

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrine boénih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m 2

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u tocki B,1 - zid izmedu prostorija dva korisnika, trazi zvutna izolacija od 52 dB, Sto je

ostvareno.

Proracun toplinske izolacije

Za tabliéno iskazan proracun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, plogni, nekorigirani koeficijent prolaska

topline iznosit ¢e:

Up= 0,52 [W(mK)]

NEMA TOPLINSKOG ZAHTJEVA,

GD - kuriia Patacic \ZP1b

Trg Matije Gupca 6, 42207 Vinica, Hrvatska
m a =D @ @ ﬂ tel /fax; 042/ 722 707
T-mobil: 098 268 578
d. QO e-mail: imajcen@inet hr

vrsta projekta - razina:
vrsta projekta - struka:
zajed. ozn, projekta:
broj teh.dn. projekta:
datum:

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

str..

33-GP-08
33-F-2008
kolovoz 2010.
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2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU

GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRABEVNOG DIJELA: pregradni zid izmedu grijanih prostora OZNAKA
KONSTRUKCIJE
mantaZni zid od gips-kartonskih ploéa u standardnoj izvedbi sa zrakotijesnim brivijenjem prikljucaka po ZP1
obodu, zvucne izolacije 58 (63) dB N
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamnja projekina temperatura grijanja: ©i > 18 °C; sr.mj.min. S + 3°C -
Gradevni dio BEZ TOPLINSKOG ZAHTJEVA v
Sastav gradevnog djjela
A B C D E F
3 DEBLIINA KOEF.TOPL, | TOP lﬁm-‘ [TARGST. RED. |
& MATERIIAL SLOJA GUSTOCA | PROVODLI. OTPOR GUSTOCA POVRSINI
[em] kg/m’] [WHmxK)] [(mxKYW] kg/m’} kg/m?]
p 42:!1 - Gipskartonske ploce, viago i vatro-otporne, 250 900 0,250 0,100
acni sloj u mirovanju 14,50
7.01 - Meka kamena vuna - mineralna vuna (MW -
prema HRN EN 13162) 600 %0 s b7y

4 ;x01 - Gipskartonske ploce, vlago i vatro-otporne, 250 900 0.250 0,100 1.090 27,250

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Zidni profil CW (2x100+5) [mm] 205
Brutto debljina gradevnog dijela fcm]: 25,50

R 1,914
Rsi 0,000
R: 0,000
}ﬁ 1,914

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELY 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE TE
TOPLINSKU ZASTITU.

(14) Montazni zid od gips-kartonskih ploéa u standardnoj izvedbi prema DIN 18 183 sa zrakonepropusnim brivijenjem prikljucaka po obodu na
zidove, podne i stropne ploce.

(1.4) Gips-kartonshe ploce izradene su prema DIN 18 182, dio 2, priévricene vijcima na metalnu konstrukciju iz C- zidnif profila iz Celiéneg lima

prerma DIN 18 182, dio 1, lim nazivne deblfine 0,6 ili 0,8 mm.
Za ovaj gradevni element koristiti zidni profil 2«CWx100x06 spojenih elasticnom trakom od 5 mm.

(3 Za priguSenje zvuka u meduprosioru koristili zvuko-izolaciske ploce iz viaknastog materijala prema
DIN 18 165, dio 1, s otporom strujanja 2 5 kN s/m”

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Tab. 23, red 25, odreduje zvuénu izolaciju od 63 dB. Zbog posrednih puteva prenosa zvuka, ova
vrijednost se reducira za -5 dB:

Rw =63-5= 58 dB 2 R'w min. 52 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine bocnih konstrukeija iznesi oke 300 kg/m 2

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u tocki B,1 - zid izmedu prostorija dva korisnika, traZi zvuéna izolacija od 52 dB, Sto je
ostvareno,

Proracun toplinske izolacije

Za tabliéno iskazan proradun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, plosni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ce:

Up= 0,52 WI(mK)]

NEMA TOPLINSKOG ZAHTJEVA.

GD -

kurifa Patacic \ZP1c

Trg Matije Gupca 6, 42207 Vinica, Hrvatska | vrsta projekta - razina:
m @ J C @ n tel.ffax; 042/ 722 707 vrsta projekta - struka:
d.o.o.

T-mobil: 098 268 578 zajed. ozn. projekta:
e-mail; imajcen@inet.hr broj teh.dn. projekta:
datum:

GLAVNI PROJEKT

GRABEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

str.:

33-GP-08
33-F-2008
kolovoz 2010.
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2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMUENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: razdjelni zid od kamena izmedu grijanih prostora sa zvuénom izolacijom od OZNAKA
R'w,min=52 dB KONSTRUKCIJE
ZU1a
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamja projekina temperatura grijanja: ©i 2 18 oC; sr.mj.min. < + 3 oC I v
Gradevni dio BEZ TOPLINSKOG ZAHTIEVA - [+
Sastav gradevnog dijela
A B C D E F
& [ DEBLJINA NAZIVNA | KOEF.TOPL | TOPLINSKI | AKUST.RED. | MASA PO
% MATERIJAL SLOJA GUSTOCA PROVODLJ. OTPOR GUSTOCA POVRSINI
fom] kgt IWi(mxK)] [(HN] kgfm’] lkgim’]

7_|3.04 - Vapneno-gipsana Zbuka 2.00 1,400 | 0,700 0,029 750 15,000

2 |1.15. - Zid od prirodnog kamena, 25-44 em, min. 25,00 2.000 1,400 0,179 1.900 475,000

3 _]3.04 - Vapneno-gipsana Zbuka 2,00 1.400 0,700 0,028 750 15,000

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Brutto debljina gradevnog dijela [cm]: 29,00

R 0,236
Rsi 0,000
Rse| 0,000
Ry 0,236
I-Masa PO poVISinl zvueno homogenog dijela 505,00

Opaske uz tablicu:

OFISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE
TE TOPLINSKU ZASTITU

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukeiju takvag sastava DIN 4109, Tab. 1, red 22, odreduje zvuénu izolaciju od 55 dB,

R'w = 55 dB 2 R'w min. 52 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine boénih konstrukeija iznosi ako 300 kgt

Zadovaljeni su zahtjevi norme HRN U,J6.201, gdje se utocki B.1 - zid izmedu prostorija dva karisnika, traZi zvuéna izolacija od 52 dB, $to je
ostvareno.

Proracun toplinske izolacije

Za tabli¢no iskazan proragun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provedijivosti, kako su navedeni, plosni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

| U= 424 [Wi(mK)] I

NEMA TOPLINSKOG ZAHTJEVA.

GD - kurifa Patacic \ ZU1a

Trg Matije Gupca 6, 42207 Vinica, Hrvatska | vrsta projekta - razina: GLAVNI PROJEKT
m @ J @ @ n tel /fax: 042/ 722 707 vrsta projekta - struka: GRABEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI
do.o T-mobil: 098 268 578 zajed. ozn. projekta; 33-GP-08
g-mail: imajcen@inet.hr broj teh.dn. projekta; 33-F-2008
datum: kolovoz 2010,
Str.: 7




2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADY
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRABEVNOG DIJELA: razdjelni zid od kamena izmedu grijanih prostora sa zvu&nom izolacijom od OZNAKA
R'w,min=52 dB KONSTRUKCIJE
ZU1b
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamja projekina temperatura grijanja: ©i = 18 °C; sr.mj.min. < + 3 oC T | v
Gradevni dio BEZ TOPLINSKOG ZAHTIEVA F

Sastav gradevnog dijela

A B C D E F
3 DEBLJINA NAZIVNA | KOEF.TOPL. | TOPLINSKI | AKUST RED. | WASAFO |
& [MATERWLAL SLOJA eusToéA | PrRovoDLY, OTPOR GusToca | POVRSINI
fem) Tkgm’] WA(mK)] [m*xK)W] kgim] Tkg/m’]
1_}3.04 - Vapneno-gipsana Zbuka 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
2 11.15. - Zid od prirodnog kamena, 45-64 cm, min. 45,00 2,000 1,400 0,321 1.900 855,000
3 13.04 - Vapneno-gipsana Zbuka 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
4
5
G
7
8
9
10
11
12
13
14
Brutto debljina gradevnog dijela [cm]: 49,00

R 0,379
Rsi 0,000
Rse 0,000
Ry 0,379
I-Masa po povrsini zZvuéno homogenog dijela 885,00

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE
TE TOPLINSKU ZASTITU.

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Tab. 1, red 24, odreduje zvuénu izolaciju od 57 dB.

R'w = 57 dB 2 R'w min. 52 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povr$ine bo¢nih kenstrukcija iznosi oko 300 kg/rr?

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U, J6,201, gdje se u tocki B.1 - zid izmedu prostorija dva korisnika, tra2i zvugna izolacija od 52 dB, sto je
ostvareno.

Proracun toplinske izolacije

Za tabli¢na iskazan proraéun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provadijivosti, kako su navedeni, plosni, nekorigirani koeficijent profaska
topline iznosit te:

| Ug= 264 [W(mK)] |

NEMA TOPLINSKOG ZAHTJEVA.

GD - kurja Palacic \ ZUth

Trg Matije Gupca 6, 42207 Vinica, Hrvatska | vrsta projekta - razina: GLAVNI PROJEKT
m a J C @ In tel /fax: 042/ 722 707 vrsta projekla - struka: GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI
d.o.0 T-mobil: 098 268 578 zajed, ozn, projekta: 33-GP-08
e-mail: imajcen@inet.hr broj teh.dn, projekta: 33-F-2008
datum: kelavoz 2010,
str,:




2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZA.J GRADEVNOG DIJELA: razdjelni zid ad kamena izmedu grijanih prostora sa zvugnom izolacijom od OZNAKA
R'w,min=52 dB KONSTRUKCIVE
ZU1c
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamja projekina temperatura grijanja: ©i = 18 0C; sr.mj.min. < + 3 6C v
Gradevni dio BEZ TOPLINSKOG ZAHTIEVA v

Sastav gradevnog dijela

A B C D E F
3 T DEBLJINA NAZWNA | KOEF.TOPL | TOPLINSKI | AKUST.RED. | MASAFPO
o [MATERIJAL SLOJA GusToca | PRovoDLY OTPOR GusTocA | POVRSINI
fem] kgim’] WAmK)] {mxK)W) lkg/m*] Tkg/m’]
1 13.04 - Vapneno-gipsana Zbuka 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
2 11.15. - Zid od prirodnog kamena, 65-84 cm, min 65,00 2.000 1,400 0,464 1.800 1.235,000
3 13.04 - Vapneno-gipsana Zbuka 2,00 1.400 0,700 0.029 750 15,000
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Brutto debljina gradevnog dijela [cm]: 59,00

R 0,521

Rsi 0,000

Rse. 0,000

Ry 0,521

I'Masa po povrsini 2vuéno homogenog dijela 1.265,00

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE
TE TOPLINSKU ZASTITU.

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukeiju takvag sastava DIN 4109, Tab. 1, red 24, odreduje zvugnu izolaciju od 57 dB.

R'w = 57 dB 2 R'w min. 52 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine boénih konstrukeija iznosi oko 300 kgt

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6,201, gdje se u todki B.1 - zid izmedu prostorija dva korisnika, trazi zvuéna izolacija od 52 dB, $to je
ostvareno

Proracun toplinske izolacije

Za tabligno iskazan proraéun toplinskag otpora i koeficijente toplinske provadiljivosti, kake su navedeni, plo$ni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

I Up= 1,92  [Wi(mXK)] |

NEMA TOPLINSKOG ZAHTJEVA

GD - kurjja Pelacic \ ZU1c

Trg Matije Gupca 6, 42207 Vinica, Hrvatska | wrsta projekta - razina: GLAVNI PROJEKT
m a =D C @ ﬂ tel.ffax: 042/ 722 707 vrsta projekta - struka; GRABEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI
d.o.o T-mobil: 098 268 578 2ajed. ozn. projekta: 33-GP-08
e-mail; imajcen@inet.hr broj teh.dn. projekta: 33-F-2008
datum: kolovoz 2010.
str.: U




2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU [JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKQO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: razdjelni zid od pune opeke izmedu grijanih prostora sa zvuénom izolacijom OZNAKA

od R'w,min=52 dB KONSTRUKCIJE
ZU2a

Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamja projekina temperatura grijenja: 6 = 18 °C; sr.mj.min. < + 3 0C v

Gradevni dio BEZ TOPLINSKOG ZAHTJEVA o -

Sastav gradevnog difela

A B C D E F
3 [ DEBLJINA NAZIVNA | KOEF. TOPL | TOPLINSKI | AKUST.RED. | MASAFOC |
% MATERIJAL SLOJA GUSTOCA PROVODLJ. OTPOR GUSTOCA POVRSINI
fem] [kg/m’] WimxK)] UMW) [kgm’] lkg/m’]
1 _§3.04 - Vapneno-gipsana zbuka 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
2 §1.02 - Puna opeka od gline, 25-44 cm, min 25,00 1.600 0,680 0,368 1.540 385,000
3 }3.04 - Vapneno-gipsana Zbuka 2.00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
4
5
]
7
8
9
10
11
12
13
14
Brutto debijina gradevnog dijela [cm]: 29,00

R 0,425
Rsi 0,000
Rse 0,000
Ry 0,425
I-Masa po povréini zvugno homogenog dijela 415,00

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRAPEVNOG DIVELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE
TE TOPLINSKU ZASTITU.

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukeiju takvog sastava DIN 4109, Tab. 1, red 20, odreduje zvuénu izolaciju od 53 dB.

R'w = 53 dB 2 R'w min. 52 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povréine boénih konstrukeija iznosi oko 300 kg/rt

Zadovaljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u tacki B.1 - zid izmedu prostorija dva korisnika, traZi zvucna izolacija od 52 dB, $to je
ostvareno,

Proracun toplinske izolacije

Za tabligno iskazan proradun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, plosni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ée:

U= 2,35 [WImK)]

NEMA TOPLINSKOG ZAHTJEVA.
GD - kurija Patacic \ ZU2a
Trg Matije Gupca 6, 42207 Vinica, Hrvatska | vrsta projekta - razina: GLAVNI PROJEKT
mm a ” “ @ [l:n tel /fax: 042/ 722 7107 vrsta projekta - struka: GRABEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI
do.o T-mobil: 098 268 578 zajed. ozn. projekta: 33-GP-08
e-mail: imajcen@inet.hr broj teh.dn. projekta: 33-F-2008
datum: kolovoz 2010.
str.: ug




2.0.p.33-GP-08..1.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRAPEVNOG DIJELA: razdjelni zid od pune opeke izmedu grijanih prostora sa zvugnom izolacijom OZNAKA

od R'w,min=52 dB KONSTRUKCIJE
ZU2b

Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa... Unutamja projekina temperatura grijanja: &i 2 18 °C; sr.mj.n;n. <+30C l:

Gradevni dio BEZ TOPLINSKOG ZAHTIEVA I'

Sastav gradevnog dijela

A B c D E F
3 IvATERLAL [ DEBLIINA NAZIINA | KOEF.TOPL. | TOPLINSKI | AKUST.RED. | MASAPO
. SLOJA GUSTOCA PROVODLJ OTPOR GUSTOCA POVRSINI
[cm] [kg/m?] [Wi(mxK)] [(mPxK¥W] [kg/m’] [kg/m?]

1_13.04 - Vapneno-gipsana Z2buka 2,00 1.400 0,700 0,028 750 15,000
2 11.02 - Puna opeka od gling, 45-64 cm, min 45,00 1.600 0,680 0.662 1.540 693,000
3_13.04 - Vapneno-gipsana Zbuka 2.00 1.400 0,700 0,028 750 15,000
4

5

5

7

[

9

10

11

12

13

14

Brutto debljina gradevnog dijela [cm]: 49,00

R 0,719
Resi 0,000
Rse 0,000
Ry 0,719
Masa po povrsini zvuéno homogenog dijela 723,00

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRAPEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE
TE TOPLINSKU ZASTITU

Ocjena zvucne izolacije

Za konsfrukciju takvog sastava DIN 4109, Tab. 1, red 24, odreduje zvugnu izolaciju od 57 dB.

R'w = 57 dB 2 R'w min. 52 dB

Pritomn je ispunjen uviet da masa po jedinici povr§ine boénih konstrukeija iznosi oko 300 kg/mt

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u todki B.1 - zid izmedu prostorija dva korisnika, traZi zvuéna izolacija od 52 dB, $to je
ostvareno

Proracun toplinske izolacije

Za tabligno iskazan prora¢un toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kake su navedeni, plo$ni, nekorigirani koeficijent prolaska
tapline iznosit ée:

l U= 1,39 [WimAK)

NEMA TOPLINSKOG ZAHTJEVA,

GD - kurija Patacic \ ZU2b

Trg Matije Gupca 6, 42207 Vinica, Hrvatska | wrsta projekta - razina: GLAVNI PROJEKT
m a |=J] C @ n tel /ffax: 042/ 722 707 vrsta projekta - struka; GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI
d.o.o. T-mobil: 098 268 579 zajed. ozn, projekta: 33-6P-08
g-mail; imajcen@inet.hr broj teh.dn. projekta: 33-F-2008
datum: kolovoz 2010.
str.: ©r




2.0.p.33-GP-08. .t.d.:33-F-2008.......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: pod na tlu grijanih prostora: nije predmet rekonstrukcije u smislu OZNAKA
Tehnitkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, élanak 31: POD KONSTRUKCIJE
SUTERENA
PT1a
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamj_a pm_jeklna temperatura grijanja: ©i = 18 °C; sr.mj.min. < + 3 °C v
Gradevni dio Podovi na Hu - v
Sastav gradevnog dijela
A B 5 D E F
3 [ DEBLUINA NAZINA | KOEF.TOPL. | TOPLINSKI | AKUST.RED. | MASAFO |
& [MATERIJAL SLOJA ausToca | ProvopLs OTPOR GUSTOCA |  POVRSINI
fem] fkgim’] WAmxK)l [mxK)W] kg/m’] thg/m’]
7_|1.02 - Puna opeka od gline 12,00 7600 | 0,680 0,176 1.540 184,800
2_|6.04 - Pijesak, 8-10 cm, min. 8,00 1.700
3 }6,04 - Drenazni $ljunak 20,00 1.700
4 }2.04 - Betonska podloga 10,00 2.200 1,650 0,061
kompozitni materijal (npr. Voftex):
5 lobostrano PP filc (geotekstil) i bentonitne granule 0,64 2.000 1,000 0,006
lizmedu
6.04 - Pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac),
6 |karakteristike isklju¢ive prema geomehani¢kom
elaboratu
7
8
9
10
11
12
13
14
Debljina nadgradnje [cm]: 12,00
Brutto debljina gradevnog dijela [cm): 50,64
R 0,243
Rsi 0,170
Rse 0,040
Rr
rMasa Do povrsini plivajuteg” dijeia 184,80

|Masa po povrsini zZvucno hemogenog dijela

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRABEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVAT! OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIVE ZA GRIJANJE | HLADENJE

TE TOPLINSKU ZASTITU

(1-3 Gornji slojevi moraju bili bocno odjjeljeni od zidova trakom elastificiranog ePS-a ili kamene vune

debljine 2,0 cm na nacin "plivajuceg” poda.

PE foliju podignuti vertikalno uz rubove. Primijeniti tanku ekstudiranu polietilensku foliju.
) ZAHTIEVAJU SE SIROKE ROLE npr. 4,5 m SIRINE ZBOG SMANJENOG BROJA PREKLOPA. POSTAVLJANJE UZ STROGI

NADZOR | U SKLADU SA NAPUTCIMA PROIZVODACA.

Ocjena zvucne izolacije

Prema normi HRN U.J6.201 nema zvuénih zahtjeval Podna ¢e konstrukcija zadovoljavati izolacijom od udarnog zvuka, bogno $irenog

Proracun toplinske izolacije

Za tablitno iskazan praragun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kake su navedeni, plo$ni, nekorigirani koeficijent prolaska

topline iznosit ¢e:

[ U= 221  [W(m>K)]

>

umax_

0,50

KOEFICWENT JE VECI OD DOPUSTENOG!

GD - kurija Patacic \ PT1a
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2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU [ POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: pod na tlu grijanih prostora: nije predmet rekonstrukcije u smislu OZNAKA
Tehnitkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, élanak 31: POD KONSTRUKCIJE
SUTERENA

PT1a1
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamyja projekina temperatura grijanja: @i = 18 °C; sr.mj,min. < + 3 0C v
Gradevni dio Padovi na tiu = [ il

Sastav gradevnog dijela

A B C D E F
3 DEBLJINA NAZIVNA | KOEF TOPL. | TOPLINSKI | AKUST RED. | MASA PO
o |MATERIAL SLOJA GusTocA | PROVODLY OTPOR custoca | PovrsIN
[em] [kg/m™] WAMXK)] (MKW [kg/m’] {ka/m?]
1 14.03 - Keramicéke plocice, protuklizne, lijepljene 1,50 2300 1,300 0,012 1.540 23,100
2 11.02 - Puna opeka od gline 12,00 1.600 0,680 0,176 1.540 184,800
3 16.04 - Pijesak, 8-10 cm, min. 8,00 1.700
4 16.04 - Drenazni $ljunak 20,00 1.700
5 }2.04 - Betonska podloga 10,00 2200 1,650 0,061
kompozitni materijal (npr. Voltex):
6 Jobostrano PP filc {geotekstil) i bentonitne granule 0,64 2.000 1,000 0,006
‘izmedu

6.04 - Pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac),
7 |karalderistike iskljugivo prema geomehaniékom
elabaratu

8
9
10
11
12
13
14

Debljina nadgradnje [cm]: 1,50
Brutto debliina gradevnog dijela {cmi: 52,14

R 0,255

Rsi 0,170

_Rse 0,040
Ry

rMasa po povrsini "plivajuéeg" dijela 23,10
|Masa po povréini zvugno homogenog dijela %

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVAT! OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE
TE TOPLINSKU ZASTITU

(1-3 Gornji slojevi moraju biti bocno odijeljeni od zidova trakom elastificiranog ePS-a ili kamene vune

debljine 2,0 cm na nacin "plivajuceg” poda.
PE foliju podignuti vertikalno uz rubove, Primijeniti tanku ekstudiranu polietilensku foliju.

(6) ZAHTIJEVAJU SE SIROKE ROLE npr. 4,5 m SIRINE ZBOG SMANJENOG BROJA PREKLOPA. POSTAVLJANJE UZ STROG!
NADZOR | U SKLADU SA NAPUTCIMA PROIZVODACA.

Ocjena zvuéne izolacije

Prema normi HRN U.J6,201 nema zvuénih zahtjeval Podna ¢e konstrukcija zadovoljavati izolacijom od udarnog zvuka, bocno sirenog.

Proracun toplinske izolacije

Za tabligno iskazan proragun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, plosni, nekorigirani koeficijent pralaska
topline iznosit ¢e:

| Uo= 216  (WimdxK] > U= 0,80

KOEFICWENT JE VECI OD DOPUSTENOG!

GD - kurja Palacic \ PT1a1
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e-mail: imajcen@inet.hr broj teh.dn, projekta: 33-F-2008
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2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: medukatna konstrukeija suhih ili mokrih (* grijanih prostora iznad OZNAKA
grijanog prostora: POD PRIZEMLJA IZNAD UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI U SUTERENU KONSTRUKCIJE
PS1a
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamja projekina temperatura grijanja: o> 18 oC; sr.mj.min. < +30C v
|Gradevni dio Stropovi izmedu stanova, stropovi izmedu grijanih radnih prostorija razliéitih korsnika L4
Sastav gradevnog dijela
A B T D £ F
3 [ DEBLINA | NAZIVNA | KOEF.TOPL | TOPLINSKI | AKUST.RED. | 7y
S [MATERIJAL SLOJA GUSTOCA PROVODLJ. OTPOR GUSTOCA POVRSINI
[em] [kgtn’] [WimxK)] [m?xK)wW] [kgm’) [kgtn’]
1 ]4.03 - Keramicke plocice, protuklizne, lijepliene 1,50 2.300 1,300 0,012
Ll e TT el i i i amdeil
3:19_- Plivajuci”, armirani cementni estrih, 5,00 2000 1,600 0,031 1.900 95,000
dilatiran
3 |PE folija, 1x 0,02 900 0,190 0,001
Elastificirani ekspandirani polistiren (EePS),
4
("Stiropor"), 1x33/30 mm ili 3x1 cm 200 1 0,042 9
5 |2.01 - AB postoje¢a ploéa, 10-20 em, min. 10,00 2.500 2,600 0,038 2.300 230,000
6 11.02 - Puna opeka od gline: ope¢ni svod, min. 12,00 1.600 0,680 0,176 1.540 184,800
7 _}3.04 - Vapneno-gipsana zbuka 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
8
9
10
11
12
13
14
Debljina nadgradnje [em]: 19,52
Brutto debljina gradevnog dijela [em]: 33,52
R 1,002
Rsi 0,100
Rs¢| 0,100
Ry 1,202
[Masa po povrsini "pivajuceg” dijeia 95,00
|Masa po povrsini zvuéno homogenog dijela 429,80

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVAT! OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE TE
TOPLINSKU ZASTITU.

(1-9) Gornji slojevi moraju biti bocno odijelfeni od zidova trakom elastificiranog ePS-a ili kamene vune

debljine 2,0 cm na nacin “plivajuceg” poda
PE foliju podignuti vertikaino uz rubove. Primieniti tanku ekstudiranu polietilensku foliju

{2} Ukoliko se radi o “mokrim” prostorijama potrebno je izvesti hidroizolacijski premaz na bazi polimercementa!

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Tab.12, stupac 3, red 3, odreduje zvuénu izolaciju od 57 dB

R'w = 57 dB 2 R'w min. 57 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine boénih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m o

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u tocki B.8 - medukatne konstrukcije prema buénoj (pogonskgj ili poslovnoj) prostoriji,
trazi zvuéna izolacija od 57 dB, éto je osivareno

Proracun toplinske izolacije

Za tabliéno iskazan proraéun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, ploSni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

[ Up= 083 [WimxK)] S Upa= 140 |

Za srednju mjese¢nu vanjsku min. temp. < +3 °C i gradevne dijelove opisane kao 'Stropovi izmedu stanova, stropovi zmedu grijanih radnih
prostorija razligitih korisnika', sukladno ¢lancima 25,, 37, i 48., Propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
110/08), i Prilogu C, tablica 5., izradunati koeficijent prolaska topline manii je od dopustenog

GD - kurija Palacic \ PS1a
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d.o.o. T-mobil: 098 268 578 zajed. ozn. projekta: 33-GP-08
e-mail: imajcen@inet.hr broj teh.dn. projekta: 33-F-2008
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7.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU

GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRAPEVNOG DIJELA: medukatna konsirukcija suhih grijanih prostora iznad grijanog OZNAKA
prostora: POD PRIZEMLJA IZNAD UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI U SUTERENU KONSTRUKCIJE
PS1b
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutarnja projekina temperatura grijanja: @i 2 18 °C; sr.mj.min. < +3 °C lv
Gradevni dio _‘Sipuvi izmedu stanova, stropoyi izmedu grijanih radnih prestorija razliditih korisnika l"

Sastav gradevnog dijela

A B C D E F
F |MATERIJAL “OEBLUNA | NAZWNA | KOEF.TOPL. | TOPLINGKI | AKUST.RED. | WASAFPG |
@ SLOJA GUSTOCA PROVODLJ. OTPOR GUSTOCA POVRSINI
[em] [kg/m®] [WHmxK)] [(mXKYW] ka/m®] [kgim?]

7_14.05 - Divena hodna obloga 2.40 5601 0,150 0,160

Das¢ana oplata 2,40 550 0,150 0,160
3_|PE folija, 1x 0.02 900 0,180 0,001

7.01 - Meka kamena vuna, izmedu drvene
N otkonstrukciie (MW - prema HRN EN 13162) 3,00 2 0,035 0.857
5 IPE folija, 1x 0,02 900 0,180 0,001
6 12.01 - AB postojeca ploga, 10-20 cm, min. 10,00 2.500 2,600 0.038 2.300 230,000 |
7 _]1.02 - Puna opeka od gline: opetni svod, min. 12,00 1.600 0,680 0,176 1.540 184,800
8 _13.04 - Vapneno-gipsana zbuka 2 00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
9
10
11
12
13
14

Debljina nadgradnje [em]: 17,84
Brutto debljina gradevnog dijela [em]: 31,84

R 1423 ]
Rsi 0,100
Rse| 0,100
Ry 1,623
FMaw po povrsini “plivajudéeg” deeia »
Masa po povrsini zvuéno homogenog dijela 429 80

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVAT! OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLABENJE
TE TOPLINSKU ZASTITU.

(1-3) Gornji slojevi maraju biti boéno odijeljeni od zidova trakom elastificiranog ePS-a ili kamene vune
debljine 2,0 cm na nadin "plivajuceg” poda
PE foliju podignuli vertikalno uz rubove. Primijenili tanku ekstudiranu polietifensku foliju

Ocjena zvucéne izolacije

Za konstrukeiju takvog sastava DIN 4109, Tab.12, stupac 3, red 3, odreduje zvuénu izolaciju od 57 dB

R'w = 57 dB 2 R'w min. 57 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povr$ine bocnih konstrukgija iznosi oko 300 Kkgint.

Zadovolieni su zahtjevi norme HRN U.J6,201, gdje se u totki B.8 - medukatne kanstrukcije prema buénoj (pogonskoj ili poslovnoj) prostoriji,
trazi zvuéna izolacija od 57 dB, &to je ostvareno.

Prorac¢un toplinske izolacije

Za tablidno iskazan proragun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, plosni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

| Up= 062 [WimxK] S Umax= 140 |

Za srednju mjesednu vanjsku min. temp. <+3 °C i gradevne dijelove opisane kao 'Stropovi izmedu stanova, stropovi izmedu grijanih radnih
prostorija razligitih korisnila', sukladno &lancima 25., 37. i 48., Propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zadtiti u zgradama (NN
110/08), i Prilogu C, tablica 5., izraéunati koeficijent prolaska topline manji je od dopustenog

GD - kurjg Patacic \ PS1b
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2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: medukatna konstrukeija suhih grijanih prostora iznad grijanog OZNAKA
prostora: POD PRIZEMLJA IZNAD UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI U SUTERENU KONSTRUKCIIE
PS1c
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutarnja projekina temperatura grijanja: ©i 2 18 °C; sr.mg.min, < + 3 °C I:
Gradevni dio Stropavi izmedu stanova, stropovi izmedu grijanih radnih prostorija razlidtih korisnika l:
Sastav gradevnog dijela
A B c D E F
3 DEBLJINA NAZIVNA KOEF. TOPL. | TOPLINSKI | AKUST.RED. MASA PO
:,—)', MATERIJAL SLOJA GUSTOCA PROVODLJ OTPOR GUSTOCA POVREINI
[am] [ka/m’] WH(mxK)] MKV [kg/m®] [kg/m?]
1_14.05 - Drvena hodna obloga 2,40 550 0,150 0,160
2 JDa3¢ana oplata 2,40 550 0,150 0,160
3_|PE folija, 1x 0,02 900 0,190 0,001
7.01 - Meka kamena vuna, izmedu drvene
* |patkonstrukcije (MW - prema HRN EN 13162) 5,00 251 003 1429
5 |PE folija, 1x 0,02 900 0,190 0,001
7] (ri"?n4 - Pijesak: zasip kamenog svoda, 10-60 cm, 10,00 1700 0,810 0123
7 |1.15. - Svod od prirodnog kamena, min. 20,00 2.000 1,400 0,143 1.900 380,000
8 |3.04 - Vapneno-gipsana Zbuka 3,00 1.400 0,700 0,043 750 22,500
9
10
11
12
13
14
Debljina nadgradnje [cm]: 18,84
Brutto debljiina gradevnog dijela [cm]: 42,84
R 2,060
Rsi 0,100
Rse 0,100
Ry 2,260
|Masa po povrsini "plivajuteg” dijela -
|Masa po povrsini zvuéno homogenog dijela 402,50

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE I KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRAPEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLABENJE TE
TOPLINSKU ZASTITU.

(1-3) Gornji slojevi moraju biti boéno odijeljeni od zidova trakom elastificiranog ePS-a ili kamene vune
debljine 2,0 cm na nadin "plivajuéeg” poda
PE foliju pedignuti vertikalno uz rubove. Primieniti tanku ekstudiranu polietilenshu foliju

Ocjena zvuéne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Tab.12, stupac 3, red 3, odreduje zvuénu izolaciju od 57 dB.

R'w = 57 dB 2 R'w min. 57 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine boénih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m?

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u toéki B.8 - medukatne konstrukcije prema buénoj (pogonskaj ili poslovnoj) prostoriji,
trazi zvuéna izolacija od 57 dB, &to je ostvareno.

Proracun toplinske izolacije

Za tabliéno iskazan proragun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodljivosti, kako su navedeni, plosni, nekorigirani koeficijent prolaska
tapline iznosit ¢e:

Up= 044 [W(mM>K)] < Upa= 140 |

Za srednju mjesednu vanjsku min_ temp. < +3 °C i gradevne dijelove opisane kao 'Stropovi izmedu stanova, stropovi izmedu grijanih radnih
prostorija razligitih korisnika', sukladno élancima 25., 37. i 48., Propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08),
i Prilogu G, tablica 5., izraéunati koeficijent prolaska topline maniji je od dopustenog

GD - kurija Patacic \ PS1e
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2.0.p.33-GP-08. t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACLA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU {JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALN] PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: medukatna konstrukcija suhih ili mokrih (*) grijanih prostora iznad OZNAKA
grijanag prostora: POD PRIZEMLJA IZNAD UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI KONSTRUKCIJE
PS1d1
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamja projeldna temperatura grjenja: i 2 16 0C; sr.mj.min, < + 39 v
Gradevni dio Stropavi izmedu stanova, stropovi izmedu grijanih radnih prostorija rezlicitih korisnika v
Sastav gradevnog dijela
A B [7 D E F
3 | DEBLIINA NAZIVNA | WOEF.TOPL. | TOPLINGRI | ARUST RED. | MASAFPO
o [MATERIAL SLOJA GUSTOCA | PROVODLY. OTPOR GUSTOCA POVRSINI
fem] [kg/m’] WimxK)] [mPxKyW] kg/m’] [kg/m?]
1 ]4.03 - Keramicke plotice, protuklizne, lijepliene 1,50 2.300 1,300 0,012
2_14.01 - Gipskartonske ploce za suhi estrih 2,40 900 0,250 0,096
3 _|PE foliia, 1x 0,02 900 0,190 0,001
4 |Dascana oplata 2,40 550 0,150 0,160
7.01 - Meka kamena vuna, izmedu drvene
5 ,
Igoﬂmnstmkci;g (MW - prema HRN EN 13162) ol 2 — I
6_|PE folija, 1x 0,02 900 0190 0,001
7 'Sngf - Pijesak: zasip kamenog svoda, 10-60 cm, 10,00 1700 0810 0,123
8 11,15 - Svod od pritodnog kamena, min. 20,00 2000| 1,400 0,143 1.900 380,000 |
9 §3.04 - Vapneno-gipsana zbuka 3,00 1.400 0,700 0,043 750 22 500
10
11
12
13
14
Brutto debljina gradevnog dijela [cr]: 44,34
R 2,007 |
Rsi 0,100
R 0,100
R TI 2,207
|
[Masa po povisini zvuéno homogenog dijela 402,50

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVAT! OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE TE
TOPLINSKU ZASTITU.

(18) Gornji slofevi moraju biti bocno odijeljieni od zidova trakom elastificiranog ePS-a il kamene vune
debljine 2,0 cm na nacin “plivajuceg” poda.
PE foliju podignuti vertikalno uz rubove. Frimifeniti tanku ekstudiranu polietifensku foliju.
(29 Ukoliko se radi o "mokrim” prostorijarma polrebno je izvesti hidroizolacifski premaz na bazi polimercementa!

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4108, Tab. 1, red 19, odreduje zvuénu izolaciju od 52 dB,

Zbog utjecaja drvene podne konstrukcije, pretpostavlja se doprinos od najmanje 2 dB.

R'w =50+2= 54 dB 2 R'w min. 52 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine boénih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m B

Zadovolieni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u toki B.6 - medukalne konstrukgije izmedu poslovnih prostorija, raZi zvuéna izolacija od
52 dB, sto je ostvareno

Proracun toplinske izolacije

Za tabliéno iskazan proraéun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodljivosti, kako su navedeni, ploSni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

| Up= 045 WmBK)] S Unas= 1,40

Za srednju mjese¢nu vanjsku min. temp. <+3 °C i gradevne dijelove opisane kao 'Stropovi zmedu stanova, stropovi zmedu grijanih radnih
prostorija razliGitih korisnika’, sukladno élancima 25., 37. i 48., Propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08), i
Prilogu C, tablica 5., izracunati koeficijent prolaska topline manji je od dopustenog

GD - kurifa Patacic \ PS1d1
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2.0.0.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: medukatna konstrukcija suhih grijanih prostora iznad grijanog OZNAKA
prostora: POD PRIZEMLJA IZNAD UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI KONSTRUKCIJE
PS1e
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutarnja projektna temperatura grijanja: @i 2 18 °C; sr.ayj.min, < +3 9C |:
Gradevni dio Stropovi izmedu stanova, stropovi izmedu grijanih radnih prostorija razlititih korisnika l:
Sastav gradevnog dijela
l A B C D E F
3 DEBLJINA NAZIVNA KOEF, TOPL TOPLINSKI | AKUST, RED. MASA PO
% MATERIJAL SLOJA GUSTOCA PROVODLJ. OTPOR GUSTOCA POVRSINI
[om] [kg/m®} W/(mxK)] [(m>K)MW] {kg/m? [kg/m?]
1_]4.05 - Drvena hodna obloga 2,40 550 0,150 0,160
2 |Daséana oplata 2,40 550 0,150 0,160
3 lPE folifa, 1x 0,02 900 0,190 0,001
4 |Neventilirani zraéni sloj 8,00 0,100 0,800
7.01 - Meka kamena vuna, izmedu drvene
B lgotkonstmkcije {MW - prema HRN EN 13162) 10.00 - 0o 2857
6 |PE folija, 1x 0,02 900 0,190 0,001
o ?ngf - Pijesak: zasip kamenog svoda, 10-60 cm, 10,00 1.700 0,810 0123
8 _11.15. - Svod od prirodnog kamena, min. 20,00 2.000 1,400 0,143 1.900 380,000
9 _]3.04 - Vapneno-gipsana Zbuka 3,00 1.400 0,700 0,043 750 22,500
10
11
12
13
14
Debljina nadgradnje [cm]: 32,84
Brutto debljina gradevnog dijela [cm]: 55,84
R 4,288
Rsi 0,100
Rse 0,100
R, 4,488
[Masa po povisini "piivajuéeg” diela -
|Masa po povrsini zvuéno homogenog dijela 402,50

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRABEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVAT/ OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLABENJE TE
TOPLINSKU ZASTITU

(1-3) Gornji slofevi moraju biti boéno odijeljeni od zidova trakom efastificiranog ePS-a ili kamene vune
debljine 2,0 cm na nadin “plivajuceg” poda
PE foliju podignuli vertikalno uz rubove. Primijeniti fanku ekstudiranu polietilensku foliju

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Tab.12, stupac 3, red 3, odreduje zvuénu izolaciju od 57 dB

R'w = 57 dB Z R'w min. 57 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povréine boénih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m®.

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u totki B.8 - medukatne konstrukcije prema buénoj (pegonskoj ili poslovnaij) prostoriji,
tra2i zvuéna izolacija od 57 dB, $to je ostvareno,

Prorac¢un toplinske izolacije

Za tabliéno iskazan proradun toplinskog otpora i keeficijente toplinske provadijivosti, kako su navedeni, plodni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

[ U= 022 [Wim>K)] < U™ 1,40 I

Za srednju mjese&nu vanjsku min. temp. < +3 °C i gradevne dijelove opisane kao 'Stropovi izmedu stanova, stropovi izmedu grijanih radnih
prostorija razliitih korisnika', sukladno &lancima 25., 37. i 48., Propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08),
i Prilogu G, tablica 5., izratunati koeficijent prolaska topline manji je od dopustenog

GD - kurija Patacic \ PS1e
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2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: medukatna konstrukeija suhih ili mokrih (*) grijanih prostora iznad QZNAKA
grijanag prostora: POD PRIZEMLJA IZNAD UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI KONSTRUKCIJE
PS1e1
[Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unulamja projekina temperatura grijanja: ©1 2 18 °C; st.mj.min. < + 3°C v
|Gradevni dio Stropovi izmedu stanova, stropovi Zmedu grijanih radnih prostoriia razlicitih korisnika v
Sastav gradevnog dijela
A B [ ] E F
S DEBLIINA NAZWNA | 5 2 ARUST. RED. |
7 |MATERIAL SLOJA GUSTOCA | PROVODLJ. OTPOR GUSTOCA POVRSINI
fom] Tkg/m’] WiHmxK)) HmxKyW] Kkg/m’] Tkg/m’]
1 14.03 - Keramicke plocice, protuklizne, lijepljene 1,50 2300 1,300 0,012
2 14.01 - Gipskartonske plote za suhi estrih 240 900 0,250 0,098
3_|PE folija, 1x 0,02 900 0,190 0,001
4 _|Das¢ana oplata 240 550 0,150 0,160
5 INeventilirani zracni sioj 8,00 0,100 0,800
7.01 - Meka kamena vuna, izmedu drvene
2 | potkonstrukcije {MW - prema HRN EN 13162) 10,00 £ 0035 2857
7_|PE folija, 1x 0.02 900 0,190 0,001
8 §“(3‘4 - Pijesak: zasip kamenog svoda, 10-60 cm, 10,00 1.700 0810 0,123
9 11.15. - Svod od prirodnog kamena, min. 20,00 2.000 1,400 0.14-5 1.900 380,000
10 !3.04 - VaEneno—Eg.iésana Zbuka 3,00 1.400 0,700 0,043 750 22,500
11
12
13
14
Brutto debljina gradevnog dijela [em]: 57,34
R 4,236
Rsi 0,100
R: 0,100
R?l 4,436
|
|Masa po povrsini zvuéno homogenoag dijela 402,50

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJNE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRAPEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVAT! OD ONIH

NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIE ZA GRIJANJE | HLADENJE TE

TOPLINSKU ZASTITU.

(1-3) Gornji slofevi moraju biti bocno odijeljeni od zidova trakom efastificianog ePS-a ili kamene vune
debljine 2,0 cm na nacin “plivajuceg” poda.
PE foliju podignuti vertikalno uz rubove. Frimifeniti tanku ekstudiranu polietifensku foliju.

(2 Ukoliko se radi o “mokrim’” prostorijama polrebno je izvesti hidroizolacijski premaz na bazi polimercementa!

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4108, Tab. 1, red 19, odreduje zvuénu izolaciju od 52 dB,

Zbog utjecaja drvene podne konstrukcije, pretpostavlja se doprinos od najmanje 2 dB

Rw =50+2= 54 dB 2 R'w min.

52

dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine boénih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m 3

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u totki B,6 - medukatne konstrukcije izmedu poslovnih prostorija, traZi zvuéna izolacija od

52 dB, §to je ostvareno.

Proraéun toplinske izolacije

Zatabliéno iskazan proraéun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodljivosti, kako su navedeni, ploSni, nekorigirani koeficijent prolaska

topline iznosit ¢e:

| U= 023 pw(m™K)] < Unax™

1,40

Za srednju mjeseénu vanjsku min. temp. < +3 °C i gradevne dijelove opisane kao 'Stropovi izmedu stanova, stropovi zmedu grijanih radnih
prostorija razliitih korisnika', sukladno élancima 25., 37. i 48,, Propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08), i

Prilogu C, tablica 5., izracunati koeficijent prolaska topline manii je od dopustenog
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Trg Matije Gupca 6, 42207 Vinica, Hrvatska | vrsta projekta - razina:
mm @ J C @ ﬂ tel ffax; 042/ 722 707 vrsta projekta - struka:
d.o.o.

T-mobil: 098 268 578 zajed. ozn, projekta:
e-mail: imajcen@inet.hr broj teh.dn. projekta:
datum:

GLAVNI PROJEKT

GRABEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

Str.:

33-GP-08
33-F-2008
kolovoz 2010.

94




2.0.p.33-GP-08. .1.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU {JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNQOG DIJELA: medukatna konstrukcija suhih ili mokrih (* grijanin prostora iznad OZNAKA
grijanog prostora: POD 1. KATA KONSTRUKCIJE
PP1a
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamja projektna temperatura grijanja: i 2 18 °C; sr.mj, r;n. S +30C v
|Gradevni dio Stropovi izmedu stanova, stropovi zmedu grijanih radnih prostorija razikitih kerisnika L 4
Sastav gradevnog difela
A ] T ] T F
3 —BEBTTRA | NRIRA | ROEF ToPL— | TOPLNSK | ARUST.RED. | Wick
g- MATERIJAL SLOJA GUSTOCA PROVODLJ, OTPOR GUSTOCA POVRSINI
[em] Tkgim’] [WimxK)] [mPxK)W] Ikgim®] Tkgim?’]
1 4,03 - Ke[aml_cke plocice, protulsllzn_e, mmzo» 1,50 2300 1,300 0,012
otpome, lijepliene mrazo-otpornim liepilom
2 3i|gir_arlwajum , armirani cementni estrih, 5,50 2000 1,600 0,034 1.900 104,500
3_|PE folija, 1x 0,02 900 0,190 0,001
Elastificirani ekspandirani polistiren (EePS)
4 0
(Stiropor'), 1x33/30 mm ili 3x1 cm 3,00 = 0,042 0.714
5 ]2.01 - AB postojeéa ploéa, 10-20 cm, min 10,00 2.500 2,600 0,038 2.300 230,000
6 ]1.02 - Puna opeka od gline: ope&ni svod, min. 12,00 1.600 0,680 0,176 1.540 184,800
7_|3.04 - Vapneno-gipsana Zbuka 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
[
9
10
11
12
13
14

Debljina nadgradnje [cm]: 20,02
Brutto debljina gradevnog dijela [cm]: 34,02

R 1,005
Rsi 0,100
R_se 0,100
Ry 1,205
Masa po povréini “plivajuceg” dijela 104,50

Masa po povrsini zvuéno homegenog dijela

429,80

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRAPEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKQVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE TE
TOPLINSKU ZASTITU.

(18) Gornji stojevi moraju biti boéno odjjeljeni od zidova trakom elastificiranog ePS-a ili kamene vune

debljine 2,0 cm na nacin "plivajuceg” poda.
PE foliju podignuti vertikaino uz rubove, Primijeniti tanku ekstudiranu polietilensku folju

(2} Ukoliko se radi o “mokrim” prostorijama polrebno je izvesti hidroizolacijski premaz na bazi polimercementa!

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Tab.12, stupac 3, red 3, odreduje zvuénu izolaciju od 57 dB

R'w = 57 dB - R'w min. 52 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine boénih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m z

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u to¢ki B.6 - medukatne konstrukcije izmedu poslovnih prostorija, traZi zvuéna izolacija
od 52 dB, sto je ostvareno.

Proracun toplinske izolacije

Za tabliéno iskazan proracun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provedijivosti, kako su navedeni, plosni, nekorigirani koeficjient prolaska
topline iznosit ¢e:

U= 0,83 [W/(m>K)] < Uppax= 1,40 I

Za srednju mjesecnu vanjsku min_ temp. <+3 °C i gradevne dijelove opisane kao ‘Stropovi izmedu stanova, stropovi izmedu grijanih radnih
prostorija razli&itih korisnika', suktadno élancima 25., 37. i 48, Propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
110/08), i Prilogu C, tablica 5., izracunati koeficijent prolaska topline maniji je od dopustenog

GD - kur§a Patacic \ PP1a
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2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008...._.KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU

GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRAPEVNOG DIJELA: medukatna konstrukcija suhih ili mokrih (*) grijanih prostora iznad QZNAKA
grijanog prostora: POD 1. KATA KONSTRUKCIJE
PP1a1
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unulamja;mjel_@a temperatura grijanja: &i 2 18 °C; sr.mj.min. < + 3 °C v
Gradevni dio Stropovi izmedu stanova, stropovi izmedu grijanih radnih prostorija razliéith korisnika v
Sastav gradevnog dijela
A B C D E F
3 ““DEBLINA NAZIVNA | KOEF.TOPL. | TOPLINSKI "RED. | MASA
S [MATERIJAL SLOJA GUSTOCA PROVODLJ. OTPOR GUSTOCA POVRS$INI
(em] [kg/m?| WimxK)] [m>KywW] [ka/m’] [kgm?]
4 4.03 - Kef_am{cke plocice, protulfllzr{e, mrazo- 1,50 2300 1,300 0,012
otporne, lijepliene mrazo-otpornim ljepilom
2 3_19_- Plivajuci”, armirani cementni estrih, 450 2000 1,600 0,028 1.900 85,500
dilatiran
3 _|PE folija, 1x 0,02 900 0,190 0,001
Elastificirani ekspandirani polistiren (EePS),
4
("Stiropor"), 1x22/20 mm ili 2x1 cm 200 18 0.042 470
5 |2.01 - AB postojeéa plo¢a, 10-20 cm, min. 10,00 2.500 2,600 0,038 2.300 230,000
6 ]1.02 - Puna opeka od gline: opecni svod, min. 12,00 1.600 0,680 0,176 1.540 184,800
7_13.04 - Vapneno-gipsana zbuka 2,00 1.400 0,700 0.029 750 15,000
8
9
10
11
12
13
14
Debljina nadgradnje [cm]: 18,02
Brutto debljina gradevnog dijela [cm]: 32,02
R 0,760
Rsi 0,100
Rse)| 0,100
Ry 0,960
rMasa po povraini "plivajuceg” deLo!a 85,50
|Masa po povréini zvuéno homogenog dijela 429,80

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE TE

TOPLINSKU ZASTITU.

(1-3) Gornji slojevi moraju biti boéno odieljeni od zidova trakom elastificiranog ePS-a ili kamene vune

debljine 2,0 cm na naéin “plivajuceg” poda.

PE foliju podignuti vertikalno uz rubove. Primifeniti tanku ekstudiranu polietilensku foliju.

(2)  Ukoliko se radi o "mokrim” prostorijama potrebno je izvesti hidroizolacijski premaz na bazi polimercementa!

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukeiju takvog sastava DIN 4109, Tab.12, stupac 3, red 3, odreduje zvuénu izolaciju od 57 dB.

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine boénih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m

R'w =

57 dB 2 R'w min.

52

dB

2

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u tocki B.6 - medukatne konstrukcije izmedu poslovnih prostorija, trazi zvuéna izolacija
od 52 dB, sto je ostvareno.

Proracun toplinske izolacije

Za tabliéno iskazan proracun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodljivosti, kako su navedeni, plosni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

Yo

= 1,04 [W/(mK) < Unax=

1,40 |

Za srednju mjeseénu vanjsku min. temp. < +3 °C i gradevne dijelove opisane kao ‘Stropovi izmedu stanova, stropovi zmedu grijanih radnih
prostorija razligitih korisnika', sukiadno élancima 25,, 37. i 48., Propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
110/08), i Prilogu C, tablica 5., izradunati koeficijent prolaska topline maniji je od dopustenog

GD - kurja Patacic \ PP1at
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2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRABEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: medukatna konstrukeija suhih ili mokrih (*) grijanih prostora iznad OZNAKA
grijanog prostara: POD 1. KATA KONSTRUKCIJE
PP1b
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamja projekina temperatura grijanja: 6i = 18 °C; sr.mj.min. < + 3 °C v
Gradevni dio Stropovi izmedu stanova, stropovi zmedu grijanih radnih prostorija raziith korisnika v
Sastav gradevnog dijela
A B [ D E F
3 " DEBLIINA NAZIVNA ROEE. TOPL. | TOPLINGRI | ARUST.
g IMATERIIAL SLOJA GUSTOCA | PROVODLY. OTPOR GUSTOCA POVRSNI
fem] Tkgm’] Wi(mxK)] [mxKW) Tkgim’} Teg/m’]
p 4.03 - Ke[ami_éke plocice, protulflizn'e, mrazo- 1,50 2300 1,300 0,012
otporne, lijepliene mrazo-otpornim ljepilom
3.19 - "Plivajuci’, armirani cementni estrih, dilatiran 4,50 2.000 1,600 0,028 1.900 85,500
3 _JPE folija, 1x 0,02 900 0,190 0,001
Elastificirani ekspandirani polistiren (EePS)
4 j
("Stiropor*), 1x22/20 mm ili 2x1 cm 200 = 0,042 0.476
5 [0 - ABtlatna ploda "Fert” stropa, zagladena, 6,00 2500| 2600 0,023 2300| 138,000
dimenzije iskljucivo prema stati¢kom proracunu
5 _|"Fert’ uloSci od opeke sa AB rebrima 14,00 1.200 0,640 0,219 1.180 165,200
7 _]3.04 - vapneno-gipsana Zbuka 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
8
9
10
11
12
13
14
Debliina nadgradnje [cm]. 14,02
Brutto debljina aradevnog dijela [cm]: 30.02 |
R 0,787
Rsi 0,100
Rsel 0,100
Ry 0,987
[Masa po povrsini "plivajuéeg” dijela 85,50
[Masa po povr3ini zvuéno homogenog dijela 318,20

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH

NAVEDENIH U DIELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIE ZA GRIJANJE | HLADENJE TE

TOPLINSKU ZASTITU.
(1-3) Gornji skojevi moraju bili boéno odifeljeni od zidova trakom elastificiranog ePS-a ili kamene vune
debljiine 2,0 cm na nadin “plivajuceg” poda
PE foliju podignuti vertikalno uz rubove. Primijenili tanku ekstudiranu polietitensku foliju.
(2) Ukoliko se radi o "mokrim" prostorijfama polrebno je izvesti hidroizofacijski premaz na bazi polimercementa!

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4108, Tab.12, stupac 3, red 5, odreduje zvuénu izolaciju od 55 dB.

R'w = 55 dB 2 R'w min.

52

dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine bognih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m B

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u tocki B.6 - medukatne konstrukcije izmedu poslovnih prostorija, traZi zvuéna izolacija od

52 dB, sto je ostvareno.

Proracun toplinske izolacije

Zatablicno iskazan proracun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, plosni, nekorigirani koeficijent prolaska

topline iznosit ¢e:

| U= 1,001  [WHmxK)] < Upa™

1,40 I

Za srednju mjesednu vanjsku min. temp. s +3 °C i gradevne dijelove opisane kao 'Stropovi izmedu stanova, stropovi izmedu grijanih radnih
prostorija razligitih korisnika', sukladno élancima 25., 37. i 48,, Propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08), i

Prilogu C, tablica 5., izradunati koeficijent prolaska topline manji je od dopustenog

GD - kurifa Patacic \ PP1b
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2.0.p.33-GP-08..1.d.:33-F-2008.......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRABEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRABEVNOG DIJELA: medukatna konstrukcija suhih ili mokrih (*) grijanih prostora iznad OZNAKA
grijanog prostora: POD 1. KATA KONSTRUKCIE
PP2a
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamja projekina temperatura grijanja: @i 2 18 ; ;mj.;in. <+30C -
Gradevni dio Stropovi izmedu stanova, stropovi izmedu grijanih radnih prostorija razli€ith korisnika v
Sastav gradevnog difela
A B T D E F
3 "~ DEBLINA NAZIVNA KOEF. TOPL [ "RED,
S [MATERIUAL SLOJA cusTocA | PRovobLY. OTPOR GUSTOCA POVRSINI
[em] [kghn’] [WimxK)] [em?xK)yW] [kg/m*) [kgm’]
7 _]4.05 - Divena hodna obloga 2,30 550 0.15')% 0,153
B gi;%r-a:hvajum , armirani cementni estrih, 470 2000 1,600 0,029 1.800 89,300
3_|PE folija, 1x 0,02 900 0,190 0,001
Eiastificirani ekspandirani polistiren (EePS)
4 ,
("Stiropor"), 1x33/30 mm ili 3x1 cm 3.00 o 0.042 o714
5 !2.01 - AB postoje¢a plo¢a, 10-20 em, min. 10,00 2.500 2,600 0,038 2.300 230,000
6 11.02 - Puna opeka od gline: opeéni svod, min, 12,00 1.600 0,680 0,176 1.540 184,800
7 _|3.04 - Vapneno-gipsana Zbuka 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
8
9
10
11
12
13
14
Debljina nadaradnje [cm]: 20,02
guﬂo debljina gradevnog dijela [cml]: 34,02
R 1,142
Rsi 0,100
Rse 0,100
Ry 1,342
[Masa po pavrsint “plivajuceg” dijela 89,30
|Masa po povraini zvuéno homogenog dijela 429,80

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVAT! OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE TE
TOPLINSKU ZASTITU.

(13) Gornji slojevi moraju biti boéno odijelfeni od zidova trakom elastificiranog ePS-a ili kamene vune

debljine 2,0 cm na nacin "plivajuceg” poda
PE foliju podignuti vertikaino uz rubove. Primijeniti tanku ekstudiranu polietiensku foliju

(2) Ukoliko se radi o “mokrim* prostorijama potrebno je izvesti hidroizolacijski premaz na bazi polimercementa!

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Tab.12, stupac 3, red 3, odreduje zvuénu izolaciju od 57 dB

R'w = 57 dB 2 R'w min. 52 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine boénih konstrukgija iznosi oko 300 kg/m a

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u toéki B.6 - medukatne konstrukcije izmedu poslovnih prostorija, trazi zvuéna izolacija
od 52 dB, sto je ostvareno

Proracun toplinske izolacije

Za tabliéno iskazan proracun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivasti, kako su navedeni, plosni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

l U= 075 [WimK) s Unnax= 1,40 I

Za srednju mjesecnu vanjsku min. temp. <+3 °C i gradevne dijelove opisane kao 'Stropovi izmedu stanova, stropovi zmedu grijanih radnih
prostorija razli¢itih korisnika', sukladno élancima 25., 37. i 48., Propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
110/08), i Prilogu C, tablica 5., izraéunati koeficijent prolaska topline maniji je od dopustenog

GD - hurjia Patacic \ PP2a

Trg Matije Gupea 6, 42207 Vinica, Hrvatska | vrsta projekta - razina: GLAVNI PROJEKT
m @ =ﬂ @ @ ﬂ tel.ffax: 042/ 722 707 vrsta projekta - struka: GRAPEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI
d.o.0o. T-mobil: 098 268 578 zajed. ozn. projekta: 33-GP-08
e-mail; imajcen@inet.hr broj teh.dn. projekta: 33-F-2008
datum: kolovoz 2010.
str.: 5%




7.0.p.33-GP-08. t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: medukatna konstrukcija suhih grijanih prostora iznad grijanog OZNAKA
prostora: POD 1. KATA KONSTRUKCIIE
PP2a1
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamja projekina temperatura grijanja: 8i 2 18 °C; sr.mj.min. < +3 °C F
Gradevni dio Stropovi izmedu stanova, stropovi izmedu grijanih radnih prostorija razlidith korisnika ]:
Sastav gradevnog dijela
A B c D E »
s [~ DEBLINA NAZIVNA | KOEF.TOPL. | TOPLINSKI | AKUST.RED, | MASA PO
% MATERIJAL SLOJA GUSTOCA PROVODLJ. OTPOR GUSTOCA POVRSINI
fem] [kgim?) Wi(mxK)] KW [kg/m? [kg/m?]
1_|4.05 - Drvena hodna obloga 2,40 550 0,150 0,160
2 |Daséana oplata 2,40 550 0,150 0,160
3_|PE folija, 1x 0,02 900 0,190 0,001
7.01 - Meka kamena vuna, izmedu drvene
4 potkonstrukcije {MW - prema HRN EN 13162) 5.00 % 0,035 1,429
5_|PE folija, 1x 0,02 900 0,190 0,001
6 ;‘314 - Pijesak: zasip kamenog svoda, 10-60 cm, 10,00 1700 0810 0123
7 J1.15. - Svod od prirodnag kamena, min. 20,00 2.000 1,400 0,143 1.900 380.000
8_|3.04 - Vapneno-gip sbuka 2,00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
9
10
11
12
13
14
Debljina nadgradnje [cm]: 19,84
Brutto debljina gradevnog dijela [cm]: 41,84
R 2,046
Rsi 0,100
Rse 0,100
Ry 2,246
[Masa po povidini "piivajuéeg” djela =
|Masa po pavrSim zvuna homogenog dijela 395,00

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVAT! OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE TE
TOPLINSKU ZASTITU.

(1-9) Gornji slojevi moraju biti bo¢no odijeljeni od zidova trakom efastificiranog ePS-a ili kamene vune
debljine 2,0 cm na nacin ‘plivajuéeg” poda
PE foliju podignuti vertikalno uz rubove. Primijeniti tanku ekstudiranu polielifensku foliju,

Ocjena zvuéne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Tab.12, stupac 3, red 4, odreduje zvuénu izolaciju od 56 dB.

R'w = 56 dB 2 R'w min. 52 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrine bo¢nih konstrukeija iznasi oko 300 kg/m?

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u to¢ki B.6 - medukatne konstrukeije izmedu poslovnih prostorija, traZi zvuéna izolacija od
52 dB, $to je ostvareno.

Proracun toplinske izolacije

Za tabliéno iskazan proradun toplinskog otpara i koeficijente toplinske provodijivasti, kako su navedeni, plodni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

Up= 045 [Wi(mXK)] < Upar= 140 |

Za srednju mjese&nu vanjsku min, temp, < +3 °C i gradevne dijelove opisane kao 'Stropovi izmedu stanova, stropovi izmedu grijanih radnih
prostorija razliéitih korisnika’, sukladno &lancima 25., 37. i 48., Propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08),
i Prilogu C, tablica 5., izradunati koeficijent prolaska topline maniji je od dopustenog

GD - Kurija Patacic \ PP2a1
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7.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMUJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU

GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRABEVNOG DIJELA: medukatna konstrukeija suhih grijanih prostora iznad grijanog OZNAKA
prostora: POD 1. KATA KONSTRUKCIE
PP2b
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamja projektna temperatura grijanja: 8i 2 18 °C; sr.mj.min. < + 3 °C
Gradevni dio Stropovi izmedu stanova, stropovi izmedu grijanih radnih prostorija razligitih korisnika
Sastav gradevnog difela
A B T D E F
3 DEBLINA | NAZINA ROEF. TOPL. | TOPLINSKI | AKUST.RED. |
2 [MATERIAL SLOJA GUSTOGA | PROVODLJ. OTPOR GUSTOCA POVRSINI
[em] [kghn’] [WAmxK] [m?xK)M] [kgim?] [kgm’]
7_|4.05 - Drvena hodna obloga 2,30 550]__ 0,150 0,153
2 :il‘;%r-anleajum , armirani cementni estrih, 4,70 2000 1,600 0,029 1.900 89,300
3_|PE folija, 1x 0,02 900 0,180 0,001
Elastificirani ekspandirani polistiren (EePS)
4 '
("Stiropor'), 1x33/30 mm ili 3x1 6m 3,00 15| 0042 0714
5 [201 - ABtiaéna ploca "Ted” stropa, zagladena, 6,00 2500| 2600 0,023 2.300 138,000
dimenzije iskljucivo prema statickom proraunu
6 |"Fert" ulosci od opeke sa AB rebrima 14,00 1.200 0,640 0,219 1.180 165,200
; ]3.04 - Vapneno-gipsana zbuka 2.00 1.400 0,700 0,029 750 15,000
9
10
11
12
13
14
Debljina nadgradnje [cm]: 16,02
Brutto debljina gradevnog diiela [cm]: 32,02
R 1,168
Rsi 0,100
Rse| 0,100
Ry 1,368
[Miasa po povizin ‘pivajuceg” diela 89,30
|Masa po povraini zvuéno homegenog dijela 318,20

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVAT! OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE TE
TOPLINSKU ZASTITU.

(13) Gornji slojevi moraju biti boéno odjjelfeni od zidova trakom elastificiranog ePS-a ili kamene vune
debljine 2,0 cm na nacin ‘plivajuceg” poda
PE foliju podignuti vertikaino uz rubove. Primijeniti tanku ekstudiranu polietifensku foliju.

Ocjena zvuéne izolacije

Za konstrukeiju takvog sastava DIN 4109, Tab.12, stupac 3, red 5, odreduje zvuénu izolaciju od 55 dB.

R'w = 55 dB 2 R'w min. 52 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine bocnih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m c

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u tocki B.6 - medukatne konstrukdije izmedu poslovnih prostorija, traZi zvuéna izolacija
od 52 dB, &to je ostvareno.

Proracun toplinske izolacije

Za tabliéno iskazan proracun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, plosni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

U= 0,73  WimxK)] < Una= 1,40

Za srednju mjesecnu vanjsku min. temp. < +3 °C i gradevne dijelove opisane kao 'Stropovi izmedu stanova, stropovi izmedu grijanih radnih
prostorija razligitih korisnika’, sukladno &lancima 25., 37. i 48,, Propisa o racionainoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
110/08), i Prilogu C, tablica 5., izracunati koeficijent prolaska topline maniji je od dopustenog

GO - kurja Pafacic \ PP2b
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2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU [ POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRAPEVNOG DIJELA: medukatna polupredgotovijena ("Fert") konstrukcija suhih ili mokrin OZNAKA
(*) grijanih prostora iznad grijanog prostara;: POD POTKROVLJA KONSTRUKCIJE
PPK1a
[Razvrstavanje zgrada prema fab. 5. Propisa ... Unutarja projektna temperatura grijarja: 8i 2 18 °C; sr.aj.min. < +3°C | v
Gradevnli dio Stropovi izmedu stanova, stropovi zmedu grijanih radnih prostorija razlicitih korisnika l v
Sastav gradevnog dijela
I A B C D E F

3 [~ DEBLINA | NAZWNA | KOEF.TOPL. | TOPLINSKI | AKUST.RED. | MASAPO |

g [MaTERUAL SLOJA GusTOtA | PROVDDL. OTPOR GUSTOEA | POVRSINI
fem] Kkgm’| WimK) | mixiomg kgtm’] Tkgtm’]

1_14.05 - Drvena hodna obloga 2,40 550 0,15'0 0,160

2 jDascana oplata 4,80 550 0,150 0,320

3 _|Meventilirani zradni slof 3150 0,100 3,150

7.01 - Meka kamena vuna, izmedu drvene
4 '
'mtkonstrukciig (MW - prema HRN EN 13162) 18,00 Z) nos 4260
5 _JPE folija, 1x 0,02 200 0,190 0,001
Efastificirani ekspandirani polistiren (EePS),
6 "'Stiropor"), 1x22/20 mm ili 2xt cm 2,00 15 0.042 0476
7 |21 -ABtlacna plota "Fert' stropa, zagladena, 6,00 2500 | 2,600 0023 2300| 138,000
dimenzije iskljutivo prema statitkom proraéunu

& J"Fert” uloici od opeke sa AB rebrima 14,00 1.200 0,640 0,219 1.180 165,200

9 }3.04 - Vapneno-gipsans 2buka 3,00 1.400 0,700 0,043 750 22,500
10

11

2

13

14

Brutto debljina gradevniog dijela fem]. 78,72

R | 8678
Rsi | 0,100
Rse 0,100
Ry 8,878
[Masa po povisini zvuéno homogenog dijela 32570
Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVAT! OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE TE
TOPLINSKU ZASTITU.

(1) Gornji skojevi moraju biti bocno odijelfeni od zidova trakom efastificiranog ePS-a ili kamene vune
debifine 2,0 cm na nacin "plivajuceg” poda
PE foliju podignuti vertikaino uz rubove, Primifeniti tanku ekstudiranu polietilensku foljju.
) Ukoliko se radi o "mokrim” prostorijama potrebno je izvesti hidroizolacijski premaz na bazi polimercementa!

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Tab. 1, red 17, odreduje zvuénu izolaciju od 50 dB.

Zbog utjecaja drvene podne konstrukcije, pretpostaviia se doprinos od najmanje 2 dB.

Rw =60+2= 52 dB 2 R'w min. 52 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povisine bo&nih konstrukeija iznosi oko 300 I@mz_

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u to&ki B.6 - medukatne konstrukcije izmedu postovnih prostoria, traZi zvuéna izolacija
od 52 dB, $to je ostvareno.

Proracun toplinske izolacije

Za tabligno iskazan proragun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodilivosti, kako su navedeni, plodni, nekorigirani koeficijent profaska
topline iznosit ¢e:

l U= 0,11  W(mK)] s U= 1,40

Za srednju mjeseénu vanjsku min, temp. < +3 °C i gradevne dijelove opisane kao 'Stropovi izmedu stanova, stropovi izmedu grijanih radnih
prostorija razligitih korisnika®, sukladno &lancima 25., 37. 1 48., Propisa o racionainoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
110/08), i Prilogu C, tablica 6., izratunati koeficijent prolaska topline manji je od dopustenog,

GD - kuria Patacic \ PPK1a
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2.0.p.33-GP-08..1.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA| PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU

GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRABEVNOG DIJELA: medukatna polupredgotovijena ("Fert") konstrukeija suhih ili mokrify OZNAIA
(*) grijanib prostora iznad grijanog prostora: POD POTKROVLJA KONSTRUKCUWE
PPK2a
Razvrstavanfe zgrada prema tab. 5. Propisa ... | Unutamja projektna temperstura grifanda: ©i 2 18 °C; sr.mjumin. < + 3°C v
Gradevnli dio [_suwl izmedu ﬁ_anov:,_slmpovi izmedu grijanih radnih prostoriia raziitih korisnika \d
Sastav gradevnog dijela
A B C D E F
3 ~ DEBLINA ["KOEF. TOPL. | TOPLINGKI | AKUST. RED. | M
S [MATERIAL SLOSA eusTotA | PRovoDLY. OTPOR custota | PovRam
fem] Tkgm’] W9l | (XM ki Tkgim’]
1 4.03 - K plogice, p izne, lijepliene 1,50 2.300 1,300 0,012
| 2 |401-Gi rtonske plode za suhi estrih 2,40 900 0,250 0,096
3_|PE folija, 1x 0,02 900 0,190 0,001
4_|Dastana oplata 4,80 550 0,150 0,320
5 _[Neventilirani zratni sioj 31,50 0,100 3,150
7.01 - Meka kamena vuna, izmedu drvene
% tkonstrukcije (MW - prema HRN EN 13162) 18.00 28 0o 4,286
7 IF'E folija, 1x 0,02 900 0,190 0,001
Etastificirani ekspandirani polistiren (EePS),
8
["Stiropor, 1x22/20 mm i 2x1 cm 2,00 18] 0042 Qe
2.01 - AB tla¢na ploca "Fert" stropa, zagladena,
S dimenzije iskljuéivo prema stati¢kom proracunu 6,00 2500 2,600 0,023 2300 138,000
10 |"Fert’ ulosci od opeke sa AB rebrima 14,00 1.200 | 0,640 0,219 1.180 165,200
11 |3.04 - Vapreno-gipsana Zbuka 3.00 1.400 0,700 0,043 750 22,500
12
13
14
Brutto debijina gradevnog dijela [cm]. 80,24 |
R 8,626
Rsi 0,100
Rse g
Ry 8,826
[Masa po povréini zvugno homogenog dijela 325,70

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRAPEVNOG DIVELA, MOGU SE RAZLIKOVAT! OD ONIH
NAVEDENIH U DIVELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIVANJE | HLADENJE
TE TOPLINSKU ZASTITU.

(-3 Gornji slojevi moraju biti bo¢no odijjeljeni od zidova trakom elastificiranog ePS-a ili kamene vune
debljine 2,0 cm na nadin "plivajuéeg” poda
PE foliju podignuti vertikaino uz rubove. Primijeniti tanku ekstudiranu poletilenshu foliju.
2 Ukoliko se radi o "mokriim” prostorijama potrebno je izvesti hidroizolacifski premaz na bazi polimercementa!

Ocjena zvuéne izolacije

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Tab. 1, red 17, odreduje zvuénu izolaciju od 50 dB.

Zbog utjecaja drvene podne konstrukcije, pretpostavija se doprinos od najmanje 2 dB.

Rw =50+2= 52 dB 2 R'w min. 52 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrine bognih konstrukcija iznosi oko 300 Kkg/nf.

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u totki B.6 - medukatne konstrukcije izmedu poslovnih prostorija, traZi zvuéna izolacija
od 52 dB, $to je ostvareno.

Proracun toplinske izolacije

Za tablitno iskazan proratun toplinskog otpora i koeficiiente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, plo3ni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

| U= 01 [WimaK)] < Upome 140 |
Za srednju mjeseénu vanjsku min. temp. < +3 °C i gradevne dijelove opisane kao ‘Stropovi izmedu stanova, stropovi izmedu grijanin radnih
prostorija razlicitin korisnika', sukladno élancima 25., 37. i 48., Propisa o racionalnoj uporabi energile i toplinskoj zastiti u zgradama (NN

110/08), i Prilogu C, tablica 5., izraéunati koeficijent prolaska topline manji je cd dopustenog
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2.0.p.33-GP-08..1.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMUJENA U VISENAMJENSKU {JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU

GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: medukatna polupredgotovljena ("Fert") konstrukcija suhih ili mokrih (%) OZNAKA
grijanih prostora iznad grijanog prostora: STROP 1. KATA PREMA NEGRIJANOM TAVANSKOM KONSTRUKCIJE
PROSTORU
PPT1a
|Razvrstavanje zgrada prema tab. §. Propisa ... Unutamja projekina temperatura grijanja: ©f 2 16 OC; strjmin, < +39C L 4
Gradevni dio Stropovi prema negrijanim p i’ rerature vie od 0 stC v
Sastav gradevnog djjela
A B [4 5] E F
3 [~ DEBLINA | NAZIVNA " ~ | TOPLINGKI "RED.
o [MATERLAL SLOJA GUSTOCA | PROVODLJ. OTPOR GUSTOCA | POVRSNI
fem] Kkg/m’| WimiO] [m*xKyW) fg/m’| [kg/m?]
7_|Dascana oplata 2,60 550] _ 0,150 0,920
2 _[Neventilirani zracni sloj 33,50 0,100 3,350
7.01 - Meka kamena vuna, izmedu drvene
3 ,
‘Botkonstrukcije {MWV - prema HRN EN 13162) 15,00 23 0,035 4,288
4_|PE folija, 1x 0,02 900 0,190 0,001
2.01 - AB tlacna ploca "Fert" siropa, zagladena,
5
dimenzije iskljuéivo prema statickom proraéunu 600 2500 2,600 0023 2300 136,000
6 J'Fert' uloSci od opeke sa AB rebrima 14,00 1.200 0,840 0,219 1.180 165,200
7 _13.04 - Vapneno-gipsana Zbuka 3,00 1.400 0,700 0,043 750 22,500
8
9
10
11
12
13
14
Brutto debljina gradevnog dijela [cm]: 76,32
R 8,241
Rsi 0,100 |
Rse, 0,040
Ry 8,381
|
|Masa po povrsint zvuéno homogenoa dijela 325,70

Opaske uz tablicu:

OFYSI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVAT! OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE TE
TOPLINSKU ZASTITU.

(1-3) Gornji slojevi moraju biti boéno odifeljeni od zidova trakom elastificiranog eFS-a ili kamene vune
deblfine 2,0 cm na nacin “plivajuceg” poda.
PE foliju podignuti vertikalno uz rubove. Primifeniti tanku ekstudiranu polielilensku foliju

(3 Ukoliko se radi o "mokrim” prostorijama potrebno je izvesti hidroizolaciishi premaz na bazi polimercementa!

Ocjena zvucne izolacije

Za konstrukeiju takvog sastava DIN 4108, Tab. 1, red 17, odreduje zvuénu izolaciju od 50 dB.

Zbog utjecaja drvene podne konstrukcije, pretpostavlja se doprinos od najmanje 2 dB

R'w =50+2= 52 dB 2 R'w min. 52 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine boénihi konstrukcija iznosi oko 300 kg/m i

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u tocki B.6 - medukatne konstrukcije izmedu poslovnih prostorija, trazi zvuéna izolacija od
52 dB, $to je ostvareno.

Proracun toplinske izolacije

Za tabligno iskazan proracun toplinskog otpora i koeficijente toplinske provodijivosti, kako su navedeni, plosni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ¢e:

L Up= 0,12 [wWim>K) < U= 0,50

Za srednju mjeseénu vanjsku min. temp. < +3 °C i gradevne dijelove opisane kao 'Stropovi prema negrijanim prostorijama temperature viSe od 0
st.C', sukladno élancima 25., 37. i 48., Propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08), i Prilogu C, tablica 5.,
izradunati koeficijent prolaska topline manji je od dopustenog
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2.0.p.33-GP-08..t.d.: 33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUN!

POLOZAJ GRABEVNOG DIJELA: kosi krov nad grjanim pr promienjive visine: STROP POTKROVLJA OZNAKA
[PREMA NEGRIJANOM TAVANSKOM PROSTORU KONSTRUKCIE
INAPOMENA: potrebno Je Insfalirati snjegobrane, a $to nije predmet ovog projekta SK1a
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... | Unutamja proJekina temperatura grijenja: Ot > 18 °C; sr.m|.mh. < + 3 °C I:
Gradevnl dio | Stropovi prema negrijanim prostoriiama temperatire vie od @ stC F
Sastav gradevnog dijela
A B c o E [
DEELJANA NAZIVNA KOEF TOPL TOPLINSKI AKUST. RED MASA PO
SLOUA GUSTOCA PROVODLY, OTPOR GUSTOCA POVRSINI
fom) Tkg/m’] ik | (kg Tkgm”] tkg/m?]
200
Letve 1 kontraletve, dobro ventilirani zraéni sloj, 8.00
/5 + 573 i
ekundarna hidroizolacye: paropropusna /
3 0,05
[vodonepropusna membrana
[Dobro ventilirani zraeni sloj hladnog tavanskog
" prostora promjenjive visine
Za proracun dazracnika i odzraénika vidi
DPASKE UZ TABLICU
.01 - Meka kamena vuna, odozgo kasirane
itumeniziranim staklenim voalom, izmedu rogoval
? lkrovne konstrukcije (MW - prema HRN EN 16100 = 00 el
13162)
PE folija, 2x 0,02 500 0,190 0.001
2 2(01 - Gipskartonske ploce, viago i vatro-olpome, 250 900 0,250 0.100
7 i
a2
1
11
12
13
14
| |
Brutto debijina gradevns ela fem] 28,57
R T
Rsi ,100
Rsel 040
R, 4,812
I |
|Masa po povrdinl 2vuéno homogenog dijela - |

Opaske uz tgblicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVATI OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PRQJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPOQRABU ENERGIJE ZA GRIMANJE | HLADENJE

TE TOPLINSKU ZASTITU.
Izmedu polrava i toplinske brane na stropu, izvodi se prirodna ventil da bi se na minimum svela d je vodene pare na
podgledu pokrove
Podkonstrukcija krovnog pokrova prema fiteralumim podacima, za graniéno Ino viaZne prostorije, tj. one s relativnom viaZno$cu zraka od
60%, minimalni presjeci trebaju biti:
Povrsina ulaznog otvora - dozraénika 8 emiim?  powsina ofvara 1 em? po tacrtnoj povrsini krova u m*
Povrsina izlaznog otvora - odzraénika 12 em’im®

Ocjena zvuéne izolacije

Prema literaturi i akustidkim mjerenjima na slicnim objektima, procienjuje se zvuéna izoladija na:

R'w = 40 dB

Prema normi DIN 4109, Tab, 8, red 3, stupac 3, za podruéje buénosii do 65 dB(A), zahtjeva se zvuéna izolacija progelja od 40 dB, Stoje i
ostvareno.

Prema normi HRN U.J6.201 nema zvugnih zahtjeval Projeklirana gradevinska konstrukcija zedovoljava u pogledu potrebne vrijednosti zvuéne
izolacija od zra&nog zvuka, prema postavkama iz poglavija o uljecaju buke iz gradevine na vanjski prostori i oomuto

&

Proraun toplinske izolacije

Za tablicno iskazan proraéun topli otpora i ijente toplinske provodifivosti, kako su navedeni, plosni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosi ce:

U= 0,21 [W/(m*K)] < Unax= 0,50 I

Za srednju mjeseénu vanjsku min. temp. < +3 °C i gradevne dijelove opisane kao 'Slropovi prema negrijanim prostorijama temperature e od
0 st.C', sukladno ¢lancima 25., 37. i 48., Propisa o racionalnoj uporabi energije i topfinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08), izraéunati koeficjent
prolaska topline manji je od dopustenog,
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2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-F-2008..... KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMUENSKU (JAVNU [ POSLOVNU) ZGRADU

GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRADEVNOG DIJELA: kosi krov nad grijanim prostorom promjenjive visine: STROP/KROV OZNAKA
POTKROVLJA KONSTRUKCIE
NAPOMENA: pot jei a §to nije predmet ovog projekta K1a
Razvrstavanje zgrada prema tab. 5. Propisa ... |Unu|zn;a projekitna temperatura grifmja: 61 > 18 °C; stmjmi. < + 3°C |:
Gradevni dio |movov: mase manje od 100 kg/m?2 I:
Sastav gradevnog dijela
A [ [-] [ T F
DEBLOINA NAZIVNA, ROEF TOPL | TOPLINSR| | ARUST RED. MASAPG |
SLOJA GUSTOCA PROVODLJ. OTPOR GUSTOCA POVRSINI
fem} (kgfm?) WAmXK)] ((m*KpW) [kg/m*] [kg/m?]
2.00
etve i kontraletve, dobro ventilirani zra&ni sloj, 8.00
5 + 5/3 :
B [Sekundarna hidroizolacija: paropropusna / 0.05
usna membrana 2
[Dobro ventilirani zraéni sloj izmedu rogova krowne]
7 konstrukcije, min, 200
Za proracun dozracnike | odzracnika vidi ’
[OPASKE UZ TABLICU
17.0% - Meka kamena vuna, odozgo kairane
bitumeniziranim staklenim voalom, izmedu rogovey
= krovne konstrukcije (MW - prema HRN EN 16,00 2 0.035 &34
13162)
§_|PE folija, 2x 0.02 3800 0,190 0,001
= .01 - Gipskartonske ploce, viago i valro-otpome, 2,50 900 0,250 0,100
i
]
10
Ll
[
13
14
|
| Brutto debljina gradevnog dijela [cm]: 30,57 |
R 4672 |
Rai | 100
R 040
R; 4812
|
iMass po povrdini 2vuénoe homogenog dijela - I
Opaske uz tablicu:
OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIJELA, MOGU SE RAZLIKOVAT! OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE IJ ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE
TE TOPLINSKU ZASTITU.
Ilzmedu polrova i toplinske brane na stropu, izvodi se prirodna ventilacija, da bi se na mini svela t kondenzacije vodene pare na
podgledu pokrova,

Podkonstrukcija krovnog pokrova prema literatumim podacima, za greniéno nomaino viaZne prostorije, tj. one s relativnom viaznoséu zraka od
60%, minimalni presjeci trebaju biti:

Povrsina ulaznog otvora - dozraénika 8 em?im®  pawrsing otvora u cm? po Hocrinoj povrSini krova u m?

Powrsina izlaznog otvora - edzraénika 12 em’im®

Ocjena zvuéne izolacije

keash ik '

Prema literaturi i im mj jima na sliénim objekti procjenjuje se zvuéna i

R'w = 40 dB

Premna nomi DIN 4109, Tab. 8, red 3, stupac 3, za podrugje bugnosti do 65 dB(A), zahtjeva se zvugna izolacija proZefja od 40 dB, Stoje i
ostvareno.

Prema normi HRN U.J6.201 nema zvuénih zahtjeva! Projekdi gradevinsk ij dovoljava u pogledu potreb ij sti zvuéne
izolacija od zraénog zvuka, prema postavkama iz poglavija o utjecaju buke iz gradevine na vanjski prostori i obmuto,

Proragun toplinske izolacije -

Za tabliéno iskazan proragun topli otpora i ijente topli provodijivosti, kako su navedeni, plo3ni, nekorigirani koeficijent prolaska
topline iznosit ce:

U= 021  [Wi(mK)] < Upex= 0,30

Za srednju mjeseénu vanjsku min. temp. < +3 °C i gradevne dijelove opisane kao 'KROVOVI mase manje od 100 kg/m*, sukladnoglancima
25., 37. 48, Propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08), izragunati koeficient prolaska topline manji je
od dopustenog.
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2.0.p.33-GP-08. .t.d.:33-F-2008......KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU {JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU

GRADEVINSKO FIZIKALNI PRORACUNI

POLOZAJ GRAPEVNOG DIJELA: kosi krov nad negrijanim prostorom promjenjive visine: STROP/KROV OZNAKA
POTKROVLJA KONSTRUKCIJE
NAPOMENA: potrebno Je instaliratl snjegobrane, a $ta nije predmet ovog projekta K1b
Razvrstavanfe zgrada prema tab. 5. Propisa ... Unutamja projektna temperatwra grijarja: ©i 2 18 °C; sr.mj.min. € +3 °C I v
Gradevni dio BEZ TOPLINSKOG ZAHTJEVA L'
Sastav gradevnog dijela
A B C D E F
DEBLJINA NAZIVNA KOEF. TOPL, OFLWSKI | AKUST. RED. MASA PO
MATERIJAL SLOJA GUSTOCA | PROVODLY. OTPOR GUSTOCA POVRSINI
fem] Ikg/m’] Wikl | fmixigv] kgm’] Tkgfm’]
pom 2,00
G Letve i kontraletve, dobro ventilirani zracni sioj, 8.00
5/5 + 513 ’
3 [Sekundarna hidroizolacija: paropropusna / 0.05
vodonepropusna membrana .
Dokro ventilirani zraéni sloj izmedu rogova krovne
4 konstrukcije, min, 200
[Za proracun dozraénike i odzratnika vidi i
OPASKE UZ TABLICU
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Brutto debljina gradevnog dijela [cm]: 12,05
R 000
Rsi .000
Rsel 0,000
R;I 0,000

Masa po povrdini zvutno homogenog dijela "

Opaske uz tablicu:

OPISI MATERIJALA, DEBLJINE | KARAKTERISTIKE, TE SASTAVI GRADEVNOG DIELA, MOGU SE RAZLIKOVAT! OD ONIH
NAVEDENIH U DIJELU 2) PROJEKTA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE | HLADENJE TE
TOPLINSKU ZASTITU.

I1zmedu pokrova i toplinske brane na stropu, izvodi se prirodna ventilacija, da bi se na minimum svefa mogu¢nost kondenzacije vodene pare na
pedgledu pokrova.

Podkonstrukcija krovnog pokrova prema literaturnim podacima, za graniéno normalino viazne prostorile, fj. one s refativnom vlaznosc¢u zraka od
60%, minimalni presjeci trebaju biti:

Povrsina ulaznog otvora - dozracnika 8 em?m?  povréina otvora u cm? po tiocrinoj povrsini krova u m?

Povrsina izlaznog otvora - odzracnika 12 cm?m?

Ocjena zvucne izolacije

Prema literaturi i akustitkim mjerenjima na sliénim objektima, procjenjuje se zvuéna izolacija na:

R'w = 40 dB

Prema normi DIN 4109, Tab. 8, red 3, stupac 3, za podrugje bu&nosti do 65 dB(A), zahtjeva se zvucna izolacija procelja od 40 dB, Sto je i
ostvareno.

Prema normi HRN U.J6.201 nema zvuénih zahtjeva! Projektirana gradevinska konstrukcija zadovoljava u pogledu potrebne vrijednosti zvuéne
izolacija od zratnog zvuka, prema postavkama iz poglavlja o utjecaju buke iz gradevine na vanjski prostori i obrnuto

Proracun toplinske izolacije

NEMA TOPLINSKOG ZAHTJEVA
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2. 3. AKUSTICKA SVOJSTVA

Detaljan prikaz akusti¢kih svojstava gradevnih dijelova dan je u nastavku.

Grijanje / hladenje poslovnih prostora omoguceno je multi-split sustavom sa vanjskim jedinicama
smjestenim u skladu sa urbanisti¢kim uvjetima. Ekvivalentna razina buke vanjskih jedinica ne
prelazi 50 dB(A).

Prema procijenjenom najve¢em mjesovitom prometu uz predmetnu lokaciju, prema literaturnim
izvorima i mjerenjima na sliénim punktovima, razina buke se moze procijeniti na:

Leq vanj.prom. = 65 dB(A) ... danju i uvecer
Leq vanj.prom. = 55 dB(A) ... nocu

Sukladno pretpostavljenim vrijednostima, Tablica 40., red 2, stupac 4., Beiblatt 1 uz DIN 4109,
prozor ima zvuénu izolaciju od 30 dB, buduci da se radi o sastavljenom prozoru od dva
jednostavna krila sa jednostrukim staklima ukupne debljine od min. 6 mm (u predmetnom slucaju
su 2 x 4 mm = 8 mm), te sa razmakom stakala od najmanje 3 cm (ovdje je razmak min. 12 cm).

Sukladno Pravilniku o najvi$oj dopustenoj razini buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN

145/04), ¢lanak 8, Tablica 2., najviSe dopustene ocjenske ekvivalentne razine buke u zatvorenim
boravi§nim prostorima za zonu buénosti 2, odreduje se pri zatvorenim vratima i prozorima sa:

(2.1.1.) LR,eq = 35 dB(A) ... za dan j vecer od 07:00 do 23:00 sata
(2.1.2.) LR,eq = 25 dB(A) ... hoéu, od 23:00 do 07:00 sati

Evidentno je da prozori kao zvucno najslabiji dio procelja ZADOVOLJAVAJU U POGLEDU
ZVUCNE IZOLACIJE.

projektant:
lvica Majcen, dipl.ing.arh. ,
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2. 4. GRAFICKI PRILOZI
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